BOSCH PAVIRO - PVA-20CSE Extensão de estação de chamada

Especificações de arquitetos e engenheiros
· [bookmark: _GoBack]A extensão de estação de chamada será compatível com EN54-16 e terá interface de usuário certificada.

· Ela será projetada em um chassi robusto e moderno. 

· Ela expandirá a estação de chamada em 20 teclas de função personalizáveis.

· Será possível instalar até cinco teclados em uma estação de chamada, o que vai expandi-la para até cem teclas de função (115 no total).

· Será possível montar o teclado no lado esquerdo ou direito da estação de chamada.

· A extensão da estação de chamada terá as seguintes especificações:
· 20 teclas de função personalizáveis gratuitas e dois LEDs por botão (verde/vermelho).
· Será possível programar as funções de botão do programa como:
· Seleção de zona, seleção de fonte, controle de nível, ligar/desligar emergência, ligar/desligar mensagem, redefinição/reconhecimento de falha.
· Ligar/desligar controle de saída ou 0 a 10 V, eventos programados selecionados, ligar/desligar evento programado.
· Os LEDs também serão programáveis para o recurso de indicação próprio.
· Tampa de painel com áreas transparentes para etiquetas personalizáveis.
· Cabo RJ12 para conexão de dados à estação de chamada ou outro teclado.
· Até cinco teclados por estação de chamada.
· Envia e recebe controle de operação de e para a estação de chamada.

Especificações técnicas
A extensão da estação de chamada terá as seguintes especificações técnicas:

	Botões
	20 teclas de função/zonas programáveis

	Cor
	RAL 9017 (preta)

	Luzes indicadoras
	LED verde e vermelho por tecla de função/zona programável

	Conectores externos
	2 conectores EXT

	Temperatura de operação
	-5 °C a 45 °C (23 °F a 113 °F)

	Temperatura de armazenamento e transporte
	-25 °C a 70 °C (-13 °F a 158 °F)

	Dimensões do produto 
(largura x altura x profundidade)
	140 x 163 x 63 mm

	Peso líquido
	0,35 kg



