BOSCH PAVIRO - PVA-4R24-systeemrouter

Specificaties voor ontwerpers en technici

· De systeemrouter is een apparaat met EN54-16-certificering in een 19-inch kast van 2 RU.

· Elke router breidt het systeem uit met 24 zones en bevat alle vereiste besturings- en bewakingsfuncties.

· Het interne toezichtsysteem bewaakt de functies en werking van zowel het apparaat zelf als de aangesloten apparaten. Het kan het kanaal van een reserve-versterker doorsturen en moet een versterkerkanaal dat een storing heeft gerapporteerd, vervangen. 

· Foutcondities worden gerapporteerd aan de aangesloten systeemcontroller voor bedienings- en logboekregistratiedoeleinden. 

· De router ondersteunt toewijzing van een enkele lijn of redundante schakeling van groep A/B. 

· De status van de connectiviteit en de storingscondities wordt weergegeven via LED's op het voorpaneel, inclusief een LED voor de status van de luidsprekerlijn.

· Het is mogelijk om minimaal 1 kanaal naar 24 luidsprekerlijnuitgangen te leiden.

· Het is mogelijk om acht audio-ingangen van 100 V naar 24 luidsprekerlijnuitgangen te leiden. Elke cluster van 6 luidsprekerlijnen biedt de mogelijkheid voor afzonderlijke tweekanaals werking om doorlopende bedrijfsmuziek te verzekeren of kan worden geconfigureerd om de vermogenshoeveelheid in een cluster met 6 luidsprekerlijnen en 1 kanaal te verdubbelen. Ook is er de optie voor meerdere oproepen in parallel in een 2-kanaalswerkingsmodus. 

· Uitgangen van luidsprekerlijnen kunnen overweg met een belasting van 2-500 Watt.
Er wordt max. 1000 Watt per 6 luidsprekerlijnen (cluster) geboden.
De router kan worden belast tot 4000 Watt

· Geïntegreerde luidsprekerbewaking neemt de behoefte aan versterkt vermogen voor bewaking weg, hetgeen resulteert in een zeer laag energieverbruik.

· Het is mogelijk om de CAN-bussnelheid van de router in te stellen in het bereik van 10 – 500 kbps 

· De router beschikt over ten minste 10 bewaakte en 10 geïsoleerde ingangscontacten en 24 uitgangscontacten met laag vermogen



Technische specificaties
De systeemrouter heeft de volgende technische specificaties:
	Audio-ingangen (100 V)
	AMP IN: 4 ✕ 6-pens poort

	· Max. voltage
	120 Veff

	· Max. stroom
	7.2 A

	· Max. vermogen
	500 W

	Audio-uitgangen (100 V)
	SPEAKER OUT: 4 ✕ 12-pens poort

	· Max. voltage
	120 Veff

	· Max. stroom
	7.2 A

	· Max. vermogen
	500 W

	CONTROL IN
	4 ✕ 10-pens poort

	· Controle-ingangen
	· 10 bewaakte ingangen (0–24 V, Umax. = 32 V)
· 10 geïsoleerde ingangen (laag: U ≤ 5 V DC; hoog: U ≥ 10 V DC, Umax. = 32 V)

	CONTROL OUT
	4 ✕ 10-pens poort

	· Contactuitgangen
	24 laagvermogenuitgangen (open collector, Umax. =
32 V, Imax. = 40 mA)

	· Controlerelais
	2 (NO/NC-relaiscontacten, Umax. = 32 V, Imax.=
1 A)

	Interfaces
	

	· CAN BUS-poort
	2 ✕ RJ-45, 10 tot 500 kbit/s (voor aansluiting van controller, router, versterking)

	Ingang voor gelijkspanning
	21‑32 V DC

	Energieverbruik
	5–60 W

	Maximale voedingsstroom
	· Stand-by < 250 mA
· Inactief/Bericht/Waarschuwing < 800 mA

	Bedrijfstemperatuur
	-5 °C tot +45 °C

	Opslag- en bedrijfstemperatuur
	-40 °C tot +70 °C

	Elektromagnetische omgeving
	E1, E2, E3

	Productafmetingen 
(breedte ✕ hoogte ✕ diepte)
	19 inch, 2 HU, 483 ✕ 88,2 ✕ 375 mm

	Nettogewicht
	8,2 kg

	Transportgewicht
	9,7 kg




Normen:

[bookmark: _GoBack]De systeemrouter moet voldoen aan de volgende standaarden:
· IEC 60065
· EN 61000-6-3
· EN 50130-4
· EN 60945
· EN 50581
· EN54-16

