KIT de estación de llamada BOSCH PAVIRO - PVA-CSK

Especificaciones para arquitectos e ingenieros

· El KIT de estación de llamada será la versión PCB de la estación de llamada de escritorio. 

· Estará diseñado de forma que permita la creación de una estación de llamada personalizada. 

· El KIT de estación de llamada incluirá una PCB con conectores Eurostyle y pantalla gráfica. 

· Se podrá conectar un micrófono dinámico o electret al KIT de estación de llamada. 

· Los ajustes de dirección y del bus CAN se realizarán mediante los interruptores DIP de la placa.

· El usuario podrá decidir libremente qué conectar: pantalla LC iluminada o altavoz; LED/bombillas o botones.

· El estado de funcionamiento se supervisará permanentemente por medio del controlador del sistema. 

· El KIT de estación de llamada proporcionará 15 funciones de usuario libremente programables a través de los conectores de LED/bombilla.
 
· El usuario podrá conectar indicadores LED o bombillas industriales de 24 V a los conectores de LED/bombilla. El uso de bombillas requerirá una fuente de alimentación adicional de 24 V. Se podrá conectar una fuente de alimentación adicional a través de conectores Eurostyle en la PCB.

· Se podrá añadir un máximo de dos botones de emergencia supervisados adicionales al KIT de estación de llamada. De forma opcional, también se podrá añadir un interruptor de llave para bloquear o activar las funciones del KIT de estación de llamada.

El KIT de estación de llamada tendrá las siguientes características:

· Cinco teclas de menú/función (preprogramadas): cinco botones que proporcionarán cada uno 1 indicador LED/bombilla.

· Estarán disponibles 15 botones de funciones y marcación rápida (personalizables), cada uno con dos conexiones LED/bombilla por función de botón.

· Las funciones de los botones y de selección se podrán programar para:
· Seleccionar zona, seleccionar fuente, control de nivel, emergencia activada/desactivada, mensaje activado/desactivado, reconocimiento/restablecimiento de fallo..
· Conmutación de activación de salida activada/desactivada o de 0 a 10 V, selección de eventos programados, evento programado activado/desactivado.
· Un LED perteneciente a un botón o una entrada de selección también se podrá programar para personalizar su funcionamiento de indicación.

· La pantalla LCD multilingüe informará a los usuarios sobre el estado del sistema, los fallos del sistema, las zonas seleccionadas, la fuente seleccionada, el reloj; se podrán configurar libremente distintos tipos de mensaje (de error) adicionales.
· Micrófono supervisado, con limitador y filtro de voz para conseguir una excelente inteligibilidad del habla.

· Cable CAT5 para conexión de datos y audio al controlador (bus CAN, hasta 1000 metros).

· Se podrán conectar en cadena 4 KITS de estación de llamada.

· Recibirá señales de audio y de control operativo del controlador e informará de su estado al controlador del sistema.


Especificaciones técnicas
El KIT de estación de llamada tendrá las siguientes especificaciones técnicas:

Botones (a través de conectores de terminal atornillado): 
· 5 preprogramados.
· 15 botones de zona/función programables.
· 3 botones de emergencia opcionales programables supervisados.
· 2 conexiones por cada botón; 23 botones comparten 6 VCC comunes (3V3, CC); cada botón tendrá protección contra cortocircuitos.

LED conectados a botones (a través de conectores de terminal atornillado):
· El KIT de estación de llamada admitirá salidas de drenaje abiertas con un máximo de 5 mA por salida.
· Si se utiliza una fuente de alimentación interna, se podrá suministrar un máximo de 100 mA para todas las salidas.
· El KIT de estación de llamada también proporcionará una conexión a una fuente de alimentación externa para iluminar los LED de los botones normales externos.
· Habrá 2 conexiones (VCC y colector abierto) para cada LED conectado a un botón. 
· En total, 38 LED compartirán 10 MIX_PWR_LED comunes. Estos LED recibirán alimentación de 5 V CC a través de la fuente de alimentación interna. 
· Los LED conectados recibirán alimentación de 24 V CC a través de la fuente de alimentación externa.
· Cada uno de los circuitos LED dispondrá de protección frente a cortocircuitos.

LED de alimentación (a través de conectores de terminal atornillado):
· Se activará mediante MIX_PWR_LED (5 V CC o 24 V CC).
· 2 conexiones (VCC y colector abierto).

LED de avería (a través de conectores de terminal atornillado):
· Se activará mediante MIX_PWR_LED (5 V CC o 24 V CC).
· 2 conexiones (VCC y colector abierto).

LED de alarma (a través de conectores de terminal atornillado):
· Se activará mediante MIX_PWR_LED (5 V CC o 24 V CC).
· 2 conexiones (VCC y colector abierto).



Se incluirá un kit de pantalla LCD:
· Un cable plano conectará la pantalla con la placa principal del kit de estación de llamada. 
· La longitud del cable plano será de +/- 300 mm.

Otros (a través de conectores de terminal atornillado): 
· [bookmark: _GoBack]1 fuente de audio (entrada de línea)
· 1 cápsula de entrada de micrófono supervisada (LBB 9081) y una conexión de botón PTT (entrada y VCC) con protección frente a cortocircuitos 
· 1 conexión para altavoces
· 1 fuente de alimentación adicional de +24 V CC

Conectores externos: 
· 1 conector del bus de la estación de llamada (datos de control + audio + fuente de alimentación, RJ-45)
· 1 conector externo (RJ-12, por ejemplo, para la extensión de estación de llamada)

Fuente de alimentación principal:
· Tensión nominal: 24 V CC (-10%/+30%)
· Rango de tensión máxima: 15-58 V CC

Consumo de corriente nominal para la fuente de alimentación principal: 
· < 100 mA

Corriente de alimentación máxima:
· Fuente de alimentación externa para iluminación, sin extensiones
			< 80 mA/24 V
			< 110 mA/18 V

· Fuente de alimentación interna para iluminación, sin extensiones 
			< 150 mA/24 V
			< 200 mA/18 V

Interfaz CAN: 
· 10, 20 o 62,5 kbit/s

Máximo nivel de entrada de mic.: 
· -21 dBu

Máximo nivel de entrada de línea: 
· +4 dBu

Salida NF balanceada:
· Nivel nominal: +6 dBu
· Nivel máximo: +12 dBu

Respuesta en frecuencia: 
· 200 a 16.000 Hz, +0/-3 dB

Relación señal a ruido (entrada de micrófono y de línea, salida NF): 
· = 60 dB



Botones:
· Tensión nominal: 3,3 V CC
· Corriente máx.: 100 mA

Interruptor de entrada PTT:
· Tensión nominal: 3,3 V CC
· Corriente máx.: 100 mA

LED:
· Corriente de transmisión nominal 5 mA por cada LED
· Corriente de transmisión máxima 20 mA por cada LED
· Tensión de transmisión nominal
-5 V mediante la fuente de alimentación interna para iluminación de puntos de 5 V
-24 V mediante la fuente de alimentación externa para la iluminación anular de 24 V

Fuente de alimentación adicional para la retroalimentación de los botones industriales:
· Tensión nominal 24 V CC (-10/+30%)
· Consumo de corriente nominal < 300 mA
· Corriente de alimentación máxima < 500 mA a 24 V

Altavoz externo:
· Resistencia nominal 8 ohmios
· Potencia nominal 1,5 W
· Potencia máxima 2 W
· Tensión de funcionamiento nominal 3,5 V

Micrófono normal (referencia LBB 9081/00):
· Sensibilidad 3,1 mV/Pa ±4 dB
· Respuesta de frecuencia 280-14000 Hz
· Impedancia nominal de salida 500 Ω
· Diagrama polar omnidireccional
· Conmutación encendido/apagado con contactos para mando a distancia

