BOSCH PAVIRO - PVA-4CR12 Järjestelmäohjain

Laitteiden tekniset tiedot ja ominaisuudet

· Järjestelmäohjain on EN54-16-yhteensopiva ja hyväksytty laite 2 RU, 19” kehikkoon. TCP/IP-yhteydellä varustettu verkkolaite sisältää kaikki äänievakuointijärjestelmän ohjaus- ja valvontatoiminnot. Lisäverkkokortin avulla Dante-verkon ääni voidaan siirtää eri järjestelmäohjainten välillä.

· Ohjain hallitsee oman toimintansa ja yhdistettyjen laitteiden toiminnan valvontaa. Se ohjaa ja aktivoi yhdistettyjä vahvistimia ja varavahvistimia ja muuttaa viallisen vahvistimen ja kanavan reititystä.

· Ohjain tukee yhden linjan vaihtoa tai vikasietoryhmän A/B-vaihtoa.

· Verkko- ja laiteyhteyden tila ja vikatilanteet näytetään etupaneelin nestekidenäytössä. Vähintään yhteensä 8000 vian, varoituksen ja tapahtuman ehtoa kirjataan sisäisesti ja ne raportoidaan niin, että on mahdollista reaaliaikaisesti tutkia lokitietoja ja tallentaa loki lokityökaluilla. 

· Neljä 100 V:n äänituloa reititetään 12 kaiuttimen linjalähtöihin. Jokainen 6 kaiutinlinjan ryhmä sallii erillisen kaksikanavaisen toiminnan, millä varmistetaan jatkuva taustamusiikki, tai se on mahdollista määrittää kaksinkertaistamaan teho 6 kaiutinlinjaan 1-kanavaryhmässä. Siinä on myös mahdollisuus useisiin rinnakkaisiin kuulutuksiin 2-kanavatilassa. 

· Siinä on mahdollisuus jakaa vahvistinteho useisiin 6 kaiutinlinjan ryhmiin ja reitittimiin.

· Ohjaimessa on oltava sisäinen äänimatriisi täydellä DSP-toiminnallisuudella jokaisessa 8 tulossa ja 4 lähdössä. Ohjaimen on toimittava nelikanavaisena lähtömatriisina.

· Siinä on oltava 4 ohjattavaa ohjelmatuloa.

· Yksi järjestelmäohjain voi hallita enintään 20 reititintä, 16 kuulutuskojetta ja 492 kaiutinpiiriä.

· Ohjaimessa on oltava mahdollisuus muodostaa yhteys verkotettuun ratkaisuun, jossa verkkoon kuuluu enintään 4 ohjainta. Ohjaimessa on oltava verkkopaikka, jotta Dante-ääni voidaan lähettää vikasietoisen IP-verkon kautta. Verkon sisällä on oltava mahdollista hallita enintään 39 reititintä, 200 vahvistinta, 64 kuulutuskojetta, 984 kaiutinlinjaa ja 16 äänikanavaa.





· Sisäisen viestinhallinnan on kyettävä tallentamaan 100 hälytystä tai kuulutusta, järjestelmän omaa äänimerkkiä tai hätäkuulutusta ja tallennusajan on oltava vähintään 85 minuuttia. Kahden eri viestin samanaikainen lähettäminen yksittäisiin kohteisiin on oltava mahdollista.
Lisenssivapaat puhe-evakuointitiedostot on toimitettava 7 kielellä.

· Mukana on toimitettavalla erillisellä työkalulla on voitava käytön aikana korvata muut kuin evakuointiviestit milloin tahansa järjestelmää keskeyttämättä tai uudelleenkäynnistämättä - "käytön aikana vaihdettavat viestit".
Ohjaimessa on oltava salasana, jolla estetään luvaton käyttö ulkoisilla työkaluilla.


· Kaiuttimen valvonta on täysin ohjaimen valvomaa ja reitittimestä suoritettua. Käyttäjä voi valita jonkin seuraavista: ei valvontaa, impedanssimittaus, yksinkertainen EOL-piiri ja ohjausäänen valvonta (vaatii paluujohdot) tai kehittyneet osoitettavat EOL-valvontapiirit, jotka vaativat vain maadoitetun viiteyhteyden.


· Kaiutinlinjalähtöjen pitää suoriutua 2–500 watin kuormasta.
Enintään 1000 W / 6 vyöhykettä sallitaan.
Ohjaimen pitää suoriutua enintään 2000 watin kuormasta.


· Järjestelmään kuuluu EN54-16-sertifioitu IP-pohjainen tietoliikenneliittymä, jolla mahdollistetaan IP-tietoliikenne FPA5000- ja muiden paloilmaisimien kanssa


Tekniset tiedot
Järjestelmäohjaimen tekniset tiedot:

	Ääni
	8 äänituloa, 4 äänilähtöä

	Turvallisuus/redundanssi
	Sisäinen valvonta, järjestelmän valvonta, watchdog, vikasignaali

	Määritys ja hallintaohjelmisto tietokoneessa
	· Ohjattu määritystoiminto: järjestelmän helppo määrittäminen
· IRIS-Net: ohjaimen, vahvistinten, kuulutuskojeiden, reitittimien ja oheislaitteiden ohjauksen integrointi, kokonaisten äänijärjestelmien määritys, ohjaaminen ja valvonta sekä ohjelmoitavat ohjauspaneelit ja käyttöoikeustasot.
· Hot Swapper (kuuluu IRIS-Net-pakettiin): viestien helppo päivitys käytön aikana.

	Taajuusvaste (viite 1 kHz) 
	20 Hz - 20 kHz (-0,5 dB)

	Signaali-kohinasuhde (A-painotettu)
	Line in -> line out: tyypillisesti 106 dB

	THD+N
	< 0.05 %

	Ylikuuluminen (linjataso)
	Line in -> line out (0 dB:n vahvistus): < 100 dB / 1 kHz

	Näytteenottotaajuus
	48 kHz

	DSP-prosessointitarkkuus
	24-bittinen lineaarinen A/D- ja D/A-muunnos, 48-bittinen käsittely

	Äänitulot (mikrofoni-/linjataso)
	MIC/LINE: 2 ✕ 3-nastainen portti, elektronisesti symmetrinen
AUX: 2 ✕ Stereo RCA

	· Tulotaso (nimellinen)
	MIC/LINE: 15 dBu
AUX: 9 dBu

	· Tulotaso (enintään ennen leikkausta)
	MIC/LINE: 18 dBu
AUX: 12 dBu

	· Tuloimpedanssit
	MIC/LINE: 2,2 kΩ
AUX: 8 kΩ

	· Yleistilan hylkäys
	MIC/LINE: > 50 dB

	· Phantom-virta, kytkettävissä
	MIC/LINE: 48 V DC

	· A/D-muunnos
	24-bittinen, Sigma-Delta, 128-kertainen ylinäytteistys

	Äänitulot (100 V)
	AMP IN: 2 ✕ 6-nastainen portti

	· Enimmäisjännite
	120 V

	· Enimmäisvirta
	7.2 A

	· Enimmäisteho
	500 W

	Äänilähdöt (linjataso)
	LINE OUT: 1 x RJ-45, 4 x 3-nastainen portti

	· Lähtötaso (nimellinen)
	6 dBu

	· Lähtötaso (enintään ennen leikkausta)
	9 dBu

	· Lähtöimpedanssi
	<50 Ω

	· Kuormitusimpedanssi, min.
	400 Ω

	· D/A-muunnos
	24-bittinen, Sigma-Delta, 128-kertainen ylinäytteistys

	Äänilähdöt (100 V)
	SPEAKER OUT: 2 ✕ 12-nastainen portti

	· Enimmäisjännite
	120 Veff

	· Enimmäisvirta
	7.2 A

	· Enimmäisteho
	500 W

	· Ylikuuluminen (100 V)
	AMP IN -> SPEAKER OUT: < 100 dB / 1 kHz 1 kΩ:n kuormalla

	Kuulutuskojeen väylä (CST)
	4 ✕ integroitu virta+CAN+ääniliittymä, RJ-45

	· Virta
	+24 V DC, elektroninen sulake

	· CAN
	10, 20 tai 62,5 kb/s

	· Ääni
	sähköisesti symmetrinen

	· Enimmäispituus
	1000 m

	ANALOG CONTROL IN
	1 ✕ 12-nastainen portti

	· Ohjaustulot
	· 8 (analoginen 0–10 V/looginen ohjaus; matala: U ≤ 5 V DC; korkea: U ≥ 10 V DC; Umax = 32 V DC)

	· Referenssilähdöt
	· +10 V, 100 mA
· GND

	· Aikasynkronoinnin tulo
	1 (DCF-77 -vastaanotin)

	CONTROL OUT HP
	1 ✕ 12-nastainen portti

	· Ohjauslähdöt
	· 6 korkeatehoista lähtöä (avokollektori, Umax = 32 V, Imax = 1 A)

	· Referenssilähtö V
	· +24 V, Imax = 200 mA

	· Valmis/vika-lähtö
	1 (sulkeutuvat/avautuvat relekoskettimet, Umax = 32 V, Imax= 1 A)

	· Orjakellon lähtö
	1 (24 V DC, enintään 1 A)

	CONTROL IN
	2 ✕ 10-nastainen portti

	· Ohjaustulot
	· 5 valvottua tuloa (0–24 V, Umax = 32 V)
· 5 eristettyä tuloa (matala: U ≤ 5 V DC; korkea: U ≥ 10 V DC; Umax = 32 V)

	CONTROL OUT
	2 ✕ 10-nastainen portti

	· Ohjauslähdöt
	12 matalatehoista lähtöä (avokollektori, Umax = 32 V, Imax = 40 mA)

	· Valvontarele
	1 (sulkeutuvat/avautuvat relekoskettimet, Umax = 32 V, Imax= 1 A)

	Liitännät
	

	· Ethernet
	1 ✕ RJ-45, 10/100 Mt (tietokoneliitännälle)

	· CAN BUS -portti
	2 ✕ RJ-45, 10–500 kb/s (vahvistimelle, reititinliitännälle)

	· OM-1-liitäntämoduuli (lisävaruste)
	Ethernet-liitännät (ensiö/toisio)
100/1000 Mbit/s, RJ-45, integroitu erotusmuuntaja

	Tasavirtatulo
	21–32 V DC

	Virrankulutus
	10–250 W

	Käyttölämpötila
	-5 °C...+45 °C

	Käyttö- ja säilytyslämpötila
	-40 °C...+70 °C

	Sähkömagneettinen ympäristö
	E1, E2, E3

	Tuotteen mitat (leveys x korkeus x syvyys)
	19”, 2 HU, 483 x 88,2 x 391 mm

	Nettopaino
	8,0 kg

	Lähetyspaino
	9,5 kg




Standardit
Järjestelmäohjaimen pitää täyttää seuraavat standardit:
· IEC 60065
· EN 61000-6-3
· EN 50130-4
· EN 60945
· [bookmark: _GoBack]EN 50581
· EN54-16 / EN54-4
