BOSCH PAVIRO — Модуль расширения вызывной станции PVA-20CSE PAVIRO

Архитектурные и инженерные характеристики
· [bookmark: _GoBack]Клавиатура расширения вызывной станции должна соответствовать требованиям EN54-16 и иметь сертифицированный пользовательский интерфейс.

· Она должна быть сконструирована на базе надежного и современного шасси. 

· Она должна позволять добавить к вызывной станции 20 настраиваемых функциональных кнопок.

· На одну вызывную станцию должно устанавливаться до пяти клавиатур, чтобы расширить станцию на 100 функциональных клавиш (всего 115).

· Должна быть предусмотрена возможность установки клавиатуры на вызывную станцию справа и слева.

· Технические характеристики клавиатуры расширения вызывной станции:
· 20 настраиваемых кнопок функций и два индикатора (зеленый/красный) на кнопку.
· Функции кнопок должны программироваться, например:
· выбор зоны, выбор источника, управление уровнем, аварийное включение/выключение, сообщения вкл./выкл., подтверждение/сброс неисправности.
· Включение/выключение выходного триггера или 0 – 10 В, выбор плановых событий, включение/выключение плановых событий.
· Функции светодиодного индикатора тоже можно программировать.
· Передняя крышка с прозрачными окнами для настраиваемых меток.
· Кабель RJ12-5 для передачи данных на вызывную станцию или для подключения к другой клавиатуре.
· Макс. 5 клавиатур на одну вызывную станцию.
· Отправка и получение команд оперативного управления на вызывную станцию и обратно.

Технические характеристики
Клавиатура расширения вызывной станции должна иметь технические характеристики:

	Кнопки
	20 программируемых кнопок зон и функций

	Цвет
	RAL 9017 (черный транспортный)

	Световые индикаторы
	Зеленый и красный светодиодный индикатор для каждой программируемой кнопки зоны/функции

	Внешние разъемы
	2 разъема EXT

	Рабочая температура
	от –5 °C до +45 °C

	Температура хранения и транспортировки
	от –25 °C до +70 °C

	Габариты изделия 
(ширина × высота × глубина)
	140 x 163 x 63 мм

	Вес нетто
	0,35 кг



