ส่วนต่อขยายไมโครโฟนประกาศ BOSCH PAVIRO - PVA-20CSE

ข้อมูลจำเพาะของสถาปนิกและวิศวกร
· [bookmark: _GoBack]ส่วนต่อขยายไมโครโฟนประกาศสอดคล้องตามมาตรฐาน EN54-16 และมีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ผ่านการรับรอง

· จะต้องได้รับการออกแบบให้มีตัวถังที่แข็งแกร่งและทันสมัย 

· ซึ่งจะต่อขยายไมโครโฟนประกาศเพิ่ม 20 คีย์ฟังก์ชันที่ปรับแต่งเองได้

· ซึ่งสามารถติดตั้งแผงปุ่มควบคุมของไมโครโฟนประกาศได้สูงสุด 5 แผงบนไมโครโฟนประกาศหนึ่งตัว ซึ่งจะต่อขยายไมโครโฟนประกาศเพิ่มถึง 100 คีย์ฟังก์ชัน (ทั้งหมด 115 คีย์)

· ซึ่งสามารถติดตั้งแผงปุ่มควบคุมทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาของไมโครโฟนประกาศ

· ส่วนต่อขยายไมโครโฟนประกาศมีข้อมูลจำเพาะต่อไปนี้:
· ปุ่มฟังก์ชันแบบปรับแต่งอย่างอิสระ 20 ปุ่มและ LED สองหลอดต่อปุ่ม (เขียว/สีแดง)
· จะต้องสามารถตั้งโปรแกรมฟังก์ชันปุ่มได้ เช่น:
· การเลือกโซน การเลือกแหล่งสัญญาณ การควบคุมระดับ เปิด/ปิดฉุกเฉิน เปิด/ปิดข้อความ การรับทราบ/การรีเซ็ตความล้มเหลว
· เปิด/ปิดทริกเกอร์เอาต์พุตการสลับ หรือ 0 ถึง 10V, เลือกกิจกรรมที่กำหนดเวลาไว้ เปิด/ปิดเหตุการณ์ที่กำหนดเวลาไว้
· ไฟ LED ยังสามารถตั้งโปรแกรมสำหรับฟังก์ชันการระบุเฉพาะของตัวเองได้
· ฝาครอบแผงหน้าที่มีช่องโปร่งใสเพื่อใส่ป้ายกำกับที่ปรับแต่งได้
· สาย RJ12 สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังไมโครโฟนประกาศหรือแผงปุ่มควบคุมอื่นๆ
· แผงปุ่มควบคุมสูงสุด 5 แผงต่อไมโครโฟนประกาศหนึ่งตัว
· ส่งและรับการควบคุมการทำงานกับไมโครโฟนประกาศ

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค
ส่วนต่อขยายไมโครโฟนประกาศมีข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิคต่อไปนี้:

	ปุ่มต่างๆ
	ปุ่มฟังก์ชัน/โซนที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ 20 ปุ่ม

	สี
	RAL 9017 (สีดำ Traffic)

	ไฟสัญญาณ
	ไฟ LED สีเขียวและสีแดงในปุ่มโซน/ฟังก์ชันที่ตั้งโปรแกรมได้

	ขั้วต่อภายนอก
	ขั้วต่อ EXT 2 ขั้ว

	อุณหภูมิในการทำงาน
	-5 °C ถึง +45 °C (+23 °F ถึง +113 °F)

	อุณหภูมิในการเก็บรักษาและเคลื่อนย้าย
	-25 °C ถึง +70 °C (-13 °F ถึง +158 °F)

	ขนาดผลิตภัณฑ์ 
(กว้าง x สูง x ลึก)
	140 x 163 x 63 มม.

	น้ำหนักสุทธิ
	0.35 กก.



