BOSCH PAVIRO - PVA-15CST呼叫站

适用于建筑师与工程师的技术规范

· 该呼叫站符合EN54-16标准并具有经过认证的用户界面。

· 它采用带图形显示的时尚现代、坚固结实的外壳。

· 此呼叫站标配一个带防喷保护和可永久监控的话筒头的鹅颈话筒、一个发光液晶显示屏和一个用于系统声音和分区监测功能的内置扬声器。

· 操作状态由系统控制器进行永久性监测。

· 可以修改此呼叫站以满足用户需求，方式是将其连接到最多五个呼叫站扩展键盘（每个键盘带20个可自由定制的功能和选择按钮）。

· 可以在右侧和左侧扩展此呼叫站，并且可以将最多3个额外的紧急按钮安装在此呼叫站上。（可选）可以安装钥匙开关，以使用钥匙开关锁定或启用呼叫站功能或授予对另一个访问级别的访问权。

· 此呼叫站具有内置数字键盘；可以在配置过程中启用或禁用数字键盘。

该呼叫站的规格如下：
1. 5个菜单/功能键（已预编程）– 4个按钮均可提供1个LED（2个LED为绿色，2个LED为黄色）。

1. 话筒上的绿色LED，在呼叫期间处于激活状态。

1. 15个功能和快速拨号按钮（可定制）- 每个按钮带两个LED（绿色/红色）。

1. 按钮功能是可编程的，例如：
3. 分区选择、音源选择、电平控制、紧急广播打开/关闭、业务广播开/关、故障确认/重置。
3. 打开/关闭输出触发器或从0切换至10V、选择计划事件、计划事件开/关。
3. 也可对选择按钮所属的LED进行编程以实现自定义的指示功能。

1. 带用于可定制标签的透明区域的护罩。
1. 多语言液晶显示屏告知系统状态、系统故障、选定的分区、音源选择、时钟、不同类型的额外（故障）信息是可随意配置的。

1. 受监测的驻极体话筒，带限幅器和语音滤波器，可提供卓越的语音清晰度。

1. 用于与控制器的数据和音频连接的CAT5电缆
（CAN总线，最长为1000米）。

1. 可以将4个呼叫站连接到一个输入上。

1. 从控制器接收音频和工作控制信号并向系统控制器报告其状态，以便进行操作和记录。


技术规格
该呼叫站的技术规格如下：

	CAN BUS接口
	10、20或62.5 kbit/s，1个✕RJ-45，最长1000米

	最大话筒输入电平
	-21 dBu

	最大线路输入电平
	+4 dBu

	最大NF输出电平
	+12 dBu

	按钮
	5个预设的分区/功能键，15个可编程的分区/功能键

	颜色
	RAL 9017（经典黑色）

	指示灯
	电源（绿色），故障（黄色），报警（红色）

	
	每个预设菜单按钮的绿色或黄色LED

	
	每个可编程的区域/功能键的绿色和红色LED

	液晶显示屏
	背光液晶显示屏（122 ✕ 32像素）

	接口
	1个CST BUS端口（控制数据+音频+电源，RJ-45）

	
	1个音频源（线路电平，耳机插孔）

	
	1个话筒端口（耳机插孔）

	
	1个EXT OUT端口（呼叫站扩展组件，RJ-12）

	直流电源输入
	15–58 V

	最大电源电流
（不带呼叫站扩展组件）
	待机/空闲/广播/报警：24 V/80 mA/1.92 W

	最大电源电流
（带5个呼叫站扩展组件）
	待机/空闲/广播/报警：24 V/190 mA/4.56 W

	工作温度
	-5°C至+45°C（+23°F至+113°F）

	存储和运输温度
	-25°C至+70°C（-13°F至+158°F）

	66毫米（不含话筒）
	E1、E2、E3

	产品尺寸
（宽✕高✕深）
	200 ✕ 166 ✕ 66毫米（不含话筒）

	净重
	0.6千克

	装运重量
	1.1 千克





标准
[bookmark: _GoBack]该呼叫站符号以下标准：
1. IEC 60065
1. EN 61000-6-3
1. EN 50130-4
1. EN 54-16

