BOSCH PAVIRO-systeem

Specificaties voor ontwerpers en technici

Het systeem biedt unieke functies voor de markt. 
Elke component in het systeem is ontworpen om indien nodig te voldoen aan de systeemvereisten. Het systeem voldoet aan EN54-16. 

Het systeem beschikt over de volgende functies:

· Eenvoudige configuratie, maar zonder in te leveren op de mogelijkheid om complexe opdrachten uit te voeren. 
Er wordt voorzien in een configuratiewizard en een programma-interface voor experts. Een snelle en juiste installatie is mogelijk, maar daarnaast is er de mogelijkheid om complexe en specifieke toepassingsvereisten af te handelen. 
Er is een naar wens programmeerbare taskengine beschikbaar via de Expert-programma-interface. De configuratiewizard biedt een stapsgewijze configuratiehandleiding waarmee een compleet configuratiebestand voor het IRIS-Net-systeem wordt gemaakt. Voor het instellen van een netwerkconfiguratie is enige basiskennis vereist. Er is een zero-configuration netwerkinstallatie beschikbaar. 

· Het systeem biedt een zodanige flexibiliteit dat projectrisico van meet af aan wordt geëlimineerd. In het gehele systeem is de matrixstructuur zichtbaar. Dynamische kanaalroutering en intelligente verdeling van de audiovoeding maken het systeem geschikt voor vrijwel elke toepassing in het lage en middelhoge segment. 
Het systeem is zodanig ontworpen dat een intelligente architectuur voor voedingsbeheer over het gehele systeem wordt verzekerd. Het systeem stelt een nieuwe standaard en vormt een PA/EVAC-systeem dat de minste energie verbruikt voor de toepassing. Het systeem kan in geval van stroomuitval de slaapmodus activeren zonder verlies van bewaking. Het biedt een langere accuduur en lagere onderhoudskosten! 

· Het systeem voegt een geluidskwaliteit van professioneel niveau toe aan het PA/EVAC-systeem. Dit hoge kwaliteitsniveau maakt een gecombineerd gebruik van brandalarm/EVAC (gesproken woord ontruiming) mogelijk bij toepassingen waarbij een hoge geluidskwaliteit vereist is, zoals presentatieruimtes, schoolpodia, enzovoort. De uitstekende geluidskwaliteit verzekert een uitstekende verstaanbaarheid in allerlei situaties. De signaal-ruisverhouding van het systeem is minimaal 100 dB.

1. De oproeppost heeft een modern ontwerp en beschikt over een LCD-scherm.  De oproeppost biedt een groene LED op de microfoon ter aanduiding dat er een oproep vanuit de oproeppost wordt uitgevoerd.
Het systeem beschikt over de capaciteit voor 16 oproepposten in een lokaal systeem en maximaal 64 oproepposten in een netwerksysteem.
Het is mogelijk om storingen weer te geven op het LCD-scherm van de oproeppost.
Ook is het mogelijk om de oproeppost te vergrendelen met een slot met numerieke toetsen of een sleutelschakelaarslot. De oproeppost kan een enkele zone of een groep zones in het systeem bewaken.


1. [bookmark: _GoBack]Het systeem kan maximaal 942 zones met een totale luidsprekerbelasting tot 164.000 Watt verdeeld over maximaal 200 versterkers in een netwerkoplossing.
Het kan overweg met 4 systeemprogrammabronnen en 12 lokale programma-ingangen in elk systeem in het netwerk en het is mogelijk om de bronnen te delen met andere systemen in het netwerk. Het netwerksysteem verhoogt het aantal kanalen in het netwerksysteem tot 16 kanalen. 

1. Het is mogelijk om een of meer reserve-versterkers te gebruiken per controller. Het aantal reserve-versterkers is afhankelijk van het aantal versterkers dat is aangesloten op de controller om de geluidsvoorziening over te kunnen nemen van een van de primaire versterkers als er een uitvalt.

1. Het systeem kan ten minste 30 minuten uitgezonden evacuatieberichten en/of spraak opnemen. Het is mogelijk om de volledige opgenomen evacuatie inclusief berichten of alleen de gesproken berichten die via de noodmicrofoons worden uitgezonden, te selecteren.  Het is mogelijk om de opnamen via een webinterface als WAV-bestanden te downloaden voor analyse.

1. Het systeem moet beschikken over een redundant kanaal voor audio-overdracht als secundair audiopad in geval van een netwerkstoring.
Het systeem dient een noodaudiokanaal te hebben waarop andere controllers in het netwerk reageren in geval van een storing in de gegevenscommunicatie. 

1. Het is mogelijk om losse systeemcomponenten voor lokale rekoplossingen of in de fabriek samengestelde en bedrade rekoplossingen met een basisconfiguratie te bestellen.

1. Het systeem beschikt over een interface voor IP-communicatie met EN54-16-certificering voor IP-communicatie met branddetectiesystemen zoals een FPA5000

