BOSCH PAVIRO - PVA-4R24 시스템 라우터

설계자 및 엔지니어 사양

· EN54-16 준수 및 인증 장치인 PVA-4R24 시스템 라우터는 2RU, 19” 캐비닛에 설치됩니다.

· 각 라우터는 시스템을 24개 구역으로 확장하고, 필요한 모든 제어 및 모니터링 기능을 포함합니다.

· 내부 감시 시스템은 자체 및 연결 장치의 기능과 작동을 모니터링합니다. 예비 앰프 채널을 다시 라우팅할 수 있으며, 오류를 보고한 앰프를 교체합니다. 

· 오류 상태도 작동 제어 및 로깅을 위해 연결 시스템 컨트롤러에 보고합니다. 

· 라우터는 단일 라인 할당 또는 리던던트 그룹 A/B 스위칭을 지원합니다. 

· 연결 상태 및 오류 상태는 라우드스피커 라인 상태 LED가 포함된 전면 패널의 LED를 통해 표시됩니다.

· 최소 1개 채널을 24개의 라우드스피커 라인 출력까지 라우팅할 수 있습니다.

· 8개의 100V 오디오 입력을 24개의 스피커 라인 출력까지 라우팅할 수 있습니다. 6개 리우드스피커 라인의 각 클러스터는 별도의 2채널 운영을 허용해 업무용 음악을 지속적으로 보장하거나, 6개 라우드스피커 라인 1채널 클러스터에서 출력을 2배로 늘리도록 구성할 수 있습니다. 또한 2 채널 운영 모드로 여러 방송을 병렬로 제공하는 옵션도 지원합니다. 

· 라우드스피커 라인 출력은 2~500W 범위의 부하를 처리할 수 있습니다.
6개 라우드스피커 라인당 최대 1,000W를 제공합니다.
라우터는 최대 4,000W의 부하를 처리할 수 있습니다.

· 통합형 라우드스피커 감시는 감시용 앰프 전력이 필요 없으므로 전력 소비량이 매우 적습니다.

· 라우터 캔버스 속도를 10 ~ 500kbps 범위로 설정할 수 있습니다. 

· 라우터는 최소 10개의 감시 및 10개의 격리 입력 접점과 24개의 저전력 출력 접점을 제공합니다.



기술 사양
시스템 라우터의 기술 사양은 다음과 같습니다.
	오디오 입력(100V)
	AMP IN: 4 ✕ 6핀 포트

	· 최대 전압
	120Veff

	· 최대 전류
	7.2A

	· 최대 전력
	500W

	오디오 출력(100V)
	SPEAKER OUT: 4 ✕ 12핀 포트

	· 최대 전압
	120Veff

	· 최대 전류
	7.2A

	· 최대 전력
	500W

	CONTROL IN
	4 ✕ 10핀 포트

	· 제어 입력
	· 10개의 감시 방식 입력(0–24V, Umax = 32V)
· 10개의 격리 방식 입력(낮음: U ≤ 5V DC, 높음: U ≥ 10V DC, Umax = 32V)

	CONTROL OUT
	4 ✕ 10핀 포트

	· 제어 출력
	24개의 저전력 출력(오픈 컬렉터, Umax  =
32V, Imax  = 40mA)

	· 제어 릴레이
	2개(NO/NC 릴레이 접점, Umax = 32V, Imax=
1A)

	인터페이스
	

	· CAN BUS 포트
	2 ✕ RJ-45, 10 ~ 500kbit/s(컨트롤러, 라우터, 앰프 연결용)

	DC 전원 입력
	21 ~ 32V DC

	전력 소비
	5~60W

	최대 공급 전류
	· 대기 < 250mA
· 유휴/안내 방송/알림 < 800mA

	작동 온도
	-5°C ~ 45°C (+23°F ~ +113°F)

	보관 및 운반 온도
	-40°C ~ +70°C(-40°F ~ +158°F)

	전자기 환경
	E1, E2, E3

	제품 크기
(너비 ✕ 높이 ✕ 깊이)
	19”,  2HU, 483 ✕ 88.2 ✕ 375mm

	순무게
	8.2kg

	배송 무게
	9.7kg




표준:

[bookmark: _GoBack]시스템 라우터는 다음의 표준을 충족합니다.
· IEC 60065
· EN 61000-6-3
· EN 50130-4
· EN 60945
· EN 50581
· EN54-16

