ระบบ BOSCH PAVIRO

ข้อมูลจำเพาะของสถาปนิกและวิศวกร

ระบบมีคุณสมบัติที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละตลาด 
ส่วนประกอบในระบบแต่ละส่วนออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบตามที่ต้องการ ระบบจะต้องตรงตามมาตรฐาน EN54-16 

ระบบมีคุณสมบัติดังนี้:

· กำหนดค่าได้ง่าย แต่ไม่สูญเสียความสามารถในการแก้ปัญหาคำขอที่ซับซ้อน 
มีตัวช่วยสร้างการกำหนดค่าและอินเตอร์เฟสโปรแกรมผู้เชี่ยวชาญ สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง แต่ก็ต้องสามารถรองรับกับข้อกำหนดด้านการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงและซับซ้อนได้เช่นกัน 
สามารถใช้ Task Engine แบบตั้งโปรแกรมได้อย่างอิสระผ่านทางอินเทอร์เฟซโปรแกรมผู้เชี่ยวชาญได้ ตัวช่วยสร้างการกำหนดค่าจะให้แนวทางการกำหนดค่าทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างไฟล์กำหนดค่าระบบ IRIS-Net ที่สมบูรณ์ ในการตั้งค่าการกำหนดค่าเครือข่าย จำเป็นต้องมีการจัดการและความรู้เบื้องต้น มีการตั้งค่าการกำหนดค่าระบบเครือข่ายแบบอัตโนมัติให้ใช้ 

· เนื่องจากความยืดหยุ่นดังกล่าว ระบบจะต้องขจัดความเสี่ยงโครงการตั้งแต่เริ่มต้น โครงสร้างแบบเมตริกซ์จะต้องมีความชัดเจนทั่วทั้งระบบ การต่อช่องสัญญาณแบบไดนามิกและการกระจายกำลังเสียงอัจฉริยะทำให้ระบบมีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานเกือบทุกรูปแบบ ทั้งกับเซกเมนต์ขนาดต่ำและขนาดกลาง 
ระบบออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่ามีสถาปัตยกรรมการจัดการพลังงานอัจฉริยะทั้งระบบ ระบบจะยกระดับและสร้างระบบ PA/EVAC ที่มีการใช้พลังงานต่ำสุดสำหรับการใช้งาน ระบบสามารถเข้าสู่โหมดสลีปในกรณีที่ไฟดับโดยไม่สูญเสียการควบคุม ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดแบตเตอรี่และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา 

· ระบบจะเพิ่มคุณภาพเสียงระดับมืออาชีพในระบบ PA/EVAC ระดับที่มีคุณภาพสูงนี้จะช่วยทำให้สามารถใช้งาน Fire/EVAC กับการใช้งานที่ต้องใช้เสียงคุณภาพสูงได้ เช่น ห้องนำเสนอ เวทีของโรงเรียน ฯลฯ คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมจะให้ความชัดเจนที่ดีเยี่ยมในสถานการณ์ทุกรูปแบบ อัตราส่วนสัญญาณความกว้างของระบบต่อสัญญาณรบกวนจะอยู่ที่ 100dB

1. ไมโครโฟนประกาศได้รับการออกแบบให้เป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีจอ LC  ไมโครโฟนประกาศมีไฟ LED สีเขียวบนไมโครโฟนเพื่อแสดงว่าการกระจายเสียงการประกาศจากไมโครโฟนประกาศ
ระบบสามารถรองรับไมโครโฟนประกาศสูงสุด 16 ตัวบนระบบภายใน และสูงสุด 64 ตัวในระบบเครือข่าย
ซึ่งจะสามารถแสดงความผิดปกติบนหน้าจอ LC ของไมโครโฟนประกาศ
นอกจากนี้ ยังสามารถล็อคไมโครโฟนประกาศด้วยตัวกุญแจล็อคแบบตัวเลขหรือสวิตช์กุญแจ ไมโครโฟนประกาศให้ทางเลือกในการตรวจสอบโซนเดียวหรือกลุ่มในระบบ

1. [bookmark: _GoBack]ระบบสามารถรองรับได้สูงสุด 942 โซนหรือ 164.000 วัตต์ที่ใช้ร่วมกันผ่านเครื่องขยายเสียงสูงสุด 200 ตัวในโซลูชันบนเครือข่าย
สามารถรองรับแหล่งโปรแกรมระบบได้ 4 แหล่ง และอินพุตโปรแกรมเฉพาะที่ 12 รายการบนแต่ละระบบในเครือข่าย และสามารถใช้แหล่งโปรแกรมดังกล่าวร่วมกับระบบอื่นๆ ในเครือข่าย ระบบเครือข่ายจะเพิ่มจำนวนช่องสัญญาณในระบบเครือข่ายสูงสุด 16 ช่อง 

1. โดยสามารถสำรองด้วยเครื่องขยายเสียงอย่างน้อยหนึ่งตัวต่อตัวควบคุม จำนวนของเครื่องขยายเสียงสำรองจะไม่ขึ้นกับจำนวนเครื่องขยายเสียงที่เชื่อมต่อกับตัวควบคุมเพื่อทำงานแทนเครื่องขยายเสียงที่กำลังใช้งานอยู่ ในกรณีที่ขัดข้อง

1. ระบบสามารถบันทึกข้อความอพยพและ/หรือเสียงพูดที่ประกาศได้อย่างน้อย 30 นาที โดยจะมีตัวเลือกให้เลือกบันทึกการอพยพตั้งแต่ต้นจนจบ รวมถึงข้อความหรือเฉพาะข้อความเสียงพูดที่ประกาศผ่านไมโครโฟนฉุกเฉิน  สามารถดาวน์โหลดการบันทึกผ่านเว็บอินเทอร์เฟซเป็นไฟล์ .wav เพื่อการวิเคราะห์

1. ระบบต้องมีช่องการส่งสัญญาณเสียงสำรองเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถสร้างเส้นทางเสียงรองในกรณีที่เครือข่ายล้มเหลว
ระบบมีสัญญาณเสียงฉุกเฉินที่ตัวควบคุมอื่นๆ ในเครือข่ายจะโต้ตอบในกรณีที่การสื่อสารข้อมูลล้มเหลว 

1. สามารถสั่งซื้อเป็นส่วนประกอบของระบบเดี่ยวเพื่อเปิดใช้งานระบบที่ติดตั้งตู้แร็คเฉพาะที่ หรือเป็นระบบที่ติดตั้งตู้แร็คล่วงหน้าและใช้สายจากโรงงานโดยมีการกำหนดค่าพื้นฐาน

1. ระบบจะมีอินเทอร์เฟซการสื่อสารโดยใช้ IP ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน EN54-16 เพื่อเปิดใช้งานการสื่อสาร IP กับระบบตรวจจับอัคคีภัย เช่น FPA5000

