BOSCH PAVIRO - Kit stazione di chiamata PVA-CSK

Specifiche tecniche e strutturali

· Il Kit stazione di chiamata è la versione PCB della stazione di chiamata desktop. 

· È progettato per consentire la creazione di una stazione di chiamata personalizzata. 

· Il Kit stazione di chiamata include un PCB con connettori stile Euro e un display grafico. 

· Nel Kit stazione di chiamata è possibile connettere un microfono dinamico o elettronico. 

· Le impostazioni di indirizzo e CAN bus vengono effettuate attraverso DIP switch sulla scheda.

· L'utente può decidere liberamente cosa collegare: display LC illuminato e/o altoparlante, LED/lampadine e/o pulsanti.

· Lo stato di funzionamento è supervisionato costantemente dall'unità di controllo del sistema. 

· Il Kit stazione di chiamata fornisce 15 funzioni utente liberamente programmabili attraverso i connettori LED/lampadina.
 
· L'utente può collegare LED o lampadine industriali da 24 V ai connettori LED/lampadina. L'utilizzo delle lampadine richiede un'alimentazione da 24 V aggiuntiva: è possibile collegare un'alimentazione aggiuntiva attraverso connettori stile Euro sul PCB.

· È possibile aggiungere un massimo di due pulsanti di emergenza supervisionati aggiuntivi al Kit stazione di chiamata. Facoltativamente, è possibile aggiungere un interruttore a chiave per bloccare o abilitare le funzioni del Kit stazione di chiamata.

Il Kit stazione di chiamata ha le seguenti caratteristiche:

· Cinque pulsanti funzione/menu (preprogrammati); cinque pulsanti sono dotati di 1 LED/lampadina ciascuno.

· 15 pulsanti funzione e composizione rapida (personalizzabili), sono disponibili due collegamenti LED/lampadina per funzione del pulsante.

· Le funzioni dei pulsanti/di selezione sono programmabili come:
· Selezione zona, selezione origine, controllo livello, accensione/spegnimento di emergenza, accensione/spegnimento messaggio, conferma/ripristino guasto.
· Commutazione trigger di uscita on/off o da 0 a 10V, selezione di eventi pianificati, evento pianificato on/off.
· Un LED appartenente a un ingresso pulsante/selezione è programmabile per la funzionalità di indicazione.

· Display LCD multilingua che informa l'utente su stato del sistema, errori del sistema, zone selezionate, selezione origine, orologio; sono inoltre configurabili liberamente diversi tipi di messaggi (di errore) aggiuntivi.
· Microfono supervisionato, con limitatore e filtro vocale per un'eccellente intelligibilità del parlato.

· Cavo CAT5 per il collegamento dati e audio all'unità di controllo (bus CAN, fino a 1.000 metri).

· È possibile collegare a catena 4 kit della stazione di chiamata.

· Riceve segnali audio e di controllo del funzionamento dall'unità di controllo e comunica il proprio stato all'unità di controllo del sistema.


Specifiche tecniche
Il kit della stazione di chiamata ha le seguenti specifiche tecniche:

Pulsanti (tramite connettori con terminale a vite): 
· 5 preprogrammati.
· 15 pulsanti zona/funzioni programmabili.
· 3 pulsanti di emergenza opzionali programmabili supervisionati.
· 2 collegamenti per ciascun pulsante; 23 pulsanti condividono 6 VCC comuni (3V3 - CC); ciascun pulsante dispone di protezione da cortocircuito.

LED collegati a pulsanti (tramite connettori con terminale a vite):
· Il Kit stazione di chiamata supporta uscite aperte a un massimo di 5 mA per uscita.
· Utilizzando l'alimentazione interna, è possibile arrivare a un massimo di 100 mA per tutte le uscite.
· Il Kit stazione di chiamata fornisce inoltre una connessione di alimentazione esterna per l'accensione dei LED dei pulsanti normali esterni.
· 2 collegamento (VCC e collettore aperto) sono disponibili per ciascun LED collegato a un pulsante. 
· In totale, 38 LED condividono 10 spie MIX_PWR_LED comuni. Questi LED sono forniti con 5 V DC di alimentazione interna. 
· I LED collegati sono forniti con 24 V DC di alimentazione interna.
· Ciascun circuito LED è protetto dai cortocircuiti.

LED di alimentazione (tramite connettori con terminale a vite):
· Controllato da MIX_PWR_LED (5 V DC o 24 V DC).
· 2 connessioni (VCC e collettore aperto).

LED di errore (tramite connettori con terminale a vite):
· Controllato da MIX_PWR_LED (5 V DC o 24 V DC).
· 2 connessioni (VCC e collettore aperto).

LED di allarme (tramite connettori con terminale a vite):
· Controllato da MIX_PWR_LED (5 V DC o 24 V DC).
· 2 connessioni (VCC e collettore aperto).



Kit display LCD incluso:
· Un cavo a nastro piatto collega il display alla scheda principale della stazione di chiamata. 
· La lunghezza del cavo a nastro è di +/- 300 mm.

Altri (tramite connettori con terminale a vite): 
· 1 sorgente audio (ingresso linea).
· 1 capsula ingresso microfono supervisionato (LBB 9081) e collegamento pulsante PTT (ingresso e VCC) con protezione da cortocircuiti. 
· 1 connessione per altoparlante.
· 1 alimentazione aggiuntiva +24 V CC.

Connettori esterni: 
· 1 connettore bus stazione di chiamata (dati di controllo + audio + alimentatore, RJ-45)
· 1 connettore EXT (RJ-12, ad es. per l'estensione stazione di chiamata)

Alimentatore principale:
· Tensione nominale. 24 V CC (-10%/+30%)
· Intervallo di tensione massima: da 15 a 58 V CC

Consumo di corrente nominale per l'alimentatore principale: 
· < 100 mA

Corrente di alimentazione massima:
· Alimentatore esterno per illuminazione, senza estensioni
			< 80 mA/24 V
			< 110 mA/18 V

· Alimentatore interno per illuminazione, senza estensioni 
			< 150 mA/24 V
			< 200 mA/18 V

Interfaccia CAN: 
· 10, 20 o 62,5 kbit/s

Livello massimo ingresso mic.: 
· -21 dBu

Livello massimo ingresso linea: 
· +4 dBu

Uscita NF bilanciata:
· Livello nominale: +6 dBu
· Livello massimo: +12 dBu

Risposta in frequenza: 
· 200-16.000 Hz, +0/-3 dB

Rapporto segnale/rumore (ingresso microfono, uscita NF): 
· = 60 dB
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Pulsanti:
· Tensione nominale: 3,3 V CC
· Corrente max: 100 mA

Interruttore di ingresso PTT:
· Tensione nominale: 3,3 V CC
· Corrente max: 100 mA

LED:
· Corrente di azionamento nominale 5 mA per ciascun LED
· Corrente di azionamento massima 20 mA per ciascun LED
· Tensione di azionamento nominale
- 5 V per alimentatore interno per LED luci punti 5-V
- 24 V per alimentatore esterno per luci anello da 24 V

Alimentazione aggiuntiva per retroilluminazione pulsanti industriali:
· Tensione nominale 24 V CC (-10/+30%)
· Consumo corrente nominale < 300 mA
· Corrente di alimentazione massima < 500 mA a 24 V

Altoparlante esterno:
· Resistenza nominale 8 Ohm
· Potenza nominale 1,5 W
· Potenza massima 2 W
· Tensione di esercizio nominale 3,5 V

Microfono normale (riferimento LBB 9081/00):
· Sensibilità 3,1 mV/Pa ±4 dB
· Gamma frequenze da 280 Hz a 14000 Hz
· Impedenza di uscita nominale 500 Ω
· Diagramma di polarizzazione omnidirezionale
· Interruttore on/off con contatto controllo remoto

