BOSCH PAVIRO - PVA-15ECS Sprechstelle

Konstruktions‑ und Funktionsspezifikationen

· Die Sprechstelle ist eine EN54-16-konforme und ‑zertifizierte Notfallsprechstelle mit entsprechender Schnittstelle.

· Sie ist mit einem modernen und robusten Gehäuse und einem Grafikdisplay ausgestattet.

· Die Sprechstelle verfügt standardmäßig über ein Schwanenhals-Mikrofon mit Popschutz und einer Kapsel, die permanent überwacht werden kann, ein beleuchtetes LC-Display und einen integrierten Lautsprecher für Systemaudiosignale, sowie Funktionen für die Zonenüberwachung.

· Die Sprechstelle verfügt zudem über zwei Alarmtasten und einen Schlüsselschalter zum Sperren oder Entsperren der Sprechstellenfunktionen (oder um einer zweiten Zugriffsebene den Zugriff zu erlauben).

· Der Betriebsstatus wird dauerhaft vom System-Controller überwacht.

· Es ist möglich, die Sprechstelle gemäß Benutzeranforderungen zu modifizieren und bis zu fünf Sprechstellen-Fernbedienungstastaturen anzuschließen, jede mit 20 anpassbaren Funktionen und Auswahltasten.

· Die Sprechstelle ist sowohl rechts‑ als auch linksseitig erweiterbar.

· Die Sprechstelle verfügt über eine integrierte Zifferntastatur, die während der Konfiguration aktiviert oder deaktiviert werden kann.

Für die Sprechstelle gelten die folgenden technischen Spezifikationen:
1. Fünf Menü‑/Funktionstasten (vorprogrammiert) – zu jeder der vier Tasten gehört eine LED (zwei grüne LEDs und zwei gelbe LEDs).

1. Eine grüne LED am Mikrofon leuchtet während einer Durchsage.

1. 15 Funktions‑ und Kurzwahltasten (anpassbar), zwei LEDs (grün/rot) pro Taste.

1. Die Tastenfunktionen sind programmierbar:
3. Zonenauswahl, Quellenauswahl, Lautstärke, Notfall ein/aus, Meldung ein/aus, Fehler bestätigen/zurücksetzen.
3. Ausgangs-Trigger ein/aus oder 0 bis 10 V, Auswahl zeitgesteuerter Ereignisse, zeitgesteuertes Ereignis ein/aus.
3. Eine LED für eine Auswahltaste ist ebenfalls für eigene Anzeigefunktionen programmierbar.
1. Zwei Alarmtasten (mit transparenter Abdeckung) zur Übertragung eines Alarmsignals. Die Zuleitungen der Taste werden von der Sprechstelle überwacht.

1. Ein Schlüsselschalter zum Verhindern der unberechtigten Verwendung der Sprechstelle. Die Zuleitungen des Schlüsselschalters werden von der Sprechstelle überwacht.

1. Blende mit transparenten Bereichen für anpassbare Beschriftungen.

1. Mehrsprachiges LCD-Display informiert über den Systemstatus, Systemfehler, ausgewählte Zonen, Quellenauswahl, Uhr; andere Arten zusätzlicher Meldungen (Fehlermeldungen) sind konfigurierbar.

1. Überwachtes Elektretmikrofon mit Limiter und einem Sprachfilter für höchste Sprachqualität.

1. CAT5-Kabel für Daten‑ und Audioverbindung zum Controller (CAN-Bus, bis zu 1000 Meter).

1. An einen Eingang können vier Sprechstellen angeschlossen werden.

1. Die Sprechstelle empfängt Audio‑ und Betriebssteuerungssignale vom Controller und meldet den Status dem System-Controller für Betriebs‑ und Protokollierungszwecke.


Technische Daten
Die Sprechstelle hat die folgenden technischen Spezifikationen:

	CAN BUS-Anschluss
	10, 20 oder 62,5 kBit/s, 1 x RJ-45, max. Länge 1000 m

	Max. Mikrofon-Eingangspegel
	-21 dBu

	Max. Line-Eingangspegel
	+4 dBu

	Maximaler NF-Ausgangspegel
	+12 dBu

	Tasten
	5 vorparametrierte, 15 parametrierbare Tasten für Zonen/Funktionen

	Integrierte Alarmtasten
	2 Alarmtasten (mit transparenter Abdeckung) zur Übertragung eines Alarmsignals

	Integrierter Schlüsselschalter
	Schlüsselschalter zum Verhindern der unberechtigten Verwendung der Sprechstelle

	Farbe
	RAL 9017 (Verkehrsschwarz)

	Anzeigeleuchten
	Betrieb (grün), Fehler (gelb), Alarm (rot)

	
	Grüne oder gelbe LED pro vorparametrierter Menütaste

	
	Grüne oder rote LED pro parametrierbarer Zonen-/Funktionstaste

	LC-Display
	Hintergrundbeleuchtetes LC-Display (122 x 32 Pixel)

	Anschlüsse
	1 CST-Bus-Anschluss (Steuerdaten + Audio + Stromversorgung, RJ-45)

	
	1 Audioquelle (Line-Pegel, Klinkenbuchse)

	
	1 Mikrofonanschluss (Klinkenbuchse)

	
	1 EXT OUT-Anschluss (Sprechstellenerweiterung, RJ-12)

	DC-Stromversorgungseingang
	15-58 V

	Max. Stromaufnahme
(ohne Sprechstellenerweiterungen)
	Standby/Inaktiv/Durchsage/Alarm: 24 V/80 mA/1,92 W

	Max. Stromaufnahme
 (mit 5 Sprechstellenerweiterungen)
	Standby/Inaktiv/Durchsage/Alarm: 24 V/190 mA/4,56 W

	Betriebstemperatur
	-5 °C bis +45 °C

	Lager- und Transporttemperatur
	-25 °C bis +70 °C

	66 mm (ohne Mikrofon)
	E1, E2, E3

	Produktabmessungen
(Breite x Höhe x Tiefe)
	200 ✕ 166 ✕ 66 mm (ohne Mikrofon)

	Nettogewicht
	1,64 kg

	Liefergewicht
	1,82 kg





Normen
Für die Sprechstelle gelten die folgenden Normen:
1. FCC
1. ICES-003
1. IEC 60065
1. EN 61000‑6‑3
1. EN 50130‑4
1. EN 54‑16
1. [bookmark: _GoBack]ISO 7240
