BOSCH PAVIRO – PVA-1WEOL Модуль контроля линий громкоговорителя

Архитектурные и инженерные характеристики

Модуль контроля линий громкоговорителя (EOL) контролирует целостность линии громкоговорителей. 
В сочетании с главным модулем EOL, встроенным в каждый контроллер и маршрутизатор системы, можно постоянно контролировать линию громкоговорителей на предмет короткого замыкания или обрыва цепи.
Модуль EOL можно использовать в случаях, когда требуется постоянная трансляция музыки для бизнеса. Он соответствует требованиям EN 54-16 и разработан для непосредственной установки на громкоговорители.
Для проверки установки можно использовать индикатор состояния на модуле.

Технические характеристики
Технические характеристики модуля EOL приведены ниже.

Технические данные в этом разделе применяются к PVA-1WEOL аппаратной версии 1.2 и версии микропрограммы 1.3 в сочетании с PVA-4CR12 или PVA-4R24 аппаратной версии 02/00. Сведения о предыдущих версиях см. в разделе Совместимость с более старыми модулями EOL.

Электрические характеристики
	Источник питания
	18–22 кГц, 8 Вэфф, 20 мВт



Ограничения провода
	Мин. RG
	3 МОм

	Макс. Cg
	2500 нФ

	Количество модулей
	60



Механические характеристики
	Размеры устройства 
(высота x ширина x глубина)
	15 x 78 x 60 мм

	Вес нетто
	30 г



Условия эксплуатации
	Рабочая температура
	от –5 °C до +45 °C

	Относительная влажность (без конденсации)
	< 95%







Совместимость с более старыми модулями EOL
В одной системе можно использовать различные аппаратные версии и версии программного обеспечения; однако самое низкое значение Cg следует использовать как максимальное значение Cg для системы.

PVA-1WEOL - HW 1.1, FW 1.1
	Мин. RG
	1,5 МОм

	Макс. Cg
	200 нФ

	Количество модулей
	60



PVA-1WEOL - HW 1.1, FW 1.2
	Мин. RG
	1,5 МОм

	Макс. Cg
	800 нФ

	Количество модулей
	58



Стандарты
Модуль контроля линий громкоговорителя (EOL) соответствует следующим стандартам:
· IEC 60065
· EN 55032
· EN 50130‑4
· EN 60945
· FCC
· ICES‑003
· [bookmark: _GoBack]EN 54-16
· ISO 7240‑16
