System PAVIRO firmy Bosch — moduł nadzoru końca linii PVA-1WEOL

Specyfikacje dla architektów i inżynierów

Moduł nadzoru końca linii (EOL) służy do monitorowania poprawności działania linii głośnikowej. 
W połączeniu z modułem głównym EOL, wbudowanym w każdym sterowniku i routerze systemu, umożliwia ciągłe monitorowanie/ochronę linii głośnikowej pod kątem występowania zwarć i przerw w obwodzie.
Powinno być możliwe zastosowanie modułu EOL w instalacjach, gdzie w sposób ciągły musi być emitowane tło muzyczne. Moduł musi być zgodny z normą EN 54-16 oraz posiadać możliwość montażu bezpośrednio do głośników.
Wskaźniki LED stanu modułu powinny umożliwiać kontrolę stanu instalacji.

Dane techniczne
Moduł EOL powinien posiadać następujące parametry techniczne.

Parametry techniczne opisane w tej sekcji dotyczą urządzenia PVA-1WEOL w wersji 1.2 i urządzenia PVA-4CR12 lub PVA-4R24 w wersji 02/00 z oprogramowaniem układowym w wersji 1.3. Więcej informacji na temat poprzednich wersji można znaleźć w sekcji „Zgodność ze starszymi modułami EOL”.

Parametry elektryczne
	Zasilanie
	18–22 kHz, 8 Veff, 20 mW



Parametry żyły
	Min. RG
	3 MΩ

	Maks. Cg
	2500 nF

	Liczba modułów
	60



Parametry mechaniczne
	Wymiary urządzenia 
(wysokość x szerokość x głębokość)
	15 x 78 x 60 mm

	Masa netto
	30 g



Parametry środowiskowe
	Temperatura pracy
	-5°C do +45°C

	Wilgotność względna (bez kondensacji)
	< 95%







Zgodność ze starszymi modułami EOL
Powinna być możliwa instalacja innego sprzętu i oprogramowania układowego w systemie, jednakże najniższa wartość Cg powinna być rozpatrywana jako maksymalna dla tego systemu.

PVA-1WEOL - HW 1.1, FW 1.1
	Min. RG
	1,5 MΩ

	Maks. Cg
	200 nF

	Liczba modułów
	60



PVA-1WEOL - HW 1.1, FW 1.2
	Min. RG
	1,5 MΩ

	Maks. Cg
	800 nF

	Liczba modułów
	58



Normy
Moduł nadzoru końca linii (EOL) spełnia następujące normy:
· IEC 60065
· EN 55032
· EN 50130‑4
· EN 60945
· FCC
· ICES‑003
· [bookmark: _GoBack]EN 54-16
· ISO 7240‑16
