BOSCH PAVIRO – PVA-4R24-System-Router

Konstruktions- und Funktionsspezifikationen

· Der System-Router ist ein EN54-16-konformes und zertifiziertes Gerät in einem 19-Zoll-Rack mit zwei HE.

· Jeder Router erweitert das System um 24 Zonen und umfasst alle erforderlichen Steuer- und Überwachungsfunktionen.

· Das interne Überwachungssystem überwacht die eigenen Funktionen und den eigenen Betrieb sowie die Funktionen und den Betrieb der angeschlossenen Geräte. Es ist in der Lage, einen Reserveverstärkerkanal umzuleiten und ersetzt einen fehlerhaften Verstärkerkanal. 

· Fehlerbedingungen werden dem verbundenen System-Controller zur betrieblichen Steuerung und Protokollierung mitgeteilt. 

· Der Router unterstützt die Einzelleitungszuweisung oder die Umschaltung zwischen den Redundanzgruppen A/B. 

· LEDs auf der Vorderseite informieren über den Verbindungsstatus und Fehlerbedingungen, einschließlich einer Status-LED für die Lautsprecherleitung.

· Mindestens ein Kanal kann mindestens 24 Lautsprecher-Leitungsausgänge ansteuern.

· Mindestens acht 100-V-Audioeingänge können 24 Lautsprecher-Leitungsausgänge ansteuern. Jeder Verbund von 6 Lautsprecherleitungen ermöglicht den getrennten 2-Kanal-Betrieb, um fortwährende Hintergrundmusik sicherzustellen. Auch die Konfiguration zur Verdopplung der Leistung in einem Verbund aus 6 Lautsprechern und einem Kanal ist möglich. Sie haben auch die Möglichkeit, mehrere gleichzeitige Durchsagen im 2-Kanal-Betriebsmodus bereitzustellen. 

· Die Lautsprecher-Leitungsausgänge sind für eine Leistung von 2-500 Watt ausgelegt.
Max. 1000 Watt für je 6 Lautsprecherleitungen (Verbund) werden bereitgestellt.
Der Router ist für eine Leistung von bis zu 4000 Watt konzipiert.

· Die integrierte Lautsprecherüberwachung verhindert den Bedarf an Verstärkerleistung zur Überwachung, woraus sich ein sehr geringer Stromverbrauch ergibt.

· Es ist möglich, die Geschwindigkeit des Router-Canbus auf einen Wert zwischen 10 – 500 kbps festzulegen 

· Der Router stellt mindestens 10 überwachte und 10 potentialfreie Eingangskontakte sowie 24 Low-Power-Ausgabekontakte bereit.



Technische Daten
Der Systemrouter hat die folgenden technischen Spezifikationen:
	Audioeingänge (100 V)
	AMP IN: 4 ✕ 6-poliger Anschluss

	· Max. Spannung
	120 Veff

	· Max. Strom
	7.2 A

	· Max. Leistung
	500 W

	Audioausgänge (100 V)
	SPEAKER OUT: 4 ✕ 12-poliger Anschluss

	· Max. Spannung
	120 Veff

	· Max. Strom
	7.2 A

	· Max. Leistung
	500 W

	CONTROL IN
	4 ✕ 10-poliger Anschluss

	· Steuerungseingänge
	· 10 überwachte Eingänge  (0–24 V, Umax  = 32 V)
· 10 potentialfreie Eingangskontakte (Low: U ≤ 5 V DC; High: U ≥ 10 V DC, Umax  = 32 V)

	CONTROL OUT
	4 ✕ 10-poliger Anschluss

	· Steuerungsausgänge
	24 Schwachstromausgänge (Open-Collector, Umax =
32 V, Imax  = 40 mA)

	· Steuerungsrelais
	2 (NO/NC-Relaiskontakte, Umax = 32 V, Imax=
1 A)

	Schnittstellen
	

	· CAN-Bus-Anschluss
	2 ✕ RJ-45, 10 bis 500 kBit/s (für Controller-, Router-, Verstärkeranschluss)

	DC-Stromversorgungseingang
	21–32 V DC

	Leistungsaufnahme
	5–60 W

	Max. Stromaufnahme
	· Standby  < 250 mA
· Inaktiv/Durchsage/Alarm < 800 mA

	Betriebstemperatur
	-5 °C bis 45 °C  (+23 °F bis +113 °F)

	Lager‑ und Transporttemperatur
	-40 °C bis +70 °C  (-40 °F bis +158 °F)

	Elektromagnetische Umgebung
	E1, E2, E3

	Produktabmessungen 
(Breite ✕ Höhe ✕ Tiefe)
	19", 2 HU, 483 ✕ 88,2 ✕ 375 mm

	Nettogewicht
	8,2 kg

	Liefergewicht
	9,7 kg




Normen:
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