BOSCH PAVIRO – Stanice hlasatele PVA-15CST

Technické údaje pro architekty a techniky

· Stanice hlasatele musí splňovat podmínky normy EN54-16 a mít certifikované uživatelské rozhraní.

· Konstrukce šasi je moderní a robustní s grafickým displejem.

· Standardní výbavou stanice hlasatele je pružné rameno mikrofonu s POP filtrem a kapslí s trvalým monitorovacím systémem, osvětlený displej LCD a zabudovaný reproduktor pro systémové zvuky a funkce monitorování zóny.

· Řídicí jednotka systému permanentně dohlíží na provozní stav.

· Stanici hlasatele je možné upravit tak, aby odpovídala požadavkům uživatele pomocí připojení až pěti vzdálených klávesnic stanice hlasatele, každá s 20 volně přizpůsobitelnými funkcemi a tlačítky pro výběr. 

· Stanici hlasatele musí být možné rozšířit na pravé i levé straně a musí umožňovat montáž maximálně 3 doplňkových pohotovostních tlačítek na stanici hlasatele. Volitelně je možná montáž klíčového spínače zajišťujícího zablokování a aktivaci funkcí stanice hlasatele nebo přechod do druhé úrovně přístupu.

· Stanice hlasatele je vybavena vestavěnou numerickou klávesnicí. Numerickou klávesnici je možné během konfigurace aktivovat nebo deaktivovat.

Stanice hlasatele musí mít následující specifikace:
1. Pět funkčních tlačítek / tlačítek nabídky (přednastavená) – čtyři tlačítka musí být vybavena 1 LED indikátorem (2 LED indikátory musí být zelené a 2 LED indikátory musí být žluté).

1. Zelený LED indikátor signalizuje, že je mikrofon během hlášení aktivní.

1. 15 funkčních tlačítek a tlačítek rychlé volby (přizpůsobitelná), dva LED indikátory (zelený/červený) pro každé tlačítko.

1. Tlačítka musí umožňovat naprogramování následujících funkcí:
3. výběr zóny, výběr zdroje, regulace úrovně, zapnutí/vypnutí nouzového stavu, zapnutí/vypnutí zprávy, potvrzení/reset poruchy 
3. zapnutí/vypnutí spouštěcího výstupu nebo z 0 na 10 V, výběr plánovaných událostí, zapnutí/vypnutí naplánované události
3. U LED indikátorů spojených s tlačítkem výběru musí být možné dále naprogramovat vlastní funkce signalizace

1. Lišta krytu s průhlednými oblastmi pro přizpůsobitelné štítky
1. Vícejazyčný LCD displej informuje o stavu systému, poruchách systému, vybraných zónách, výběru zón, hodinách a umožňuje volnou konfiguraci dalších (poruchových) zpráv.

1. Dohlížený elektretový mikrofon s omezovačem a filtrem řeči, zajišťující vynikající srozumitelnost řeči 

1. Kabel CAT5 pro připojení datových a zvukových signálů do řídicí jednotky 
(sběrnice CAN, až do 1 000 m).

1. Možnost připojit až 4 stanice hlasatele k jednomu vstupu.

1. Stanice musí z řídicí jednotky přijímat zvukové signály a signály ovládání provozu a hlásit do řídicí jednotky svůj stav z provozních a protokolovacích důvodů.


Technické údaje
Klávesnice stanice hlasatele musí mít následující technické specifikace:

	Port sběrnice CAN BUS
	10, 20 nebo 62,5 kb/s, 1 ✕ RJ-45, maximální délka 1 000 m

	Maximální vstupní úroveň mikrofonu
	-21 dBu

	Maximální úroveň linkového vstupu
	+4 dBu

	Maximální výstupní úroveň NF
	+12 dBu

	Tlačítka
	5 předem naprogramovaných, 15 programovatelných tlačítek pro zóny/funkce

	Barva
	RAL 9017 (dopravní černá)

	Světelné indikátory
	Napájení (zelená), chyba (žlutá), poplach (červená)

	
	Zelená nebo žlutá kontrolka LED pro každé předem naprogramované tlačítko nabídky

	
	Zelená a červená kontrolka LED pro každé programovatelné tlačítko zóny/funkce

	Displej LCD
	Podsvícený LCD displej (122 ✕ 32 pixelů)

	Porty
	1 port CST BUS (řídicí data + audio + napájení, RJ-45)

	
	1 zvukový zdroj (linková úroveň, sluchátková zdířka)

	
	1 port pro mikrofon (sluchátková zdířka)

	
	1 port EXT OUT (rozšíření stanice hlasatele, RJ-12)

	Vstup napájení stejnosměrným proudem
	15–58 V

	Maximální napájecí proud 
(bez rozšíření stanice hlasatele)
	Pohotovostní režim/klidový režim/hlášení/poplach: 24 V / 80 mA / 1,92 W

	Maximální napájecí proud 
(s 5 rozšířeními pro stanici hlasatele)
	Pohotovostní režim/klidový režim/hlášení/poplach: 24 V / 190 mA / 4,56 W

	Provozní teplota
	-5 °C až +45 °C

	Skladovací a přepravní teplota
	-25 °C až +70 °C

	66 mm (bez mikrofonu)
	E1, E2, E3

	Rozměry produktu 
(šířka ✕ výška ✕ hloubka)
	200 x 166 x 66 mm (bez mikrofonu)

	Čistá hmotnost
	0,6 kg

	Přepravní hmotnost
	1,1 kg





Normy
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