BOSCH PAVIRO - Router di sistema PVA-4R24

Specifiche tecniche e strutturali

· Il router del sistema è un dispositivo con certificazione EN54-16, in un cabinet 2 RU da 19".

· Ciascun router estende il sistema con 24 zone e contiene tutte le funzioni di controllo e monitoraggio necessarie.

· Il sistema di supervisione interno monitora le funzioni e il funzionamento sia dell'interfaccia stessa che dei dispositivi collegati. È in grado di ri-instradare un canale di riserva dell'amplificatore e sostituire un canale dell'amplificatore che riporta errori. 

· A scopo di controllo operativo e registrazione, le condizioni di errore vengono notificate all'unità di controllo del sistema collegata. 

· Il router supporta l'assegnazione di linea singola o la commutazione ridondante dei gruppi A/B. 

· Lo stato della connettività e le condizioni di errore vengono visualizzati attraverso LED sul pannello anteriore, tra cui un LED di stato della linea di altoparlanti.

· È possibile instradare almeno 1 canale in 24 uscite di linea degli altoparlanti.

· È possibile instradare otto ingressi audio da 100 V su 24 uscite di linea degli altoparlanti. Ciascun cluster di 6 linee di altoparlanti consente un funzionamento a due canali separato per garantire la presenza di musica continua oppure può essere configurato in modo tale da raddoppiare la potenza in un cluster da 6 linee di altoparlanti e 1 canale. Dispone inoltre di un'opzione per offrire più chiamate in parallelo in modalità di funzionamento a 2 canali. 

· Le uscite delle linee di altoparlanti sono in grado di gestire un carico da 2 a 500 Watt.
Saranno forniti massimo 1.000 Watt per 6 linee di altoparlanti (cluster).
Il router è in grado di gestire un carico fino a 4.000 Watt.

· La supervisione integrata dell'altoparlante elimina l'esigenza di potenza dell'amplificatore per la supervisione, che comporta consumi energetici ridotti.

· È possibile impostare la velocità di trasmissione CAN del router in un intervallo da 10 a 500 kbps 

· Il router fornisce almeno 10 contatti di ingresso supervisionati e 10 isolati oltre a 24 contatti di uscita a bassa potenza



Specifiche tecniche
Il router di sistema è dotato delle seguenti specifiche tecniche:
	Ingressi audio (100 V)
	AMP IN: 4  porte a 6 pin

	· Tensione max
	120 Veff

	· Corrente max.
	7.2 A

	· Potenza massima
	500 W

	Uscite audio (100 V)
	SPEAKER OUT: 4  porte a 12 pin

	· Tensione max
	120 Veff

	· Corrente max.
	7.2 A

	· Potenza massima
	500 W

	CONTROL IN
	4  porta a 10 pin

	· Ingressi di controllo
	· 10 ingressi supervisionati (da 0 a 24 V, Umax  = 32 V)
· 10 ingressi isolati (bassa: U ≤ 5 V CC; alta: U ≥ 10 V CC, Umax  = 32 V)

	CONTROL OUT
	4  porta a 10 pin

	· Uscite di controllo
	24 uscite a bassa potenza (collettore aperto, Umax =
32 V, Imax  = 40 mA)

	· Relè di controllo
	2 (contatti relè NO/NC, Umax  = 32 V, Imax=
1 A)

	Interfacce
	

	· Porta CAN BUS
	2 ✕ RJ-45, da 10 a 500 kbit/s (per il collegamento di controller, router, amplificatore)

	Ingresso di alimentazione DC
	21-32 V DC

	Consumo energetico
	da 5 a 60 W

	Corrente di alimentazione massima
	· Standby < 250 mA
· Inattivo/Annuncio/Avviso < 800 mA

	Temperatura di esercizio
	Da -5 °C a 45 °C (da +23 °F a +113 °F)

	Temperatura di stoccaggio e trasporto
	Da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a +158 °F)

	Ambiente elettromagnetico
	E1, E2, E3

	Dimensioni del prodotto 
(larghezza ✕ altezza ✕ profondità)
	19",  2 HU, 483 ✕ 88,2 ✕ 375 mm

	Peso netto
	8,2 Kg

	Peso spedizione
	9,7 Kg




Standard:

[bookmark: _GoBack]Il router di sistema è conforme ai seguenti standard:
· IEC 60065
· EN 61000-6-3
· EN 50130-4
· EN 60945
· EN 50581
· EN54-16

