BOSCH PAVIRO - PVA-1WEOL Modulo sorveglianza fine linea

Specifiche tecniche e strutturali

Il modulo di sorveglianza di fine linea (EOL) viene utilizzato per monitorare l'integrità di una linea altoparlanti. 
In combinazione con un modulo master EOL, integrato in ogni unità di controllo e router del sistema, è possibile monitorare/proteggere costantemente la linea altoparlanti per proteggerla da cortocircuiti o interruzioni di circuito.
È possibile utilizzare il modulo EOL nelle applicazioni che prevedono musica di sottofondo continua. È conforme a EN 54-16 ed è progettato per essere montato direttamente sugli altoparlanti.
È possibile utilizzare il LED di stato del modulo per controllare l'installazione.

Specifiche tecniche
Il modulo EOL include le specifiche tecniche riportate di seguito.

I dati tecnici riportati in questa sezione sono validi per PVA-1WEOL versione hardware 1.2 e versione firmware 1.3 in combinazione con PVA-4CR12 o PVA-4R24 versione hardware 02/00. Per informazioni sulle versioni precedenti, consultare "Compatibilità con i moduli EOL precedenti".

Specifiche elettriche
	Alimentazione
	18 - 22 kHz, 8 Veff, 20 mW



Limiti del cavo
	RG minima
	3 MΩ

	Massimo CG
	2500 nF

	Numero di moduli
	60



Specifiche meccaniche
	Dimensioni del prodotto 
(altezza x larghezza x profondità)
	15 x 78 x 60 mm

	Peso netto
	30 g



Specifiche ambientali
	Temperatura di esercizio
	Da -5 °C a +45 °C

	Umidità relativa (senza condensa)
	< 95%







Compatibilità con i moduli EOL precedenti
È possibile utilizzare versioni hardware e software diverse nello stesso sistema. Tuttavia, il minimo CG deve essere preso come massimo CG del sistema.

PVA-1WEOL - HW 1.1, FW 1.1
	RG minima
	1,5 MΩ

	Massimo CG
	200 nF

	Numero di moduli
	60



PVA-1WEOL - HW 1.1, FW 1.2
	RG minima
	1,5 MΩ

	Massimo CG
	800 nF

	Numero di moduli
	58



Standard
Il modulo di sorveglianza di fine linea (EOL) deve soddisfare gli standard seguenti:
· IEC 60065
· EN 55032
· EN 50130-4
· EN 60945
· FCC
· ICES-003
· [bookmark: _GoBack]EN 54-16
· ISO 7240-16
