BOSCH PAVIRO – PVA-1WEOL End-Of-Line-bewakingsmodule

Specificaties voor ontwerpers en technici

Met de EOL-bewakingsmodule wordt de integriteit van een luidsprekerlijn bewaakt. 
In combinatie met een EOL-master, die is geïntegreerd in elke controller en router van het systeem, wordt de luidsprekerlijn permanent bewaakt tegen kortgesloten en onderbroken circuits.
De EOL-module kan worden gebruikt in toepassingen waarbij doorlopende bedrijfsmuziek wordt verzocht. De module voldoet aan EN 54-16 en is ontworpen voor directe aansluiting op luidsprekers.
Via de status-LED op de module kan de installatie worden gecontroleerd.

Technische specificaties
De EOL-module heeft de volgende technische specificaties.

De technische gegevens in deze sectie zijn van toepassing op PVA-1WEOL hardwareversie 1.2 en firmwareversie 1.3 in combinatie met PVA-4CR12 of PVA-4R24 hardwareversie 02/00. Zie "Compatibiliteit met oudere EOL-modules" voor meer informatie over vorige versies.

Elektrische specificaties
	Voeding
	18–22 kHz, 8 Veff, 20 mW



Draadlimieten
	Minimaal RG
	3 MΩ

	Maximaal Cg
	2500 nF

	Aantal modules
	60



Mechanische specificaties
	Productafmetingen 
(hoogte x breedte x diepte)
	15 x 78 x 60 mm

	Nettogewicht
	30 g



Omgevingseisen
	Bedrijfstemperatuur
	-5 °C tot +45 °C

	Relatieve vochtigheidsgraad (zonder condens)
	< 95%







Compatibiliteit met oudere EOL-modules
Het is mogelijk om verschillende hardware- en softwareversies in hetzelfde systeem te gebruiken; de laagste Cg moet echter worden gebruikt als maximale Cg voor het systeem.

PVA-1WEOL - HW 1.1, FW 1.1
	Minimaal RG
	1,5 MΩ

	Maximaal Cg
	200 nF

	Aantal modules
	60



PVA-1WEOL - HW 1.1, FW 1.2
	Minimaal RG
	1,5 MΩ

	Maximaal Cg
	800 nF

	Aantal modules
	58



Normen
De EOL-bewakingsmodule zal voldoen aan de volgende normen:
· IEC 60065
· EN 55032
· EN 50130‑4
· EN 60945
· FCC
· ICES‑003
· [bookmark: _GoBack]EN 54-16
· ISO 7240‑16
