System PAVIRO firmy Bosch — router systemu PVA-4R24

Parametry techniczne

· Certyfikowany router systemu jest zgodny z normą EN54-16. Montuje się go w szafie 2 RU 19".

· Każdy router pozwala zwiększyć liczbę stref w systemie o 24 oraz zawiera wszystkie niezbędne funkcje sterowania i monitorowania.

· Wewnętrzny układ nadzoru monitoruje działanie samego routera oraz innych urządzeń podłączonych do systemu. Przekierowuje on ruch do kanału wzmacniacza rezerwowego oraz zmienia używany kanał w reakcji na usterkę wzmacniacza. 

· Router przekazuje również podłączonemu sterownikowi informacje o usterkach, aby umożliwić efektywne sterowanie i rejestrowania błędów. 

· Router obsługuje przypisanie do jednej linii albo przełączanie w nadmiarowych grupach A/B. 

· Stan połączenia i usterki są sygnalizowane diodami LED na przednim panelu, w tym kontrolką stanu linii głośnikowej.

· Za pomocą routera można przekierować co najmniej jeden kanał do 24 wyjść linii głośnikowych.

· Za pomocą routera można przekierować 8 wejść fonicznych 100 V do 24 wyjść linii głośnikowych. Każdy klaster 6 linii nagłośnieniowych może działać niezależnie na dwóch kanałach, umożliwiając ciągłą obecność tła muzycznego, albo na jednym kanale i w ten sposób podwajać moc nagłośnienia. W trybie pracy 2‑kanałowej istnieje też możliwość równoległego wykonywania połączeń. 

· Wyjścia linii głośnikowych obsługują obciążenia od 2 do 500 W.
Maksymalna moc na 6 linii głośnikowych (klaster) wynosi 1000 W.
Router wytrzymuje obciążenia do 4000 W

· Wbudowana funkcja nadzoru głośników eliminuje konieczność wykorzystywania mocy wzmacniacza do nadzoru, co radykalnie obniża pobór mocy.

· Prędkość przesyłu danych w magistrali CAN routera można ustalić w zakresie 10–500 kbps 

· Router posiada co najmniej 10 nadzorowanych i 10 izolowanych styków wejściowych oraz 24 styki wejściowe z zasilaniem o niskiej mocy



Dane techniczne
Router systemowy ma następujące parametry techniczne:
	Wejścia foniczne (100 V)
	AMP IN: 4 ✕ port 6-stykowy

	· Maks. napięcie
	120 Veff

	· Maks. natężenie prądu
	7.2 A

	· Moc maksymalna
	500 W

	Wyjścia foniczne (100 V)
	SPEAKER OUT: 4 ✕ port 12-stykowy

	· Maks. napięcie
	120 Veff

	· Maks. natężenie prądu
	7.2 A

	· Moc maksymalna
	500 W

	CONTROL IN
	4 ✕ port 10-stykowy

	· Wejścia sterujące
	· 10 wejść nadzorowanych (0–24 V, Umax = 32 V)
· 10 izolowanych wejść (Niskie: U ≤5 V DC; Wysokie: U ≥10 V DC, Umax  = 32 V)

	CONTROL OUT
	4 ✕ port 10-stykowy

	· Wyjścia sterujące
	24 wyjść małej mocy (kolektor otwarty, Umaks =
32 V, Imax = 40 mA

	· Przekaźnik sterujący
	2 (przekaźnikowe zestykowe normalnie otwarte/normalnie zamknięte, Umax = 32 V, Imax=
1 A)

	Interfejsy
	

	· Port CAN BUS
	2 x RJ-45, od 10 do 500 kb/s (do podłączenia sterownika, routera i wzmacniacza)

	Wejście zasilania prądem stałym
	21–32 VDC

	Pobór mocy
	5–60 W

	Maksymalny prąd zasilania
	· Tryb gotowości <250 mA
· Nieaktywny/Komunikat/Alarm <800 mA

	Temperatura pracy
	od -5°C do +45°C

	Temperatura transportu i przechowywania
	od -40°C do +70°C

	Środowisko elektromagnetyczne
	E1, E2, E3

	Wymiary urządzenia 
(szerokość ✕ wysokość ✕ głębokość)
	19", 2 RU, 483 ✕ 88,2 ✕ 375 mm

	Masa netto
	8,2 kg

	Masa wysyłkowa
	9,7 kg




Standardy:

[bookmark: _GoBack]Router systemowy jest zgodny z następującymi normami:
· IEC 60065
· EN 61000-6-3
· EN 50130-4
· EN 60945
· EN 50581
· EN54-16

