BOSCH PAVIRO - PVA-20CSE Çağrı İstasyonu Uzantısı

Mimarlar ve Mühendisler için Spesifikasyonlar
· [bookmark: _GoBack]Çağrı istasyonu uzantısı, EN54-16 uyumlu ve sertifikalı bir kullanıcı arayüzü olacaktır.

· Modern ve dirençli bir şasi olarak tasarlanmıştır. 

· Çağrı istasyonunu özelleştirilebilen 20 işlev düğmesiyle genişletecektir.

· Bir çağrı istasyonuna, 100 işlev tuşuna kadar genişletecek (toplamda 115) maksimum beş adet çağrı istasyonu tuş takımı takmak mümkün olacaktır.

· Tuş takımı, çağrı istasyonunun sol veya sağ tarafına monte edilebilecektir.

· Çağrı istasyonu uzantısı tuş takımı, aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır:
· 20 ücretsiz özelleştirilebilir işlev düğmesi ve her buton için iki adet LED (yeşil/kırmızı).
· Buton işlevleri şöyle programlanabilir:
· Alan seçimi, kaynak seçimi, seviye kontrolü, acil açık/kapalı, mesaj açık/kapalı, hata tanılama/reset.
· Anahtar çıkış başlatıcısı açık/kapalı veya 0 ila 10V, programlı olayları seçin, programlı olay açık/kapalı.
· LED'ler ayrıca kendi gösterge işlevi için de programlanabilecektir.
· Özelleştirilebilen etiketler için şeffaf bölgeleriyle fasya bandı.
· Çağrı istasyonuna veya diğer tuş takımına veri bağlantısı için RJ12 kablosu.
· Her çağrı istasyonu için maksimum 5 tuş takımı.
· İşletimsel kontrolü çağrı istasyonundan alır ve yine oraya gönderir.

Teknik özellikler
Çağrı istasyonu uzantısı aşağıdaki teknik özelliklere sahip olacaktır:

	Butonlar
	20 programlanabilir bölge/fonksiyon tuşu

	Renk
	RAL 9017 (trafik siyahı)

	Gösterge ışıkları
	Programlanabilir bölge/fonksiyon tuşuna göre yeşil ve kırmızı LED

	Harici konnektörler
	2 EXT konnektörü

	Çalışma sıcaklığı
	-5°C - +45°C (+23°F - +113°F)

	Depolama ve taşıma sıcaklığı
	-25°C - +70°C (-13°F - +158°F)

	Ürün boyutları 
(Genişlik x Yükseklik x Derinlik)
	140 x 163 x 63 mm

	Net ağırlık
	0,35 kg



