BOSCH PAVIRO - PVA-15CST Kuulutuskoje

Laitteiden tekniset tiedot ja ominaisuudet

· Kuulutuskoje on EN54-16-yhteensopiva ja sertifioitu käyttöliittymä.

· Se on suunniteltu nykyaikaiseen ja kestävään koteloon, jossa on graafinen näyttö.

· Vakiokokoonpanossa kuulutuskojeeseen kuuluvat joustavavartinen mikrofoni, jossa on tuulisuoja, ja kupu, jossa on mahdollinen pysyvä valvonta, valaistu LCD-näyttö ja integroitu kaiutin järjestelmän äänille ja alueen valvontatoiminnoille.

· Toimintatilaa valvotaan jatkuvasti järjestelmäohjaimella.

· Kuulutuskojetta voidaan muokata asiakkaan tarpeisiin sopivaksi yhdistämällä enintään viisi kuulutuskojeen näppäimistöä, joissa jokaisessa on 20 mukautettavaa toimintoa ja valintapainiketta. 

· Kuulutuskojetta voidaan laajentaa vasemmalle ja oikealle puolelle ja siihen voidaan asentaa jopa 3 valinnaista hätäpainiketta. Vaihtoehtoisesti siihen voidaan lisätä avainkytkin, jolla kuulutuskojeen toiminnot lukitaan tai otetaan käyttöön tai jolla pääsee toiselle käyttöoikeustasolle.

· Kuulutuskojeessa on sisäinen numeronäppäimistö, jonka käyttö voidaan sallia tai estää määrityksessä.

Kuulutuskojeella on seuraavat ominaisuudet:
1. Viisi valikko-/toimintonäppäintä (esiohjelmoitu) – neljässä painikkeessa on kussakin yksi merkkivalo (2 vihreää ja 2 keltaista merkkivaloa).

1. Vihreä merkkivalo mikrofonissa, joka on aktiivisena kuulutuksen aikana.

1. 15 toiminto- ja pikavalintapainiketta (mukautettava), kaksi merkkivaloa (vihreä/punainen) jokaisessa painikkeessa.

1. Painiketoiminnot ovat ohjelmoitavissa seuraavasti:
3. Vyöhykkeen valinta, lähteen valinta, tason säätö, hälytys päällä/pois, viesti päällä/pois, vian kuittaus/nollaus. 
3. Lähtökäynnistimen kytkentä päälle/pois tai 0–10 V, valitse ajoitetut tapahtumat, ajoitettu tapahtuma päällä/pois.
3. Valintapainikkeeseen kuuluvan merkkivalon voi ohjelmoida myös oman toiminnan ilmaisemiseen.

1. Kojelaudan suojus , jossa on läpinäkyvät alueet mukautettaville merkinnöille.
1. Monikielinen nestekidenäyttö ilmoittaa käyttäjälle järjestelmän tilan, järjestelmäviat, valitut vyöhykkeet, lähdevalinta, kello, muut (vika-) viestit ovat vapaasti muokattavissa.

1. Valvottu elektreettimikrofoni, jossa on rajoitin ja puhesuodatin takaamassa selkeän ja kuuluvan puheen. 

1. CAT5-kaapeli data- ja ääniliitännälle ohjaimeen 
(CAN-väylä, enintään 1000 metriä).

1. Yhteen tuloon voidaan kytkeä 4 kuulutuskojetta.

1. Ääni- ja toiminnan ohjaussignaali saadaan ohjaimelta, oma tila ilmoitetaan järjestelmäohjaimelle toiminnan valvomiseksi ja häiriön kirjaamiseksi.


Tekniset tiedot
Kuulutuskojeella on seuraavat tekniset ominaisuudet:

	CAN BUS -portti
	10, 20 tai 62,5 kbit/s, 1 ✕ RJ-45, enimmäispituus 1 000 m

	Mikrofonin enimmäistulotaso
	-21 dBu

	Linjan enimmäistulotaso
	+4 dBu

	Enimmäislähtötaso, NF
	+12 dBu

	Painikkeet
	5 esiohjelmoitua, 15 ohjelmoitavaa vyöhyke-/toimintonäppäintä

	Väri
	RAL 9017 (musta)

	Merkkivalot
	Virta (vihreä), vika (keltainen), hälytys (punainen)

	
	Vihreä tai keltainen LED / esiohjelmoitu valikkopainike

	
	Vihreä ja punainen LED / ohjelmoitava vyöhyke-tai toimintonäppäin

	Nestekidenäyttö
	Taustavalaistu nestekidenäyttö (122 ✕ 32 pikseliä)

	Portit
	1 CST BUS -portti (ohjaustiedot + ääni + virransyöttö, RJ-45)

	
	1 äänilähde (linjataso, kuulokeliitin)

	
	1 mikrofoniportti (kuulokeliitin)

	
	1 EXT OUT -portti (kuulutuskojeen laajennusyksikkö, RJ-12)

	Tasavirtatulo
	15–58 V

	Tulovirta enintään 
(ilman kuulutuskojeen laajennusyksiköitä)
	Valmiustila/Vapaa/Kuulutus/Hälytys: 24 V / 80 mA / 1,92 W

	Tulovirta enintään 
(5 kuulutuskojeen laajennusyksikköä)
	Valmiustila/Vapaa/Kuulutus/Hälytys: 24 V / 190 mA / 4,56 W

	Käyttölämpötila
	-5 °C...+45 °C

	Käyttö- ja säilytyslämpötila
	-25 °C...+70 °C

	66 mm (ilman mikrofonia)
	E1, E2, E3

	Tuotteen mitat 
(leveys ✕ korkeus ✕ syvyys)
	200 x 166 x 66 mm (ilman mikrofonia)

	Nettopaino
	0,6 kg

	Lähetyspaino
	1,1 kg





Standardit
[bookmark: _GoBack]Kuulutuskojeella on seuraavat ominaisuudet:
1. IEC 60065
1. EN 61000-6-3
1. EN 50130-4
1. EN 54-16

