Вызывная станция BOSCH PAVIRO - PVA-15CST

Архитектурные и инженерные характеристики

· Вызывная станция должна соответствовать требованиям EN54-16 и иметь сертифицированный пользовательский интерфейс.

· Она должна быть сконструирована на базе современного, надежного шасси с графическим дисплеем.

· Вызывная станция в стандартном исполнении должна быть оборудована микрофоном на гибкой подставке с ветрозащитой и капсулем, позволяющим осуществлять постоянный контроль, ЖК-дисплеем с подсветкой и встроенным громкоговорителем для системных звуковых сигналов и мониторинга зоны.

· Контроллер системы должен осуществлять постоянный мониторинг статуса работы.

· Должна быть предусмотрена возможность настройки вызывной станции в соответствии с потребностями пользователя, путем подключения до пяти клавиатур дистанционного управления, каждая из которых имеет по 20 свободно настраиваемых кнопок для выбора и функций. 

· Должна быть возможность расширения вызывной станции справа и слева; и установки на нее 3-х дополнительных аварийных кнопок. В качестве дополнительной опции должна быть предусмотрена установки ключа для блокировки и разблокировки функций вызывной станции или для доступа на второй уровень.

· Вызывная станция должна быть снабжена встроенной цифровой клавиатурой; в ходе настройки эту клавиатуру можно включить или отключить.

Вызывная станция должна иметь технические характеристики:
1. Пять клавиш меню/функций (предварительно запрограммированные) — четыре кнопки для 1 индикатора (2 индикатора должны быть зелеными, 2 – желтыми).

1. Зеленый индикатор на микрофоне включается во время вызова.

1. 15 кнопок функций и быстрого набора (настраиваемые), по два индикатора (зеленый/красный) на кнопку.

1. Функции кнопок программируются, например:
3. выбор зоны, выбор источника, управление уровнем, аварийное включение/выключение, сообщения вкл./выкл., подтверждение/сброс неисправности. 
3. Включение/выключение выходного триггера или 0 – 10 В, выбор плановых событий, включение/выключение плановых событий.
3. Функции светодиодного индикатора кнопки выбора тоже можно программировать.

1. Передняя крышка с прозрачными окнами для настраиваемых меток.
1. На многоязычном ЖК-дисплее отображается следующая информация: состояние системы, неисправности, выбранные зоны, выбор источника, часы, различные дополнительные сообщения (о неисправностях), которые можно свободно настраивать.

1. Управляемый электретный микрофон, с ограничителем и голосовым фильтром для повышения четкости звука. 

1. Кабель CAT5 для подключения к контроллеру и передачи данных и звука 
(шина CAN, до 1000 м).

1. К одному входу можно подключать до 4 вызывных станций.

1. Устройство должно получать звуковые и управляющие контрольные сигналы от контроллера и сообщать о своем состоянии системному контроллеру для оперативного управления и ведения журнала.


Технические характеристики
Вызывная станция должна иметь технические характеристики, приведенные ниже:

	Порт CAN BUS
	10, 20 или 62,5 кбит/с, 1 ✕ разъем RJ-45, максимальная длина 1000 м

	Максимальный уровень микрофонного входа
	-21 дБВ

	Максимальный уровень линейного входа
	+4 дБВ

	Максимальный уровень на выходе NF
	+12 дБВ

	Кнопки
	5 предварительно запрограммированных кнопок, 15 программируемых кнопок зон/функций

	Цвет
	RAL 9017 (черный транспортный)

	Световые индикаторы
	Питание (зеленый), Неисправность (желтый), Тревога (красный)

	
	Зеленый или желтый светодиодный индикатор для каждой предварительно запрограммированной кнопки меню

	
	Зеленый и красный светодиодный индикатор для каждой программируемой кнопки зоны/функции

	ЖК-дисплей
	ЖК-дисплей с подсветкой (122 ✕ 32 пикселя)

	Порты
	1 порт CST BUS (управляющие данные + аудио + питание, RJ-45)

	
	1 источник аудиосигнала (уровень сигнала, телефонное гнездо)

	
	1 микрофонный порт (телефонное гнездо)

	
	1 порт EXT OUT (для модуля расширения вызывной станции, RJ-12)

	Вход постоянного тока
	15–58 В

	Максимальный ток питания 
(без модулей расширения вызывных станций)
	Режим ожидания/Неактивное состояние/Объявление/Тревога: 24 В/ 80 мА / 1,92 Вт

	Максимальный ток питания 
(с 5 модулями расширения вызывной станции)
	Режим ожидания/Неактивное состояние/Объявление/Тревога: 24 В/ 190 мА / 4,56 Вт

	Рабочая температура
	от –5 °C до +45 °C

	Температура хранения и транспортировки
	от –25 °C до +70 °C

	66 мм (без микрофона)
	E1, E2, E3

	Размеры устройства 
(ширина ✕ высота ✕ глубина)
	200 ✕ 166 ✕ 66 мм (без микрофона)

	Вес нетто
	0,6 кг

	Вес с упаковкой
	1,1 кг





Стандарты
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