BOSCH PAVIRO – PVA-2P500-Systemverstärker

Konstruktions- und Funktionsspezifikationen

· Der hocheffiziente Class-D-Verstärker mit 2 x 500 W ist ein EN54-16-konformes und zertifiziertes Systemgerät in einem 19-Zoll-Rack mit zwei HE. 

· Er liefert für jeden Kanal galvanisch getrennte Lautsprecher-Leitungsausgangsspannungen von 2x 70/100 V. 

· Der Verstärker wird ständig mit dem System-Controller überwacht.

· Unter Berücksichtigung aller wirtschaftlichen Aspekte und der Überwachung dient ein spezieller Standby-Modus zum Energiesparen, wenn der Verstärker nicht in Verwendung ist.

· Für die Systemsteuerung und Audioverbindungen werden RJ45-Anschlüsse verwendet.

· Der als Systemverstärker verwendete Verstärker kann auch als eigenständiger Verstärker genutzt werden.

· Bei der Nutzung als Systemverstärker sind vier automatisch wählbare RJ45-Audioeingänge verfügbar. Es ist außerdem möglich, einen lokalen Eingang zu verwenden, ohne die System- und Leitungsüberwachung zu verlieren.

· Bei Verwendung im Standalone-Modus muss für jeden Kanal ein lokaler Eingang verwendet werden.

· Der lokale Eingang ist so konfigurierbar, dass er für ein installiertes System, zum Beispiel eine externe Beschallungsanlage oder eine lokale Quelle, verwendet werden kann. 

· Für den Verstärker gelten die folgenden technischen Daten:
· Maximale Lautsprecherbelastung: 2x 500 Watt 
· Klasse-D-Verstärker
· 4 RJ45-Eingänge, Amp Link Ein-/Ausgang
(Kanalschaltung für 4 dynamische Eingangskanäle pro Verstärkerkanal)
· Lokaler Eingang am Verstärker pro Kanal: 
Aktiviert mittels Softwarekonfiguration oder automatische Auswahl, wenn die Verstärkeradresse auf Adresse „0“ gesetzt ist. 
Systemkanal 4 wird verwendet und mit dem lokalen Eingang kombiniert, um eine Überwachung bereitzustellen, falls lokale Eingänge verwendet werden.
· RJ45-Anschluss durchgeschleift (4 Kanäle)
· Integrierter Limiter 
· Netzschalter auf der Geräterückseite
· 24V-Gleichspannungseingang
· Lüfter an Gehäusefront und Rückseite


Technische Daten
Der Systemverstärker hat die folgenden technischen Spezifikationen:
	Lastimpedanz (Ausgangsleistung)

	· 100 V
	20 Ω (500 W)

	· 70 V
	10 Ω (500 W)

	Nennausgangsleistung, 1 kHz, THD ≤ 1%
	2 ✕ 500 W1

	Nenneingangsspannung
	+6 dBu

	Max. RMS-Ausgangsspannungshub, 1 kHz, Klirrfaktor = ≤1 %, ohne Last

	· 100 V
	110 V

	· 70 V
	78 V

	Spannungsverstärkung, bez. auf 1 kHz, fest

	· 70 V
	33.2 dB

	· 100 V
	36.2 dB

	Maximale Lastkapazität
	2 µF

	Eingangspegel, max.
	+18 dBu (9,75 Vrms)

	Frequenzgang -3 dB, bez. auf 1 kHz, Nennlast
	50 Hz bis 25 kHz

	Eingangsimpedanz, aktiv symmetrisch
	20 kΩ

	Signal-Rausch-Verhältnis (A-gewichtet)
	> 104 dB

	Ausgangsrauschen (A-gewichtet)
	< -62 dBu

	Übersprechen 1 kHz
	< -85 dB

	Endstufentopologie
	Klasse D, Transformator, erdfrei

	Leistungsanforderungen

	· Wechselspannung
	115–240 V (-10/+10 %)2

	· Gleichspannung
	21‑32 V

	Stromaufnahme, Wechselstrom und Gleichstrom
	Siehe Abschnitt „Leistungsaufnahme“ in der Bedienungsanleitung

	Einschaltstrom
	2 A

	Einschaltstrom, nach fünfsekündigem Aus- und Wiedereinschalten
	1.3 A

	Netzsicherung
	6,3 A träge (intern)

	DC-Sicherung
	30 A (intern)

	Erdschlussfehler
	R < 50 kΩ

	CAN-Bus-Anschluss
	2 ✕ RJ-45, 10 bis 500 kBit/s

	Schutzschaltungen
	Audioeingangspegel-Limiter, RMS-Ausgangsleistung-Limiter, Überhitzung, Gleichstrom, Kurzschluss, Netzunterspannungsschutz, Gleichstrom-Unterspannungsschutz, Einschaltstrombegrenzung, Erdschlussfehler

	Kühlung
	Von vorne nach hinten, temperaturgesteuerte Lüfter

	Betriebstemperatur
	-5 °C bis +45 °C 
(+23 °F bis +113 °F)

	Lager‑ und Transporttemperatur
	-40 °C bis +70 °C 
(-40 °F bis +158 °F)

	Sicherheitsklasse
	Klasse I

	Elektromagnetische Umgebung
	E1, E2, E3

	Produktabmessungen (Breite ✕ Höhe ✕ Tiefe)
	19", 2 HU, 483 ✕ 88,2 ✕ 375 mm

	Nettogewicht
	16,5 kg

	Liefergewicht
	19 kg




Leistungsaufnahme

Betrieb mit 230 V/50 Hz
	
	IVersorgung
	SVersorgung
	PVersorgung
	Paus
	BTU/h

	Standby
	0.14 A
	33.0 VA
	1.9 W
	0.0 W
	6.5

	Inaktiv (kein Audio)
	0.20 A
	47.0 VA
	19.5 W
	0.0 W
	66.5

	Durchsage (-10 dB)
	0.88 A
	202 VA
	175 W
	100 W
	255.8

	Alarm (-3 dB)
	3.35 A
	772 VA
	745 W
	500 W
	835.5



Betrieb mit 120 V/60 Hz
	
	IVersorgung
	SVersorgung
	PVersorgung
	Paus
	BTU/h

	Standby
	0.09 A
	9.0 VA
	1.3 W
	0.0 W
	4.4

	Inaktiv (kein Audio)
	0.27 A
	29.0 VA
	17.3 W
	0.0 W
	59.0

	Durchsage (-10 dB)
	1.6 A
	189 VA
	175 W
	100 W
	255.8

	Alarm (-3 dB)
	6.9 A
	824 VA
	800 W
	500 W
	1023




Betrieb mit 24 V Gleichspannung
	
	IVersorgung
	SVersorgung
	PVersorgung
	Paus
	BTU/h

	Standby
	0.06 A
	-
	1.4 W
	0.0 W
	4.8

	Inaktiv (kein Audio)
	0.65 A
	-
	15.6 W
	0.0 W
	53

	Durchsage (-10 dB)
	7.0 A
	-
	168 W
	100 W
	232

	Alarm (-3 dB)
	32.5 A
	-
	780 W
	500 W
	938



Beschreibung der Tabellenspalten:
•      IVersorgung  = aus Stromnetz (oder Gleichspannungsquelle) aufgenommener RMS-Strom
•      SVersorgung  = aus Stromnetz aufgenommene Scheinleistung
•      PVersorgung  = aus Stromnetz (oder Gleichspannungsquelle) aufgenommene Blindleistung
•      Paus   = NF-Ausgangsleistung an Lautsprecherleitungen
•      PVerlust  oder BTU/h = Wärmeverlust

Normen
[bookmark: _GoBack]Der Systemverstärker hat die folgenden technischen Spezifikationen:

· EN 50130-4
· EN 50581
· EN 55103-1/2
· EN 61000-3-2/3
· EN 61000-6-3
· IEC 60065
· EN 60945
· EN 54-16
