BOSCH PAVIRO – Rozšíření stanice hlasatele PVA-20CSE

Technické údaje pro architekty a techniky
· [bookmark: _GoBack]Rozšíření stanice hlasatele musí splňovat podmínky normy EN54-16 a mít certifikované uživatelské rozhraní.

· Konstrukce šasi je robustní a moderní. 

· Klávesnice zajišťuje rozšíření stanice hlasatele o 20 přizpůsobitelných funkčních tlačítek.

· K jedné stanici hlasatele je možné připojit maximálně pět klávesnic stanice hlasatele, které mohou rozšířit stanici hlasatele až o 100 funkčních tlačítek (celkem 115).

· Montáž klávesnice je možné provést na pravé nebo levé straně stanice hlasatele.

· Klávesnice rozšíření stanice hlasatele musí mít následující specifikace:
· 20 volně přizpůsobitelných funkčních tlačítek a dva LED indikátory (zelený/červený) na tlačítko
· Tlačítka musí umožňovat naprogramování následujících funkcí:
· výběr zóny, výběr zdroje, regulace úrovně, zapnutí/vypnutí nouzového stavu, zapnutí/vypnutí zprávy, potvrzení/reset poruchy
· zapnutí/vypnutí spouštěcího výstupu nebo z 0 na 10 V, výběr plánovaných událostí, zapnutí/vypnutí naplánované události
· U LED indikátorů musí být možné dále naprogramovat vlastní funkce signalizace.
· Lišta krytu s průhlednými oblastmi pro přizpůsobitelné štítky
· Pro datové připojení ke stanici hlasatele nebo další klávesnici se používá kabel RJ12
· Max. 5 klávesnic na stanici hlasatele
· Odesílá a přijímá signály ovládání provozu do a ze stanice hlasatele

Technické údaje
Klávesnice rozšíření stanice hlasatele musí mít následující specifikace:

	Tlačítka:
	20 volných programovatelných kláves zón/funkcí

	Barva
	RAL 9017 (dopravní černá)

	Světelné indikátory
	Zelená a červená kontrolka LED pro každé programovatelné tlačítko zóny/funkce

	Externí konektory
	2 konektory EXT

	Provozní teplota
	-5 °C až +45 °C

	Skladovací a přepravní teplota
	-25 °C až +70 °C

	Rozměry produktu 
(šířka x výška x hloubka)
	140 x 163 x 63 mm

	Čistá hmotnost
	0,35 kg



