System PAVIRO firmy Bosch — sterownik systemowy PVA-4CR12

Parametry techniczne

· Certyfikowany sterownik systemowy jest zgodny z normą EN54-16. Montuje się go w szafie 2 RU 19". To urządzenie sieciowe obsługujące protokół TCP/IP zawiera wszystkie funkcje sterowania i monitorowania niezbędne w dźwiękowym systemie ostrzegawczym. Dodatkowa karta sieciowa umożliwia przesył dźwięku w sieci Dante między różnymi sterownikami systemu.

· Sterownik zarządza nadzorem swojego działania oraz innych urządzeń podłączonych do systemu. Kontroluje i aktywuje podłączone wzmacniacze podstawowe i rezerwowe oraz zmienia przekierowania i kanały w reakcji na usterkę wzmacniacza/-y.

· Sterownik obsługuje przełączanie na jednej linii albo w nadmiarowych grupach A/B.

· Stan połączenia sieciowego i połączeń między urządzeniami oraz usterki są sygnalizowane kontrolkami LED na przednim panelu. Urządzenie może wewnętrznie zarejestrować ponad 8000 usterek, ostrzeżeń i zdarzeń. Informacje te można oglądać na żywo oraz zapisać w pliku dziennika. 

· 4 wejścia foniczne 100 V są doprowadzone do 12 wyjść linii głośnikowych. Każdy klaster 6 linii nagłośnieniowych może działać niezależnie na dwóch kanałach, umożliwiając ciągłą obecność tła muzycznego, albo na jednym kanale i w ten sposób podwajać moc nagłośnienia. W trybie pracy 2‑kanałowej istnieje też możliwość równoległego wykonywania połączeń. 

· Moc ze wzmacniacza można udostępniać wielu klastrom 6 linii nagłośnieniowych oraz routerom.

· W każdym z 8 wejść i 4 wejść sterownik ma wewnętrzną matrycę audio z kompletną funkcjonalnością cyfrowego przetwarzania sygnału. Sterownik pracuje jako 4-kanałowa macierz wyjść.

· Można w nim skonfigurować 4 sterowane wejścia programowania.

· Pojedynczy sterownik może zarządzać 20 routerami, 16 stacjami wywoławczymi i 492 obwodami głośnikowymi.

· Sterownik umożliwia podłączenie do sieci, w której znajduje się łącznie do 4 sterowników. Sterownik posiada gniazdo sieciowe umożliwiające nadawanie sygnału audio w sieci Dante przez nadmiarową sieć IP. W sieci można zarządzać maksymalnie 39 routerami, 200 wzmacniaczami, 64 stacjami wywoławczymi, 984 liniami głośnikowymi i 16 kanałami audio.





· Wbudowany menedżer komunikatów może zapisać 100 wywołań alarmowych lub komercyjnych oraz niestandardowe gongi i komunikaty alarmowe o łącznej długości 85 minut. Istnieje możliwość równoległego wysyłania dwóch różnych komunikatów do osobnych odbiorców.
W sterowniku można zainstalować bezpłatne pliki dźwiękowe z głosowymi komunikatami ewakuacyjnymi w 7 językach.

· Osobne narzędzie umożliwia bieżącą zmianę komunikatów innych niż ewakuacyjne bez przerywania pracy ani restartowania systemu.
Sterowniki zabezpieczone będą przed nieupoważnionym dostępem z zewnątrz przy użyciu narzędzi za pomocą hasła.


· Nadzór nad głośnikami odbywa się w całości ze sterownika i jest realizowany z routera. Użytkownik może wybierać między trybami braku nadzoru, pomiaru impedancji, używania prostych płytek końca linii z nadzorem sygnału pilota (wymaga przewodów zwrotnych) lub używania zaawansowanych adresowalnych płytek końca linii (wymaga tylko uziemienia).


· Wyjścia linii głośnikowych obsługują obciążenia od 2 do 500 W.
Maksymalna moc na 6 stref wynosi 1000 W.
Sterownik wytrzymuje obciążenia do 2000 W.


· System posiada interfejs komunikacyjny IP zgodny z normą EN54-16, umożliwiający komunikację IP z systemem wykrywania pożaru np. FPA5000


Dane techniczne
Sterownik systemowy ma następujące parametry techniczne:

	Dźwięk
	8 wejść audio, 4 wyjścia audio

	Bezpieczeństwo/nadmiarowość
	Wewnętrzny nadzór, monitorowanie systemu, obwód watchdog, wyjście sygnalizacji awarii

	Oprogramowanie do konfiguracji i sterowania na komputer PC
	· Kreator konfiguracji: łatwa konfiguracja systemu.
· IRIS-Net: integracja sterownika, wzmacniaczy, stacji wywoławczych, routerów i sterowania urządzeniem peryferyjnym; konfiguracja, sterowanie i nadzór nad kompletnymi systemami audio; programowalne panele sterowania i poziomy dostępu.
· Hot Swapper (część pakietu IRIS-Net): łatwe aktualizowanie komunikatów bez wyłączania systemu.

	Charakterystyka przenoszenia (przy 1 kHz) 
	20 Hz - 20 kHz (-0.5 dB)

	Stosunek sygnału do szumu (A-ważony)
	Od wejścia do wyjścia: typowo 106 dB

	THD+N
	< 0,05%

	Przesłuchy (liniowe)
	Od wejścia do wyjścia (wzmocnienie 0 dB): < 100 dB przy 1 kHz

	Częstotliwość próbkowania
	48 kHz

	Rozdzielczość przetwarzania procesora DSP
	24-bitowa liniowa konwersja sygnału analogowego na cyfrowy i cyfrowego na analogowy, przetwarzanie 48-bitowe

	Wejścia foniczne (mikrofonowe/liniowe)
	MIC/LINE: 2 x port 3-stykowy, elektroniczne symetryczny
AUX: 2 ✕ stereo RCA

	· Poziom wejścia (nominalny)
	MIC/LINE: 15 dBu
AUX: 9 dBu

	· Poziom wejścia (maks. przed wejściem w nasycenie)
	MIC/LINE: 18 dBu
AUX: 12 dBu

	· Impedancje wejściowe
	MIC/LINE: 2,2 kΩ
AUX: 8 kΩ

	· Tłumienie sygnałów synfazowych
	MIC/LINE: > 50 dB

	· Zasilanie fantomowe, przełączalne
	MIC/LINE: 48 V DC

	· Konwersja analogowo-cyfrowa
	24-bitowa, Sigma-Delta, nadpróbkowanie 128 x

	Wejścia foniczne (100 V)
	AMP IN: 2 ✕ port 6-stykowy

	· Maks. napięcie
	120 V

	· Maks. natężenie prądu
	7.2 A

	· Moc maksymalna
	500 W

	Wyjścia foniczne (liniowe)
	LINE OUT: 1 x RJ-45, 4 x port 3-stykowy

	· Poziom wyjściowy (znamionowy)
	6 dBu

	· Poziom wyjścia (maks. przed wejściem w nasycenie)
	9 dBu

	· Impedancja wyjściowa
	< 50 Ω

	· Min. impedancja obciążenia
	400 Ω

	· Konwersja cyfrowo-analogowa
	24-bitowa, Sigma-Delta, nadpróbkowanie 128 x

	Wyjścia foniczne (100 V)
	SPEAKER OUT: 2 ✕ port 12-stykowy

	· Maks. napięcie
	120 Veff

	· Maks. natężenie prądu
	7.2 A

	· Moc maksymalna
	500 W

	· Przesłuchy (100 V)
	Od AMP IN do SPEAKER OUT: < 100 dB przy 1 kHz z obciążeniem 1 kΩ

	Magistrala stacji wywoławczej (CST)
	4 ✕ wbudowany zasilacz + CAN + interfejs audio, RJ-45

	· Zasilanie
	+24 V DC, bezpiecznik elektroniczny

	· CAN
	10, 20 lub 62,5 kb/s

	· Dźwięk
	elektronicznie symetryczne

	· Maks. długość
	1000 m

	ANALOG CONTROL IN
	1 ✕ port 12-stykowy

	· Wejścia sterujące
	· 8 (analogowe 0–10 V/sterowane elektronicznie, niskie: U ≤5 V DC; wysokie: U ≥10 V DC; Umax = 32 V DC)

	· Wyjścia referencyjne
	· +10 V, 100 mA
· Uziemienie

	· Wejście synchronizacji czasu
	1 (odbiornik DCF-77)

	CONTROL OUT HP
	1 ✕ port 12-stykowy

	· Wyjścia sterujące
	· 6 wyjść dużej mocy (kolektor otwarty, Umax = 32 V, Imax = 1 A)

	· Wyjście referencyjne
	· +24 V, Imax = 200 mA

	· Wyjście gotowość/usterka
	1 (styki przekaźnika NO/NC, Umax = 32 V, Imax= 1 A)

	· Wyjście zegara wtórnego
	1 (24 V DC, maks. 1 A)

	CONTROL IN
	2 ✕ port 10-stykowy

	· Wejścia sterujące
	· 5 wejść nadzorowanych (0–24 V, Umax = 32 V)
· 5 izolowanych wejść (niskie: U ≤5 V DC; wysokie: U ≥10 VDC; Umax = 32 V)

	CONTROL OUT
	2 ✕ port 10-stykowy

	· Wyjścia sterujące
	12 wyjść o małej mocy (kolektor otwarty, Umax = 32 V, Imax = 40 mA)

	· Przekaźnik sterujący
	1 (styki przekaźnika NO/NC, Umax = 32 V, Imax= 1 A)

	Interfejsy
	

	· Sieć Ethernet
	1 x RJ-45, 10/100 MB (do podłączenia komputera)

	· Port CAN BUS
	2 x RJ-45, od 10 do 500 kb/s (do podłączenia wzmacniacza i routera)

	· Moduł interfejsu OM-1 (opcjonalny)
	Złącza Ethernet (podstawowe/dodatkowe)
100/1000 Mb/s, RJ-45, z wbudowaną izolacją transformatora

	Wejście zasilania (DC)
	21–32 VDC

	Pobór mocy
	10 do 250 W

	Temperatura pracy
	od -5°C do +45°C

	Temperatura transportu i przechowywania
	od -40°C do +70°C

	Środowisko elektromagnetyczne
	E1, E2, E3

	Wymiary urządzenia (szerokość ✕ wysokość ✕ głębokość)
	19”, 2 HU, 483 x 88.2 x 391 mm

	Masa netto
	8,0 kg

	Masa wysyłkowa
	9,5 kg




Standardy
Sterownik systemowy jest zgodny z następującymi normami:
· IEC 60065
· EN 61000-6-3
· EN 50130-4
· EN 60945
· [bookmark: _GoBack]EN 50581
· EN54-16/EN54-4
