[bookmark: _GoBack]Estación de llamada BOSCH PAVIRO - PVA-15ECS

Especificaciones para arquitectos e ingenieros

· La estación de llamada será una interfaz de usuario certificada que cumpla la norma EN54-16.

· Estará diseñada en un chasis moderno y robusto con pantalla gráfica.

· Esta estación de llamada incorporará de serie un micrófono de cuello flexible con protección antirruido y una cápsula que se puede supervisar de manera permanente, una pantalla LC iluminada y un altavoz integrado para su uso en sistemas de sonido y en funciones de monitorización de zona. 

· La estación de llamada también incluirá dos botones de emergencia y un interruptor de llave para bloquear o para habilitar sus funciones (o bien dar acceso a un segundo nivel).

· El estado de funcionamiento se supervisará permanentemente por medio del controlador del sistema.

· La estación de llamada se podrá modificar para adaptarse a los requisitos del usuario conectando hasta cinco teclados remotos de estación de llamada, cada uno de ellos con veinte funciones y botones de selección que se podrán personalizar libremente. 

· La estación de llamada se podrá ampliar tanto en el lado derecho como en el izquierdo.

· La estación de llamada tendrá integrado un teclado numérico; este teclado se podrá activar o desactivar durante la configuración.

La estación de llamada tendrá las siguientes especificaciones:
1. Cinco teclas de menú/función (preprogramadas): cuatro botones tendrán 1 LED cada uno (dos LED serán verdes y dos LED serán amarillos).

1. Un LED verde en el micrófono que estará activo durante las llamadas.

1. Quince botones de funciones y marcación rápida (personalizables), dos LED (verde/rojo) por botón.

1. Las funciones de los botones se podrán programar para:
3. Seleccionar zona, seleccionar fuente, control de nivel, emergencia activada/desactivada, mensaje activado/desactivado, reconocimiento/restablecimiento de fallo. 
3. Conmutación de activación de salida activada/desactivada o de 0 a 10 V, selección de eventos programados, evento programado activado/desactivado.
3. Un LED perteneciente a un botón de selección también se podrá programar para personalizar su funcionamiento de indicación.
1. Dos botones de alarma (con cubierta transparente) para la difusión de una señal de alarma. Las líneas de alimentación del botón se monitorizarán mediante la estación de llamada.

1. Un interruptor de llave para evitar el uso no autorizado de la estación de llamada. La estación de llamada monitorizará las líneas de alimentación del interruptor de llave.

1. Cubierta frontal con áreas transparentes para etiquetas personalizables.

1. La pantalla LCD multilingüe informa sobre el estado del sistema, los fallos del sistema, las zonas seleccionadas, la fuente seleccionada, el reloj; se podrán configurar libremente distintos tipos de mensajes (de error) adicionales.

1. Micrófono electret supervisado, con limitador y filtro de voz para conseguir una excelente inteligibilidad del habla. 

1. Cable CAT5 para conexión de datos y audio al controlador 
(bus CAN, hasta 1000 metros).

1. Se podrán conectar 4 estaciones de llamada a una entrada.

1. La estación de llamada recibirá señales de audio y de control operativo del controlador e informará de su estado al controlador del sistema con fines operativos y de registro.


Especificaciones técnicas
La estación de llamada tendrá las siguientes especificaciones técnicas:

	Puerto CAN BUS
	10, 20 o 62,5 kbit/s, 1 RJ-45, longitud máxima 1000 m

	Máximo nivel de entrada de mic
	-21 dBu

	Máximo nivel de entrada de línea
	+4 dBu

	Máximo nivel de salida NF
	+12 dBu

	Botones
	5 preprogramados, 15 teclas de zona/función programables

	Botones‑de alarma integrados
	2 botones de alarma (con cubierta transparente) para la difusión de una señal de alarma.

	Interruptor‑de llave integrado
	Interruptor de llave para evitar el uso no autorizado de la estación de llamada.

	Color
	RAL 9017 (negro tráfico)

	Indicadores luminosos
	Alimentación (verde), Fallo (amarillo), Alarma (rojo)

	
	LED verde o amarillo por cada botón de menú preprogramado

	
	LED verde y rojo por cada tecla de zona/función programable

	Pantalla LC
	Pantalla LC retroiluminada (122 ✕ 32 píxeles)

	Puertos
	1 puerto CST BUS (Datos de control + Audio + Fuente de alimentación, RJ-45)

	
	1 fuente de audio (nivel de línea, conector de teléfono)

	
	1 puerto de micrófono (conector de teléfono)

	
	1 puerto EXT OUT (extensión de estación de llamada, RJ-12)

	Entrada de alimentación de CC
	De 15 a 58 V

	Corriente de alimentación máxima 
(sin extensiones de estación de llamada)
	Espera/Reposo/Aviso/Alerta: 24 V/80 mA/1,92 W

	Corriente de alimentación máxima 
(con 5 extensiones de estación de llamada)
	Espera/Reposo/Aviso/Alerta: 24 V/190 mA/4,56 W

	Temperatura de funcionamiento
	De -5 °C a +45 °C (de +23 °F a +113 °F)

	Temperatura de transporte y almacenamiento
	De -25 °C a +70 °C (de -13 °F a 158 °F)

	66 mm (sin micrófono)
	E1, E2, E3

	Dimensiones del producto 
(ancho ✕ alto ✕ fondo)
	200 ✕ 166 ✕ 66 mm (‌sin micrófono)

	Peso neto
	1,64 kg

	Peso con embalaje
	1,82 kg





Normas
La estación de llamada cumplirá las siguientes normas:
1. FCC
1. ICES-003
1. IEC 60065
1. EN 61000‑6‑3
1. EN 50130‑4
1. EN 54‑16
1. ISO 7240

