BOSCH PAVIRO - PVA-20CSE呼叫站扩展组件

适用于建筑师与工程师的技术规范
· [bookmark: _GoBack]该呼叫站符合EN54-16标准并具有经过认证的用户界面。

· 它应置于坚固结实、时尚现代的机箱中。

· 通过20个可定制的功能键扩展呼叫站。

· 可以在1个呼叫站上安装最多5个呼叫站键盘，这将通过最多100个功能键（总共115个）扩展呼叫站功能。

· 可以在呼叫站的左侧或右侧安装键盘。

· 该呼叫站扩展组件的规格如下：
· 20个可自由定制的功能键，每个按钮有2个LED（绿色/红色）。
· 可以按以下方式对按钮功能进行编程：
· 分区选择、音源选择、电平控制、紧急广播打开/关闭、业务广播开/关、故障确认/重置。
· 打开/关闭输出触发器或从0切换至10V、选择计划事件、计划事件开/关。
· 也可对LED进行编程以实现自定义的指示功能。
· 带用于可定制标签的透明区域的护罩。
· 用于呼叫站或其他键盘的数据连接的RJ12电缆。
· 每个呼叫站最多5个键盘。
· 在呼叫站中发送和接收操作控制。

技术规格
该呼叫站扩展组件的规格如下：

	按钮
	20个可编程区域/功能键

	颜色
	RAL 9017（经典黑色）

	指示灯
	每个可编程的区域/功能键的绿色和红色LED

	外部连接器
	2个外部连接器

	工作温度
	-5°C至+45°C（+23°F至+113°F）

	存储和运输温度
	-25°C至+70°C（-13°F至+158°F）

	产品尺寸
（宽 x 高 x 深）
	140 x 163 x 63 毫米

	净重
	0.35 千克



