Controlador del sistema BOSCH PAVIRO - PVA-4CR12

Especificaciones para arquitectos e ingenieros

· El controlador del sistema será un dispositivo que cumplirá y estará certificado según la norma EN54-16 y estará montado en una carcasa de 2 U de 19 pulgadas. El dispositivo de red habilitado para el protocolo TCP/IP dispondrá de todas las funciones de control y supervisión de un sistema de evacuación por voz. Una tarjeta de red adicional permite el transporte del audio de la red Dante entre los distintos controladores de sistema.

· El controlador gestionará la supervisión de su propio funcionamiento y de los dispositivos conectados a éste. Controlará y activará los amplificadores conectados y los amplificadores de reserva y reemplazará el direccionamiento y el canal del amplificador que ha notificado un fallo.

· El controlador admitirá la conmutación de una sola línea o la conmutación redundante de grupo A/B.

· El estado de conectividad y los fallos de la red y los dispositivos se mostrarán a través de indicadores LED en el panel frontal. Al menos un total de 8000 condiciones de tipo fallo, advertencia y evento se registrarán internamente y se notificarán, lo que permitirá ver el registro en tiempo real y guardarlo con las herramientas correspondientes. 

· Habrá cuatro entradas de audio de 100 V direccionadas a 12 salidas de línea de altavoces. Cada grupo de seis líneas de altavoces permitirá el uso de dos canales independientes para la emisión continua de música ambiental o se podrá configurar de modo que se duplique la cantidad de potencia de un grupo de seis líneas de altavoces con un canal. También existirá la opción de realizar varias llamadas en paralelo en un modo de funcionamiento de 2 canales. 

· Se podrá compartir la potencia del amplificador con varios grupos de seis líneas de altavoces y enrutadores.

· El controlador proporcionará una matriz de audio interna con funcionalidad DSP completa en cada una de las 8 entradas y 4 salidas. El controlador funcionará como una matriz de cuatro canales de salida.

· Admitirá hasta 4 entradas de programa controlables.

· Un solo controlador del sistema podrá gestionar hasta 20 enrutadores, 16 estaciones de llamada y un máximo de 492 circuitos de altavoces.

· Un controlador proporcionará una opción para conectar a una solución en red con un máximo de 4 controladores en una red. Un controlador proporcionará una ranura de red para permitir la emisión de audio Dante a través de una red IP redundante. Dentro de la red, se podrán gestionar hasta 39 enrutadores, 200 amplificadores, 64 estaciones de llamada, 984 líneas de altavoces y 16 canales de audio.





· Un gestor de mensajes integrado podrá almacenar hasta 100 llamadas comerciales o de emergencia, tonos de llamada personalizados o grabaciones de emergencia con un tiempo de almacenamiento total de hasta 85 minutos. Se podrán enviar dos mensajes diferentes a la vez a distintos destinos.
En total, se proporcionarán archivos de sonido gratuitos sin licencia de evacuación por voz en 7 idiomas.

· Se suministra una herramienta independiente que permitirá reemplazar sobre la marcha y en cualquier momento los mensajes que no sean de evacuación sin interrumpir ni reiniciar el sistema (mensajes con intercambio en caliente).
Los controladores proporcionarán una contraseña para impedir el acceso no autorizado con herramientas externas.


· La supervisión de los altavoces se controlará totalmente por medio del controlador y se ejecutará desde el enrutador. El usuario podrá elegir entre no supervisión, medición de la impedancia, tarjetas sencillas de EOL con supervisión del tono piloto, lo que requiere cables de retorno, o tarjetas avanzadas de supervisión de EOL direccionables, que solo requieren una conexión a tierra de referencia.


· Las salidas de línea de altavoces podrán gestionar una carga de 2 a 500 W.
Se proporcionará un máximo de 1000 W por 6 zonas.
El controlador podrá manejar hasta 2000 W de carga.


· El sistema proporcionará una interfaz de comunicación basada en IP con certificación EN54-16 para permitir la comunicación con los sistemas de detección de incendios, como el FPA5000.


Características técnicas
El controlador del sistema tendrá las siguientes especificaciones técnicas:

	Audio
	8 entradas de audio, 4 salidas de audio

	Seguridad/redundancia
	Supervisión interna, supervisión del sistema, dispositivo de control, salida de fallo

	Configuración y software de control del PC
	· Asistente de configuración: fácil configuración del sistema.
· IRIS-Net: integración de controlador, amplificadores, estaciones de llamada, enrutadores y control de periféricos; configuración, control y supervisión de sistemas de audio completos; paneles de control y niveles de acceso programables por el usuario
· Sistema de intercambio en caliente (incluido en el paquete IRIS-Net): fácil actualización de los mensajes durante el tiempo de ejecución.

	Respuesta en frecuencia (ref. 1 kHz) 
	De 20 Hz a 20 kHz (-0,5 dB)

	Relación señal/ruido (con ponderación A)
	Entrada de línea a salida de línea: 106 dB típicos

	THD+N
	< 0,05%

	Diafonía (nivel de línea)
	Entrada de línea a salida de línea (ganancia de 0 dB): < 100 dB a 1 kHz

	Frecuencia de muestreo
	48 kHz

	Resolución de procesamiento DSP
	Conversión lineal A/D y D/A de 24 bits, procesamiento de 48 bits

	Entradas de audio (micrófono/nivel de línea)
	MIC/LINE: 2 puertos de 3 patillas, electrónicamente simétricos
AUX: 2 ✕ RCA estéreo

	· Nivel de entrada (nominal)
	MIC/LINE: 15 dBu
AUX: 9 dBu

	· Nivel de entrada (máx. antes de corte)
	MIC/LINE: 18 dBu
AUX: 12 dBu

	· Impedancias de entrada
	MIC/LINE: 2,2 kΩ
AUX: 8 kΩ

	· Rechazo modo normal
	MIC/LINE: > 50 dB

	· Alimentación fantasma, conmutable
	MIC/LINE: 48 V CC

	· Conversión A/D
	Sobremuestreo 128 veces, 24 bits, sigma-delta

	Entradas de audio (100 V)
	AMP IN: 2 puertos de 6 patillas

	· Tensión máx.
	120 V

	· Corriente máx.
	7.2 A

	· Potencia máxima
	500 W

	Salidas de audio (nivel de línea)
	LINE OUT: 1 RJ-45, 4 puertos de 3 patillas

	· Nivel de salida (nominal)
	6 dBu

	· Nivel de salida (máx. antes de corte)
	9 dBu

	· Impedancia de salida
	<50 Ω

	· Mínima impedancia de carga
	400 Ω

	· Conversión D/A
	Sobremuestreo de 24 bits, sigma-delta, 128 veces

	Salidas de audio (100 V)
	SPEAKER OUT: 2 puertos de 12 patillas

	· Tensión máx.
	120 Veff

	· Corriente máx.
	7.2 A

	· Potencia máxima
	500 W

	· Diafonía (100 V)
	AMP IN a SPEAKER OUT: < 100 dB a 1 kHz con carga de 1 kΩ

	Bus de la estación de llamada (CST)
	4 RJ-45 potencia + CAN + interfaz de audio integrados

	· Alimentación
	Fusible electrónico de +24 V CC

	· CAN
	10, 20 o 62,5 kbit/s

	· Audio
	electrónicamente simétrico

	· Longitud máxima
	1000 m

	ANALOG CONTROL IN
	1 puerto de 12 patillas

	· Entradas de control
	· 8 (analógico de 0 a 10 V/control lógico; baja: U ≤ 5 V CC; alta: U ≥ 10 V CC; Umáx = 32 V CC)

	· Salidas de referencia
	· +10 V, 100 mA
· GND

	· Entrada de sincr. de tiempo
	1 (receptor DCF-77)

	CONTROL OUT HP
	1 puerto de 12 patillas

	· Salidas de control
	· 6 salidas de alta potencia (colector abierto, Umáx = 32 V, Imáx = 1 A)

	· Salida de referencia V
	· +24 V, Imáx = 200 mA

	· Salida lista/con fallo
	1 (contactos de relé NA/NC, Umáx = 32 V, Imáx= 1 A)

	· Salida de reloj secundario
	1 (24 V CC, máx. 1 A)

	CONTROL IN
	2 puerto de 10 patillas

	· Entradas de control
	· 5 entradas supervisadas (0-24 V, Umáx = 32 V)
· 5 entradas aisladas (baja: U ≤ 5 V CC; alta: U ≥ 10 V CC; Umáx = 32 V)

	SALIDA DE CONTROL
	2 puerto de 10 patillas

	· Salidas de control
	12 salidas de baja potencia (colector abierto, Umáx = 32 V, Imáx = 40 mA)

	· Relé de control
	1 (contactos de relé NA/NC, Umáx = 32 V, Imáx= 1 A)

	Interfaces
	

	· Ethernet
	1 RJ-45, 10/100 MB (para la conexión del PC)

	· Puerto CAN BUS
	2 RJ-45, de 10 a 500 kbit/s (para la conexión del amplificador o del enrutador)

	· Módulo de interfaz OM-1 (opcional)
	Conectores Ethernet (primario/secundario)
100/1000 Mbit/s, RJ-45, aislamiento de transformador integrado

	Entrada de alimentación de CC
	21–32 V CC

	Consumo de energía
	De 10 a 250 W

	Temperatura de funcionamiento
	De -5 °C a +45 °C (de 23 °F a +113 °F)

	Temperatura de almacenamiento y transporte
	De -40 °C a +70 °C (de -40 °F a 158 °F)

	Entorno electromagnético
	E1, E2, E3

	Dimensiones del producto (ancho ✕ alto ✕ fondo)
	19 pulg., 2 HU, 483 x 88,2 x 391 mm

	Peso neto
	8,0 kg

	Peso con embalaje
	9,5 kg




Normas
El controlador del sistema cumple las siguientes normas:
· IEC 60065
· EN 61000-6-3
· EN 50130-4
· EN 60945
· [bookmark: _GoBack]EN 50581
· EN54-16/EN54-4
