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1 간략한 정보
PVA-1KS 는 PAVIRO 콜 스테이션에 설치할 수 있는 옵션 키 스위치입
니다. 키 스위치의 피드 라인은 단락 및 중단에 대해 모니터링됩니다.
자세한 내용은 콜 스테이션 매뉴얼을 참조하십시오.

포함된 부품

수량 구성 요소

1 키 스위치

1 미리 구성된 4 핀 연결 케이블

2 저항기 10kΩ

1 설치 시 참고 사항
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2 설치
설치 지침은 PVA-15CST 콜 스테이션 매뉴얼의 섹션 5.3 “추가 장착 옵
션”을 참조하십시오.
 
키 스위치를 통해 콜 스테이션을 잠그려면 그림 2.1(평소 닫힘 접점,
NCC)에 표시된 대로 제공된 4 핀 케이블 및 저항기를 연결해야 합니다.
리본 케이블의 연결 순서에 주의하십시오. 2 개의 외부 케이블 1(빨간
색) 및 4(녹색)를 차단 지점에 최대한 가깝게 자르고 격리해야 합니다.
2 개의 내부 케이블 2(녹색) 및 3(녹색)은 스위치 연결 3 및 4 에 납땜해
야 합니다. 극성은 중요하지 않습니다.
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그림 2.1: 키 잠금 기능에 대해 NCC(평소 닫힘 접점)로 키 스위치 연결
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3 기술 데이터

순무게 30g

배송 무게 40g
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