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BOSCH

PRA-ADG608 Vahvistin, 600 W 8-kanavainen

PRAESENSA

Joustava tehon jakaminen kanavien kesken
Pieni virrankulutus ja lampdhavio

Kaiken kattava valvonta ja integroitu
vikasietoisuus

Digitaalinen signaalinkasittely kanavakohtaisesti

IP-verkotettu OMNEO-liitannalla aanelle ja

ohjaukselle

Tama on joustava ja pienikokoinen monikanavainen
tehovahvistin 100 V:n tai 70 V:n kaiutinjarjestelmiin
yleisddnentoisto- ja -aanievakuointijarjestelmissa. Se
soveltuu keskitettyihin jarjestelmiin, mutta tukee myos
hajautettuja jarjestelmia OMNEO:n IP-verkkoyhteyden
kautta. Laite saa tasavirran monitoimisesta
virtalahteesta.

Jokaisen vahvistinkanavan lahtéteho sovittuu
yhdistetyn kaiuttimen kuormaan niin, ettd ainoana
rajoitteena on koko vahvistimen kokonaisteho. Tama
joustavuus, ja vahvistimen integroitu varakanava,
mahdollistavat kaytettavissa olevan tehon tehokkaan
hyodyntamisen ja pienemman vahvistinmaaran
tarpeen samalle kaiutinkuormalle, kun vertailu tehdaan
perinteisiin vahvistimiin nahden.

Digitaalinen danen kasittely ja ohjaus, saadettyna
kunkin alueen yksil6lliseen akustiikkaan ja
vaatimuksiin, tuottavat paremman aanenlaadun ja
puheen selkeyden.

Tehokas 8-kanavainen tehovahvistin

« Muuntajaton, galvaanisesti eristetty, 70/100 V:n
lahdot, kaiuttimien yhteenlaskettu kuorma enintaan
600 W.

» Joustava kaytettavissa olevan lahtdotehon jakaminen
kaikille vahvistinkanaville tehostaa vahvistimen
kayttoa ja vahentda jarjestelmassa tarvittavaa
vahvistintehoa merkittavasti.

» Saastaa rahaa ja tilaa, integroitu, vikasietoisuuden
tuova riippumaton varakanava.

» D-luokan vahvistinkanavat kaksitasoisilla
johtolinjoilla varmistavat tehokkuuden kaikissa
kayttotilanteissa. Minimoitu virta- ja lampdhavio
saastavat energiaa ja akkukapasiteettia varavirtaa
kaytettaessa.

Joustava kaiutintopologia

« Jokaisen vahvistinkanavan A/B-1ahdot tukevat
vikasietoista kaiutinten johdotusta. Kumpaakin
|aht6a valvotaan erikseen, ja vikaantunut [ahto
poistetaan kaytosta.

» Luokan A silmukkajohdotus on mahdollinen A- ja B-
kaiutinlahtojen valilla.

« Kuormasta riippumaton taajuusvaste.
Vahvistinkanavia voidaan kayttaa kaikilla
kaiutinkuormilla enimmaistasoon asti ilman mitaan
muutosta danen laadussa.

Ainenlaatu

« Aanen siirto IP-verkossa OMNEO-liitdnnéll, joka on
Boschin laadukas digitaalisen danen liitanta. Se on
Dante- ja AES67-yhteensopiva. Adnen
naytteenottotaajuus on 48 kHz 24-bittisella
naytteella.

» Laaja signaali—kohina-suhde, laaja aanikaista ja
erittdin alhainen sard ja ylikuuluminen.

- Digitaalinen signaalin kasittely kaikille
vahvistinkanaville, mukaan lukien taajuuskorjain,
rajoitin ja viive. Nain saavutetaan optimoitu ja
mukautettu aani kaikilla kaiutinalueilla.

Valvonta

« Vahvistintoimintojen ja vahvistimen kaikkien
liitantojen valvonta kirjaa vikatilanteet ja ilmoittaa
ne jarjestelmaohjaimelle.
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» Kaiutinlinjan eheyden valvonta ei aiheuta katkoksia Yhteys- ja toimintakaavio
aaneen. Valvonta tapahtuu parhaan luotettavuuden
tarjoavilla linjapaatelaitteilla (myydaan erikseen). @-‘

» Verkkolinkkien valvonta. |
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Vikatoleranssi
» Kaksinkertaiset, RSTP-protokollaa tukevat OMNEO-

verkkoliitannat silmukkakytkent6ihin viereisiin —I>=‘ || 2A
laitteisiin. _ 2B
» Kaksi 48 VDC:n tuloa, joissa on suojaus kaanteista B)>— L

napaisuutta vastaan. Kummassakin on tayden tehon
DC/DC-muunnin, ja ne toimivat yhdessa tarjoten
vikasietoisuuden.

« Taysin itsendiset vahvistinkanavat. Integroitu
varakanava korvaa vioittuvan kanavan ||
automaattisesti ja kayttaa todellisia danen
kasittelyasetuksia. --||||-|--

- Kaikki vahvistinkanavat tukevat kahta itsenaista
kaiutinryhmaa, A ja B, mika mahdollistaa |
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vikasietoisen kaiuttimien johdotuksen. -

» Varmistuksena oleva analogisen aanen Lifeline- o
sy6ttd ajaa varavahvistinkanavaa palvellen kaikkia 3 || 6A
yhdistettyja kaiutinalueita, jos molemmat g2 6B

verkkoyhteydet vioittuvat tai vahvistimen |
verkkoliitanta vioittuu.
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=_ DC-DC-muunnin - Adnenkasittely (DSP)

:x: OMNEO-verkkokytkin ¢ Ohjain

J- Lifeline-ohjausmoduuli === Lifeline-tulo

=~ Lifeline-adnitulo 1-8  Vahvistinkanava
Varakanava

N

Nakyma edesta

Etupaneelin merkkivalot

- Varakanavan korvaaja 1-8 Valkoinen

I')) Signaalin ilmaisin 1-8 Vihrea
Vian ilmaisin 1-8 Keltainen
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Maavuodon ilmaisin
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Aanen Lifeline-korvaaja

o/

C‘? Jarjestelmaohjaimen verkkolinkin ilmaisin
Verkkolinkki puuttuu
Vahvistin valmiustilassa

O Virta kytketty

Nidkyma takaa

Keltainen

Keltainen

Valkoinen

Vihrea
Keltainen
Sininen

Vihrea
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Takapaneelin merkkivalot

ElEIE 100 Mb/s:n verkko
1 Gb/s:n verkko

O Virta paalld
Laite tunnistustilassa

A Laitevika esilla

Takapaneelin sdatimet

o Laitteen nollaus tehdasasetuksille
Takapaneelin liitdnnat

>4 48VDCtuloA-B

‘Z, Lifeline-liittyma

i(y) Kaiutinlahto A-B (1-8)

Verkkoportti 1-2

Suojamaa
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Vihrea
Keltainen

Vihrea

Vihrea vilkkuu

Keltainen

Painike

Laitteiden tekniset tiedot ja ominaisuudet

|P-verkotettu 8-kanavainen vahvistin suunnitellaan

yksinomaan Bosch PRAESENSA-jarjestelmissa

kaytettavaksi. Vahvistin kykenee tuottamaan jokaisen
kanavan enimmaistehon yhdistettyyn kaiutinkuormaan

kayttaen vapaasti kohdistettavaa kanava- ja
vahvistinkohtaista lahtétehoa enimmillaan 600 W. Se
tukee 70 V:n tai 100 V:n toimintaa suoraohjauksena ja
sen lahdot ovat galvaanisesti erossa maasta.
Vahvistimessa on sisdainen varavahvistinkanava, joka
otetaan vikatilanteessa automaattisesti kayttoon.
Vahvistin tarjoaa liittyman ohjausdatalle ja
monikanavaiselle digitaalidgdnelle OMNEO-verkossa
kayttaen 2-porttista Ethernet-kytkinta, jolla
saavutetaan vikasietoinen verkkoyhteys, RSTP-tuki ja
silmukkakaapelointi seka automaattinen analogisen
Lifeline-tulon kayttdéénotto vikatilanteessa.
Vahvistimessa on kaksi virtaldhteen tuloa ja
virtalahdetta. Kaikki vahvistinkanavat tukevat

itsendisia A/B-alueldhtoja A-luokan kaiutinsilmukoiden

tuella. Kaikki kaiutinkanavat valvovat yhdistettyjen
kaiutinlinjojen eheytta niin, ettei aanentoistoon tule
keskeytyksia. Vahvistimessa on etupaneelissa
merkkivalot verkkolinkille, maavialle, virtaldhteille ja
danikanaville. Lisaksi se mahdollistaa erillisen
ohjelmistovalvonnan ja vikailmoitukset. Vahvistin on
asennettavissa telineeseen (1U) ja siind on
ohjelmistollisesti maaritettdava signaalin prosessointi,

joka sisaltaa esimerkiksi tason valvonnan,

parametrisoidun taajuuskorjauksen, rajoituksen ja
viiveen jokaiselle kanavalle. Vahvistimella on EN
54-16 / ISO 7240-16 -sertifiointi, CE-merkki ja se on
RoHS-direktiivin mukainen. Takuu on vahintaan kolme
vuotta. Vahvistin on Bosch PRA-AD608.

Eurooppa EN 54-16 (0560-CPR-182190000)
Kansainvalinen ISO 7240-16
Merenkulku DNV GL -tyyppihyvéksynta

Joukkotiedotusjarjestelm UL 2572
at

Palohdlytysjarjestelmien UL 864

ohjausyksikot ja

lisdvarusteet

Hatastandarditiedot

Eurooppa EN 50849
UK BS 5839-8

Sadntelyalueet

Turvallisuus EN/IEC/CSA/UL 62368-1
Immuniteetti EN 55035
EN50130-4

316

Saantelya koskevat tiedot

Hatastandardisertifioinnit
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Saantelyalueet Vahvistinlahdot
Emissio EN 55032 Muut kanavat
EN 61000-6-3 100 V:n tila, kuorma 33,3 ohm// 20 nF 300W/75W
ICES-003 70 V:ntila, kuorma 16,7 ohm // 20 nF 300W/75W
FCC-47 osa 15B, luokka A
EN 62479 Taydestd nollakuormaan saately
20 Hz-20 kHz <0,2dB
Kayttoymparistd EN/IEC 63000
Taajuusvaste
Rautatieliikenne EN50121-4 Nimellisteho, +0,5/-3 dB 20 Hz - 20 kHz
Har‘monibnen kokonaissaro + kohina (THD+N)
Nimellisteho, 20 Hz-20 kHz <0,5%
Maara O5s 6 dB alle nimellistehon, 20 Hz-20 kHz <0,1%
1 Vahvistin, 600 W 8-kanavainen Keskeismodulaatiosird (ID)
6 dB alle nimellistehon, 19+20 kHz, 1:1 <0,1%
1 19 tuuman telinekiinnikesarja (esiasennettuna)
Signaali-kohinasuhde (SNR)
1 Sarja ruuviliittimid ja kaapeleita 100 V:n tila, 20 Hz-20 kHz > 110 dBA tyypillinen
70V:ntila, 20 Hz-20 kHz > 107 dBA tyypillinen
1 Pika-asennusopas
Kanavien ylikuuluminen
1 Turvallisuustiedot 100 Hz-20 kHz <-84dBA
Sahkoéominaisuudet Signaalinkasittely kanavakohtaisesti
Kaiutinkuorma Adnen taajuuskorjaus 7-kaistainen parametrinen
Tasonsaato 0 --60 dB, mykistys
Kaiuttimen enimmaiskuorma Tasonsaadon tarkkuus 1dB
100 V:n tila, kaikki kanavat* 600 W Adniviive 0-60s
70 V:n tila, kaikki kanavat* 600 W Aaniviiveen tarkkuus 1ms
RMS-tehon rajoitin Nimellisteho
Kaiutinkuorman vahimmaisimpedanssi
100 V:n tila, kaikki kanavat* 16,7 ohm Lifeline
70 V:n tila, kaikki kanavat* 8,3 ohm Herkkyys (100 V:n laht6) 0dBV
Mykistyksen vaimennus >80dB
Kaapelin enimmdiskapasitanssi Signaali-kohinasuhde (SNR) >90dBA
100 V:n tila, kaikki kanavat* 2 uF
70 V:n tila, kaikki kanavat* 2 uF “Taysi jannitevaihtelu kaiuttimen enimmaiskuormaan puhe- ja

musiikkimateriaalilla (huippukerroin > 9 dB)
*Kaikki kanavat yhdistettyna.
Virran muunnos

CE Virransy6ton tulo A/B

Nimellisjannite Tulojannite 48VDC
100 V:ntila, 1 kHz, THD <1 %, ei kuormaa 100 VRMS Tulojannitetoleranssi 44-60VDC
70V:ntila, 1 kHz, THD <1 %, ei kuormaa 70 VRMS

Virrankulutus (48 V)

Purske-/nimellisteho™ Lepotila, ei valvontaa 6,0 W

Kaikki kanavat yhdistettyna Torkkutila, aktiivinen valvonta 8,9W
100 V:nttila, kuorma 16,7 ohm 600W /150 W Aktiivinen tila, lepo 56 W
70 V:n tila, kuorma 8,3 ohm 600W/150W Aktiivinen tila, pienteho TTW

Kanava 1 Aktiivinen tila, nimellisteho 246 W
100 V:n tila, kuorma 16,7 ohm // 20 nF 600W /150 W Kukin aktiivinen portti 0,4W

70V:ntila, kuorma 11,7 ohm// 20 nF 420W/105W
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Virran muunnos

Lampohavio (sisaltéen virtaldhteen)
Aktiivinen tila, lepo
Aktiivinen tila, pienteho
Aktiivinen tila, taysteho

Valvonta

Linjapaatteen tunnistustila

Tulovirta A/B

Oikosulun havaitseminen (kaiutinlinjat)
Vahvistinkanavan vikasietokytkenta
Vahvistinkanavan kuorma

Kaiutinlinjan vikasietokytkenta

Ohjaimen johdinyhteys
Lampdtila
Tuuletin

Verkkoliitanta

Verkkoliitanta
Ethernet

Protokolla
Vikasietoisuus

Adni-/ohjausprotokolla
Verkkoaanen viive
Adnitiedon salaus
Ohjaustietojen suojaus

Portit

Luotettavuus

MTBF (laskentaperuste Telcordia SR-332
Issue 3)

Ympdristotiedot

limasto-olosuhteet

Lampotila
Kayttd

Siilytys ja kuljetus

237 kd/h (225 BTU/h)
325kJ/h (308 BTU/h)
434 kJ/h (412 BTU/h)

Ohjausaani
25,5 kHz, 3 VRMS

Alijannite

<50 kohm

Sisdinen varakanava
Oikosulku

A/B-ryhma, A-luokan
silmukka

Watchdog
Ylikuumeneminen
Pyorintanopeus

Linkki kdytossa

100BASE-TX,
1000BASE-T
TCP/IP

RSTP

OMNEO
10 ms
AES128
TLS

250000h

-5-50°C
(23-122°F)
-30-70°C
(-22-158°F)

i

limasto-olosuhteet

Kosteus (tiivistymaton)
lImanpaine (kaytto)
Korkeus (kdytto)
Tarina (kaytto)
Amplitudi
Kiihtyvyys
Tormays (kuljetus)
limavirta
Tuulettimen ilmavirta
Tuulettimen aani

Lepotila, 1 m:n etdisyys
Nimellisteho, 1 m:n etdisyys

Tekniset tiedot

Kotelo

Mitat (KxLxS)
Telinekiinnityssarjan kera

Korkeus
IP-luokitus
Kotelo

Materiaali

Vari
Kehys

Materiaali
Vari

Paino

5—95%

560-1070 hPa
-500-5000m

(-1 640-16 404 jalkaa)
<0,7mm

<2G

<10G

Edesta sivulle/taakse

<30 dBSPLA
<53 dBSPLA

44 x 483 x 400 mm
(1,75x19x 15,7 tuumaa)
19", 1U

IP30

Teras
RAL9017

Zamak
RAL9022HR

8,8kg

Tilaustiedot

PRA-ADG608 Vahvistin, 600 W 8-kanavainen
Verkkoyhteydellad varustettu, tasavirtaa kayttava,
8-kanavainen, 600 W:n tehovahvistin, jossa on integroitu

varakanava ja DSP-toiminnot.

Tilausnumero PRA-AD608 | F.01U.399.143

F.01U.325.044

Palvelut

EWE-PRAMPS8-IW 12 mths wrty ext Praes. Amp 8 ch

12 kuukauden takuulaajennus

Tilausnumero EWE-PRAMPS8-IW | F.01U.387.317
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Edustaja:

Europe, Middle East, Africa: Germany:

Bosch Security Systems B.V. Bosch Sicherheitssysteme GmbH
P.O. Box 80002 Robert-Bosch-Ring 5

5600 JB Eindhoven, The Netherlands 85630 Grasbrunn

Phone: + 31 40 2577 284 Tel.: +49 (0)89 6290 0
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/ Fax:+49 (0)89 6290 1020
www.boschsecurity.com de.securitysystems@bosch.com
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