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PRA-APAL Licenza avanzata comunicazione al pubbl.
PRAESENSA

u Funzionalità avanzate per annunci di alta qualità,
messaggi, sintesi vocale, radio Internet, gestione
della musica ed eventi programmati

u Supporto di dispositivi personali come PC e
tablet wireless di terze parti

u Possibilità di configurare profili di gruppi di
utenti per diversi livelli di accesso

u Ciascun dispositivo utente connesso richiede
una licenza software

PRA-APAL è un codice di licenza che consente a un
dispositivo operatore di accedere al server di
comunicazione al pubblico avanzato PRA-APAS per
PRAESENSA. Aggiunge funzioni avanzate di
comunicazione al pubblico relative all'attività al set di
funzioni fornito dall'unità di controllo del sistema. Un
PC o un tablet wireless, connesso alla rete IP locale,
funge da dispositivo operatore con un'interfaccia
utente grafica intuitiva, controllata da mouse o
touchscreen. È possibile utilizzare le cuffie, collegate
tramite USB o Bluetooth al dispositivo operatore, per
annunci vocali e monitoraggio audio. Il server Web
integrato di PRA-APAS mantiene indipendente la
piattaforma del dispositivo operatore. Ogni dispositivo
operatore utilizza il proprio browser Web come
interfaccia operatore.

Funzioni

Licenza avanzata di comunicazione al pubblico
• Licenza per un dispositivo operatore per il

collegamento al server avanzato PRA-APAS per la
comunicazione al pubblico.

• Più dispositivi operatore possono accedere al
server avanzato per la comunicazione al pubblico
contemporaneamente, ciascuno con la propria
licenza PRA-APAL.

• Ciascuna licenza di un dispositivo operatore può
includere più profili operatore differenti su tale
dispositivo, con funzionalità personalizzate per
ciascun gruppo utenti.

Funzioni operatore
• Facile selezione delle zone con rappresentazione

grafica delle zone.

• Controllo delle sorgenti musicali di sottofondo e dei
livelli di volume nelle zone selezionate. È possibile
trasmettere musica dalla memoria interna, ma
anche da portali musicali e radio in Internet.

• Registrazione live di annunci con pre-monitoraggio e
riproduzione nelle zone selezionate.

• Riproduzione live e programmata dei messaggi
memorizzati.

• Riproduzione di annunci basati su testo tramite
sintesi vocale automatica (multilingue) online.

Server di comunicazione al pubblico
• PC industriale con software preinstallato e

concesso in licenza, che ha la funzione di server per
uno o più dispositivi di controllo operatore e come
interfaccia tra questi dispositivi e un sistema
PRAESENSA.

• Per motivi di sicurezza il server dispone di due
porte per la connessione a due diverse reti locali.
Una porta è collegata alla rete sicura PRAESENSA,
l'altra alla rete aziendale con accesso ai dispositivi
operatore e accesso a Internet (protetto da
firewall).

• Gestione delle licenze per i dispositivi operatore.
Ciascun dispositivo operatore richiede una licenza
PRA-APAL per l'accesso al server avanzato per la
comunicazione al pubblico.

• Server web integrato per mantenere i dispositivi
operatore indipendenti dalla piattaforma. Ogni
dispositivo operatore utilizza il proprio browser
Web come interfaccia operatore.

• Archiviazione di messaggi e musica nella memoria
interna; sono supportati più formati audio.
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Connessione a PRAESENSA
• Il server si connette all'unità di controllo del sistema

PRAESENSA, tramite l'interfaccia aperta
PRAESENSA per il controllo delle funzioni aziendali.
Le funzioni di emergenza con priorità più alta
vengono sempre gestite dall'unità di controllo del
sistema e hanno sempre la priorità sulle attività
PRA-APAS.

• Il server può trasmettere fino a 10 canali audio di
alta qualità all'unità di controllo del sistema,
utilizzando il protocollo AES67. L'unità di controllo
del sistema converte i flussi audio AES67 statici in
flussi OMNEO dinamici.

Specifiche tecniche e strutturali
La licenza avanzata di comunicazione al pubblico è un
codice per un singolo dispositivo operatore che
consente la connessione e l'accesso a un server di
comunicazione al pubblico avanzato. È possibile
utilizzare un PC o un tablet wireless come dispositivo
operatore e usare più dispositivi operatore in
parallelo, richiedendo altrettante licenze. Al momento
della connessione, ciascun dispositivo operatore è in
grado di controllare parti del sistema di
comunicazione al pubblico utilizzando un browser sul
dispositivo come interfaccia utente grafica, controllata
tramite mouse o touchscreen. L'interfaccia grafica
utente è ottimizzata per l'uso con un touchscreen da
10". Il codice di licenza consente al dispositivo
operatore di avere diversi profili operatore univoci sul
dispositivo, con funzionalità personalizzate per
ciascun utente. Offre una facile selezione delle zone
per gli annunci vocali, il controllo delle sorgenti e del
volume della musica di sottofondo nelle zone
selezionate, la possibilità di effettuare registrazioni
live degli annunci con pre-monitoraggio e riproduzione
nelle zone selezionate, la possibilità di riprodurre in
tempo reale o di pianificare la riproduzione dei
messaggi archiviati e di riprodurre annunci basati su
testo tramite sintesi vocale automatica (multilingue)
online. La licenza avanzata di comunicazione al
pubblico viene utilizzata con il server di
comunicazione al pubblico avanzato Bosch
PRAESENSA, modello PRA-APAS. La licenza avanzata
di comunicazione al pubblico è Bosch PRA-APAL.

Componenti inclusi

Quantità Componente

1 Licenza di comunicazione al pubblico avanzata

Specifiche tecniche

Funzionamento

Dispositivo di controllo

Formato della licenza Codice inviato via e-mail

Requisiti della licenza Una per ciascun dispositivo operatore
attivo

Numero massimo di dispositivi
operatore

Potenzialmente illimitato

Connessioni supportate IP (cablata o Wi-Fi)

Browser supportati Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge

Interfaccia grafica utente Ottimizzata per l'uso con un touchscreen
da 10"

Cuffie supportate In base al dispositivo operatore

Integrazione del sistema

Browser

Safari 14

Firefox 78.8.0esr (32 bit)

Microsoft Edge 88.0.705.74

Google Chrome 91.0.4472.80

Informazioni per l'ordinazione

PRA-APAL Licenza avanzata comunicazione al pubbl.
Licenza per dispositivo operatore connesso al server di
comunicazione al pubblico avanzato PRA-APAS.
Numero ordine PRA-APAL | F.01U.359.544
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