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BOSCH

PRA-CSLW Estacion llamada LCD montaje pared

PRAESENSA

Esta estacion de llamada para usar en sistemas de
megafonia y alarma por voz PRAESENSA es facil de
instalar y de uso intuitivo gracias a su pantalla tactil
LCD, que proporciona una respuesta clara al usuario
sobre como configurar una llamada y supervisar su
progreso o controlar la musica ambiental.

La estacion de llamada permite una colocacion sin
gran esfuerzo, ya que solo requiere una conexion a
una red IP OMNEO con alimentacion a través de
Ethernet (PoE) combinada para la fuente de
alimentacion y la comunicacion. La carcasa es apta
para montaje en superficie y montaje empotrado.

Se puede configurar para su uso como estacion de
|[lamada convencional, aunque también como estacion
de llamada de emergencia.

Su elegante disefio presenta una base de metal
pesado con un botdn de pulsar para hablar
encastrado, cuenta con un micréfono omnidireccional
de mano para eliminar el efecto de proximidad que
crea un sonido resonante cuando un usuario habla
cerca del microfono. Dispone de un altavoz
incorporado para monitorizar la llamada y una toma
para conectar una fuente de musica ambiental local.
Se puede instalar facilmente en una carcasa de
montaje en pared o empotrado en un panel.

La pantalla tactil capacitiva de 4,3" de alta resolucién
a todo color proporciona al operador un control
6ptimo y respuesta en todo momento.

Es posible afiadir hasta cuatro extensiones de
estacion de llamada PRA-CSE para la seleccion de
zonas y otras funciones. Sin extensiones, la estacion
de llamada solo se puede utilizar con una seleccion de
zona preconfigurada.

Carcasa de montaje en pared con micréfono de

mano fijo y cable helicoidal

Pantalla tactil capacitiva de 4,3" a todo color

Interfaz grafica de usuario con guia para el

usuario y respuesta 6ptimas
Indicadores de estado y fallo para alarma de voz

Conexion de red IP dual OMNEO y alimentacion

a través de Ethernet redundante

Conexion de red IP

Conexion directa a la red IP. Un cable CAT5e
apantallado es suficiente para la alimentacién a
través de Ethernet, el audio y el control.

Para conseguir una redundancia dual de conexion
de alimentacién y de red, se puede conectar un
segundo cable apantallado CAT5e.

Un switch de red integrado con dos puertos
OMNEO permite conexiones en bucle con
dispositivos adyacentes (al menos uno debe
proporcionar PoE). Admite Rapid Spanning Tree
Protocol (RSTP) para habilitar la recuperacion de
errores en enlace de red.

Funcionamiento convencional

Pantalla tactil capacitiva de 4,3" a todo color con
navegacion intuitiva por los menus que proporciona
instrucciones y respuesta durante el proceso de
avisos en directo, mensajes pregrabados y control
de musica. Se indica claramente la emisién correcta
de avisos/mensajes y los cambios en la
configuracién de la musica ambiental.

El botdn de pulsar para hablar proporciona
respuesta tactil y estd encastrado para evitar el uso
accidental.

Altavoz de monitorizacién integrado con control de
volumen.

Entrada de linea de audio local (con conversion de
estéreo a mono) para conectar una fuente de audio
externa. El canal de audio esta disponible en la red
y se puede reproducir en cualquier zona de
altavoces.
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« Conexion de hasta cuatro extensiones de PRA-CSE, ¢ Switch de red OMNEO Q Controlador
cada una con doce botones. Los botones pueden
configurarse para varias funciones, pero son
especialmente Utiles para seleccionar zonas y
proporcionar una clara vision general de las zonas
accesibles y los indicadores LED para cada boton
muestran el estado de la zona correspondiente
(como si esta seleccionada u ocupada o si presenta
fallos).

e Un nimero de usuario y un cédigo PIN pueden
proteger la unidad en lugares publicos frente a
accesos no autorizados.

« Sila estacion de llamada no se utiliza durante un
tiempo, pasa al modo de reposo para ahorrar
energia. Se reactiva de inmediato cuando se toca la
pantalla o un botén.

Estado de llamada/microfo-
no en anillo LED

Parte superior

Funcionamiento de emergencia

- La estacion de llamada cumple totalmente las
normas para aplicaciones de alarma por voz cuando
se configura la interfaz de usuario para bomberos y
esta conectado al menos un PRA-CSE.

« Todas las funciones de alarma criticas estan
disponibles a través de los botones para operarios
con guantes. La pantalla de 4,3" ofrece informacion
sobre el estado del sistema.

« Cada uno de los dos conectores de red RJ45
aceptan PoE para alimentar la estacion de llamada.
Esto proporciona redundancia de conexién de red a
prueba de fallos, ya que una conexion es suficiente

Indicadores en parte superior

. . 1 i Verde
para el pleno funcionamiento. @) Epcend@o o
., i Dispositivo en modo de identificacion Verde parpade-
» Supervision de todos los elementos criticos; se ante
supervisa la ruta de audio, asi como la
comunicacion con la red. A Fallodel dispositivo presente Amarillo

Diagrama de conexiones y funciones .
Llamada convencional de estado
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Parte inferior

Indicadores en parte inferior

@= Redde 100 Mbps 1-2 Amarillo
Red 1-2 de 1 Gbps Verde

Controles en parte inferior

O  Restablecimiento de la unidad (a ajustes de fa-  Boton

brica)

Especificaciones para arquitectos e ingenieros

La estacién de llamada con conexién IP de montaje en
pared estd disefiada exclusivamente para su uso con
sistemas Bosch PRAESENSA. La estacion de llamada
de montaje en pared proporciona una interfaz para
datos de control y multicanal digital de audio a través
de OMNEO utilizando puertos Ethernet duales para la
conexioén de red redundante, compatible con RSTP y
cableado en bucle. Recibe alimentacion por Ethernet
(PoE) a través de una o ambas conexiones de red. La
estacion de llamada de montaje en pared cuenta con
un panel tactil LCD capacitivo a todo color con
retroiluminacion como interfaz de usuario para fines
de evacuacién y convencionales. La estacién de
I[lamada de montaje en pared admite hasta cuatro
extensiones de estacion de llamada opcionales, cada
una de ellas con 12 botones configurables para la
seleccion de zona y otros fines. Proporciona control y
enrutamiento de llamadas de voz en directo, mensajes
almacenados y musica con control de volumen por
zona. La autenticacién en la pantalla LCD con numero
de usuario y cédigo PIN protege la unidad frente a
accesos no autorizados. La estacién de llamada de
montaje en pared tiene un micréofono omnidireccional
de mano para llamadas en directo y entrada de nivel
de linea con clavija de 3,5 mm para musica ambiental
y proporciona un procesamiento de sefiales
configurable mediante software incluidos control de

sensibilidad, ecualizacion paramétrica y limitacion. La
estacion de llamada de montaje en pared se certifica
para EN 54-16 / ISO 7240-16, cuenta con marcado CE
y cumple la Directiva sobre restricciones de ciertas
sustancias peligrosas (RoHS). La garantia minima es
de tres afos. La estacion de llamada de montaje en
pared es un Bosch PRA-CSLW.

315

Informacion reglamentaria

Certificaciones estandar de emergencia

Europa EN 54-16 (0560-CPR-182190000)

Internacional ISO 7240-16

Aplicaciones maritimas  Aprobacién de tipo de DNV-GL

Conformidad con la normativa de emergencia

Europa EN 50849

Reino Unido BS 5839-8

Ambitos de regulacién

Seguridad EN/IEC/CSA/UL 62368-1
EN 55024

EN 55035

EN50130-4

Inmunidad

EN 55032

EN 61000-6-3

ICES-003

FCC-47 apartado 15B clase A

Emisiones

Especificaciones medio-
ambientales

EN/IEC 63000

Aplicaciones ferroviarias EN50121-4

Aplicaciones maritimas  EN 60945

Region Marcas de calidad/cumplimiento normativo
Global DNV Type approval
Europa CPR PRAESENSA 00-04
DOP PRAESENSA 1-5
Reino Unido UKCA PRA-CSLW
Europa CE 202330034/AA/001S0 7240-16:2007/
IS0 7240-4:2017
CE PRA-CSLW
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Piezas incluidas

Distorsion armonica total + ruido  0.10%

. (%)
Cantidad Componente
1 Estacion de llamada LCD de montaje en pared Transferencia de alimentacion
1 Soporte (acoplado a la parte inferior) Entrada PoE IEEE 802.3af, clase 2
1 Cubierta del conector (acoplada a la parte inferior) Tensién nominal (VCC) (entrada) 48 VDC
1 Clip de micréfono Tension de entrada (VCC) (toleran- 37 VDC - 57 VDC
cia)
1 Guia dainstalaci6nrdpida Consumo de energia (W) (usocon- 4,2 W
jonal
1 Informacion de seguridad y seguridad vencional)
Consumo de energia (W) (uso de 5.40 W
Especificaciones técnicas emergencia)
Especificaciones eléctricas Consumo de energia (W) (por exten- 0.1 W/1.0W
sion de estacion de llamada, indica-
Micréfono dores off/on)
Nivel de entrada actsticanominal 89 dB SPL - 109 dB SPL Yy
Supervision
(dBSPL) (configurable) upervist
Nivel maximo de entrada actstica 120dB SPL Micréfono Impedancia
(dBSPL) Ruta de audio Tono piloto
Relacion sefial-ruido (> valor decla- 73 dBA
rado) (dBA) Interruptor "pulsar para hablar" Impedancia
Patron polar Omnidireccional Proteccion (continuidad de controla- Watchdog
dor)
Intervalo de frecuencias (-10 dB) 400 Hz - 8,000 Hz
(Hz) PoE (1-2) Tension

Pantalla

Tamafio de la pantalla (in)
Pantalla tactil

Profundidad de color

Resolucion de la pantalla (pixeles)

Brillo

Altavoz de monitorizacion

Nivel de presion sonora maximo a
1m

Control de volumen

Intervalo de frecuencias (-10 dB)
(Hz)

Entrada de linea

Relacion senal-ruido (> valor decla-

rado) (dBA)

4.30in
Capacitivo
24 bits

480 x 272 px

300 cd/m2

75 dBSPL

Silencio, -40 dB -0 dB

400 Hz - 8,000 Hz

96 dBA

Interfaz de red

Tipo de Ethernet

Protocolo Ethernet

Redundancia

Protocolo de audio/control
Latencia (ms)
Cifrado de audio
Seguridad

Namero de puertos Ethernet

Fiabilidad

Tiempo medio entre fallos (MTBF)
(h) (Telcordia SR-332 version 3)

100BASE-TX; 1000BASE-T

TCP/IP
RSTP
OMNEO
10ms
AES 128

TLS

1,000,000 h
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Especificaciones ambientales

Accesorios

Temperatura de funcionamiento (°C) -5°C - 50°C PSP-D00097 Adaptador de montaje en pared PRA-
CSLW

Temperatura de funcionamiento (°F) 23°F - 122°F Adaptador para el montaje en pared para facilitar la

instalacién de la estacién de llamada LCD de montaje en
pared PRAESENSA.

Temperaturadeal iento -30°C - 70°
emperatura de almacenamiento  RECRCEIONC Numero de pedido PSP-D00097 | F.01U.399.576

(°C)

PSP-D00098 Adaptador montaje pared PRA-
Temperatura de almacenamiento ~ -30°F - 70 °F CSLW+PRA-CSE
(°F) Adaptador de montaje en pared para facilitar la

) i ) . . instalacion de la estacion de llamada LCD de montaje en
Humedad relativa de funcionamien- 5% - 95% pared PRAESENSA y la extension de la estacion de
to, sin condensacion (%) llamada

Numero de pedido PSP-D00098 | F.01U.399.577

PSP-D00099 Panel 5HE 19"
Altitud de instalacion (m) 500 m -5,000m Pane! de basjcildor de estac.ién de llamada de 5U de alto
para instalacion en un equipo de 19 pulgadas.
Numero de pedido PSP-D00099 | F.01U.409.424

Presion de aire (hPa) 560 hPa - 1,070 hPa

Altitud de instalacion (ft) -1,640 ft - 16,404 ft
I - Servicios
Vibracion (funcionamiento) .
EWE-PRALCD-IW 12 mess ampligarant Praes LCD
Amplitud <0,35mm Callstat.
Ampliacion de la garantia 12 meses
Aceleracion <5G Numero de pedido EWE-PRALCD-IW | F.01U.387.318
Golpes (transporte) <10G
Especificaciones mecanicas
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) 62 mmx 130 mm x 189 mm
(mm) (excluido micréfono)
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) 2.44inx5.12inx7.44in
(in)
Calificacion IP IP30
Material Zamak; Plastico
Cadigo de colores RAL 9017 Negro trafico; Gris claro
perlado RAL 9022
Peso (kg) 1kg
Peso (Ib) 2.211b
Informacidn para pedidos
PRA-CSLW Estacion llamada LCD montaje pared
Estacion de llamada con pantalla tactil, microfono de
mano, conectada a red, con alimentacion PoE.
Numero de pedido PRA-CSLW | F.01U.325.358
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