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u 系统设备配置管理

u 报警及电子地图

u 网络状态自检

u 多人使用权限管理

PVP-CMS-STD 中央管理系统软件，主要用来协助门禁对讲

系统的网络工程，包括系统规划、设备位置结构图、IP 及参

数设置、设备的网络状态以及参数维护和软件更新等多种功

能。它具备权限管理功能，支持多人同时上网操作；平时主

要用于访客管理、包裹邮件通报、公告信息、滚动信息推

送、多媒体管理、背景音乐、语音广播、报警电子地图等物

业管理相关功能。此外，博世门禁对讲系统与相关智能化设

备采用了 IoT 分离式设计，运行时不需要与 CMS 联网，大

大提高了系统的可靠性。

功能

系统规划
可弹性设置住户编码结构，1~7 码组合，可弹性添加“期”
“区”“栋”等组合的单位名称作为门禁对讲呼叫的 UI 依据，同

时也自动在中央管理系统软件中形成系统架构。

IP 网络管理
通过中央管理系统软件上定义的设备结构，进行 IP 配置规

划；设置中可以即时通过软件测试，掌握设备及网络的状

态。

设备参数管理
通过中央管理系统软件上的系统结构及设备相关位置，可远

程对设备做参数设定，同时进行功能测试。

设备维护及软件更新
通过中央管理系统软件，可以扫描所有系统的网络状态及设

备版本；也可以针对特定设备或群组进行参数或软件更新。

物业管理
中央管理系统软件具备权限管理功能，可多人同时上网操

作。平时主要用于访客管理、包裹邮件通报、公告信息、滚

动信息推送、多媒体管理、背景音乐、语音广播、报警电子

地图等物业管理相关功能。

技术指标

技术规格

设备管理 参数维护 有

状态监控 有

智慧配置 有

门禁模块 无

保全管理 报警记录 有

报警图控 无

信息 有



物业管理 邮件包裹 有

社区互动 无

电脑规格（不低于）

服务器(Server) CPU: Intel Core 2 Duo
RAM: 4G
HD: 128G
OS (64bit): Windows 7, Windows 2008 Server
R2
IIS: 7.5
Database: MySQL 5.6
ASP.NET: 4.5.1

客户端(Client) 浏览器: Chrome, Internet Explorer 11

版本介绍
• CMS 采用 Web 运作，具有设备管理、保全管理、网络管

理、物业管理等功能。

• CMS 分两种版本：标准版 CMS-STD、专业版 CMS-
PRO，后续还会依联网服务功能扩充而增加。

• CMS-STD 主要提供必要的 VDP 编码原则设定及住户资料

管理。

• CMS-STD 提供 VDP 相关设备参数及固件版本管理。

• CMS-STD 提供 VDP 相关设备网络状态管理。

• CMS-STD 提供 VDP 系统运作所必要的档案分享及管理，

例如 IP-table、通讯录等。

• CMS-STD 可接收住户端警报资讯，并且提供资讯给其他管

理员电脑。

• CMS 主要做系统管理及维护，离线时除了收不到 log，并

不会影响系统运作。

• CMS-PRO 增加了警报跳图功能。

• CMS-PRO 增加了门禁发卡及读卡机管理功能。
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供应商：

中国:
博世（上海）安保系统有限公司

上海市长宁区虹桥临空经济园区

福泉北路 333 号 203 幢 8,9 楼

邮编：200335
电话：+86 21 2218 1111
传真：+86 21 2218 2099
http://cn.boschsecurity.com
服务热线：400-8310-669
服务邮箱：security@cn.bosch.com
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