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概觀
值得您信賴的偵測技術
無論您要保護的財產的規模如何，您都需要動作偵測器，能針
對入侵者進行即時反應、還能最大限度防止消耗資源的錯誤
警報。本於 Bosch 的品質和創新傳統所製造，我們最新世代的 
TriTech 動作偵測器採用雙路動作技術，可以在一流的捕獲性能
和同時徹底消除錯誤警報之間取得完美平衡。Bosch 的動作偵
測器行銷全球，完全符合相關法規，包括歐盟市場專用的高標準 
Radio Equipment Directive (無線電設備指令，R-ED)。

提高可靠性和快速檢偵測的標準
所有 Bosch 動作偵測器全部採用高品質的光學零件，以實現特
定區域的最佳偵測涵蓋，我們獨特的「第一步處理」技術可針對
人員踏出的第一步的動作快速地進行反應，並且不會造成錯誤
警報來源。Bosch TriTech 偵測器在各種環境條件都具有更高
的抓捕效能和更少的誤報，提高了業界標準。本系列偵測器採用
被動式紅外線 (PIR) 與微波多普勒 (Doppler) 雷達偵測技術，
具備先進的訊號處理能力。

• �「第一步處理」技術可針對人員踏出的第一步的動作進行快速
反應，不會因其他來源產生錯誤警報。當有人走過偵測器的視
野時，感應器會偵測紅外線能量的急劇增加並觸發警報。

• �動態溫度補償功能會自動調整偵測器的靈敏度，可以在幾乎
任何溫度下辨識人員。如果整天陽光一直透過窗戶照進來，會
使房間的溫度升至 37°C，並且有人進入房間時，感應器會進
行補償偵測到這種變化，並觸發警報。

• �微波噪音適應處理技術可區分人類與重複的錯誤警報來源，
例如振動中的機械、空調和暖氣系統和吊扇。和我們的 
TriTech 偵測器所具備的功能一樣，還可以針對背景干擾進行
調整，從而在不犧牲偵測入侵者能力的情況下進一步降低錯
誤警報。

• �可選擇的防寵物和小型動物誤報功能* 可為所有應用提供最
佳的靈敏度。某些特定型號啟用本功能後，可將不超過 45 公
斤的動物產生的干擾警報降至最低。

安裝簡便，經久耐用
全系列 Bosch 動作偵測器均採用獨特的功能設計，可最大幅度
地加快安裝速度，與其他製造商的型號相比，加快幅度為 45％。
這些特點還可減少了安裝程序錯誤，此類錯誤可能導致錯誤警
報或偵測漏失，進而減少尋求維修服務的需要。

有缺陷的安防產品會導致很高的修理或更換成本。這就是 
Bosch 能超越絕大多數嚴格需求，確保我們的產品能夠因為 
卓越的可靠度和耐用度獲得肯定的原因。尤其是，我們的高品 
質光學和電子產品經久耐用，每兩次故障之間的平均時間為 
100 年。

延長保固
我們在歐洲、中東和非洲地區重新推出 TriTech 動作偵測器，我
們將 TriTech E 型偵測器的保固期限從 5 年延長到 8 年，高於
業界平均保固期。這證明了我們努力實現讓 TriTech 動作偵測
器上市時的承諾，本款偵測器不僅符合法規，而且還符合最高的
品質和可靠度標準。

我們的承諾
我們的入侵報警系統，搭配我們的門禁控制和視訊安防系統，是
我們整體安防產品系列的關鍵，也是我們堅實的後盾，協助客戶
打造更安全的世界和提供超越安防需求的商務情資。

如需進一步了解，請至 www.boschsecurity.com

可防止接線錯誤的可拆卸閘
門式端子接線條

雙軸氣泡水平儀可確保精準
定位和最佳的偵測效能

可自訂涵蓋範圍的俯瞰鏡頭
選擇開關

護蓋後方的光學和電子零件
密封處理，可防止在安裝和安
裝過程中損壞錯誤警報

附凸輪鎖的自鎖式外蓋，不會
再有遺失螺絲的顧慮

彈性靈活的安裝高度，無需
現場調整
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住宅、商用和高安全性
住宅與小型商用 – Blue Line Gen2 Series

物料說明 標準 PIR Pet Friendly PIR 四路 PIR

商用類型編號 (CTN) ISC-BPR2-W12 ISC-BPR2-WP12 ISC-BPQ2-W12

概觀 應用風險等級 低等至中等風險 低等至中等風險 中等風險

環境* 標準 標準 困難

規格 涵蓋範圍 12 x 12 公尺 12 x 12 公尺 12 x 12 公尺

安裝高度 2.2 至 2.75 公尺 2.2 至 2.75 公尺 2.2 至 2.75 公尺

操作溫度** -30° 至 55° C -30° 至 55° C -30° 至 55° C

操作電壓 9 至 15 VDC 9 至 15 VDC 9 至 15 VDC

電流消耗量 (標準值) 10 mA 10 mA 10 mA

功能 第一步處理 ∎ ∎ ∎

感應器資料融合 – – –

動態溫度補償 ∎ ∎ ∎

建築物之間涵蓋範圍 ∎ ∎ ∎

俯瞰分區 ∎ ∎ ∎

防寵物/小動物誤判功能 4.5 公斤 20 公斤 4.5 公斤

警報輸出 NC NC NC

警報記憶 – – –

主動式白光抑制 – – –

防拆 外蓋 外蓋 外蓋

密閉光學室 ∎ ∎ ∎

披風和偽裝偵測技術 (C2DT) – – –

容易安裝*** 無需調整的安裝 ∎ ∎ ∎

啟用/停用 LED ∎ ∎ ∎

啟用/停用防寵物誤判功能 – ∎ –

啟用/停用俯瞰 ∎ ∎ ∎

長/短距離選擇 – – –

遠端行走檢測 – – –

遠端自我檢測 – – –

認證 AFNOR、CCC、CE、EN50131-2-2 
Grade 2、INCERT、UL

AFNOR、CCC、CE、EN50131-2-2 
Grade 2、INCERT、UL

AFNOR、CCC、CE、EN50131-2-2 
Grade 2、INCERT、UL

∎ 有	 – 無
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住宅、商用和高安全性
住宅與小型商用 – Blue Line Gen2 Series 大型商用和高安全性 – 

Professional Series
物料說明 標準 TriTech  防寵物誤判 TriTech 標準 PIR

商用類型編號 (CTN) ISC-BDL2-W12x ISC-BDL2-WP12x ISC-PPR1-W16

概觀 應用風險等級 低等至中等風險 低等至中等風險 中等風險

環境* 困難 困難 標準

規格 涵蓋範圍 12 x 12 公尺 12 x 12 公尺 16 x 21 公尺 / 8 x 10 公尺

安裝高度 2.2 至 2.75 公尺 2.2 至 2.75 公尺 2.1 至 3 公尺

操作溫度** -30° 至 55° C -30° 至 55° C -29° 至 55° C

操作電壓 9 至 15 VDC 9 至 15 VDC 9 至 15 VDC

電流消耗量 (標準值) 10 mA 10 mA 10 mA

功能 第一步處理 ∎ ∎ –

感應器資料融合 – – ∎

動態溫度補償 ∎ ∎ ∎

建築物之間涵蓋範圍 ∎ ∎ –

俯瞰分區 ∎ ∎ ∎

防寵物/小動物誤判功能 4.5 公斤 45 公斤 4.5 公斤

警報輸出 NC NC NC

警報記憶 – – ∎

主動式白光抑制 – – ∎

防拆 外蓋 外蓋 外蓋和牆式

密閉光學室 ∎ ∎ ∎

披風和偽裝偵測技術 (C2DT) – – ∎

容易安裝*** 無需調整的安裝 ∎ ∎ ∎

啟用/停用 LED ∎ ∎

啟用/停用防寵物誤判功能 – ∎ –

啟用/停用俯瞰 ∎ ∎ ∎

長/短距離選擇 – – ∎

遠端行走檢測 – – ∎

遠端自我檢測 – – ∎

認證 AFNOR、CCC、CE、EN50131-2-4 
Grade 2、FCC、IC、UL

AFNOR、CCC、CE、EN50131-2-4 
Grade 2、FCC、IC、UL

AFNOR、CCC、CE、EN50131-2-2 
Grade 2、FCC、IC、INCERT、UL

∎ 有	 – 無
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室外小型到大型商用 – Commercial Series

物料說明 標準 TriTech 防遮罩 TriTech 室外 TriTech

商用類型編號 (CTN) ISC-CDL1-W15x ISC-CDL1-WA15x OD850

概觀 應用風險等級 中等風險 高風險 中等風險

環境* 困難 困難 室外

規格 涵蓋範圍 15 x 15 公尺 15 x 15 公尺 15 x 15 公尺

安裝高度 2.2 至 2.75 公尺 2.2 至 2.75 公尺 2.1 至 2.7 公尺

操作溫度** -30º 至 55ºC -30º 至 55ºC -35° 至 54° C

操作電壓 9 至 15 VDC 9 至 15 VDC 10 至 15 VDC

電流消耗量 (標準值) 10 mA 15 mA 62 mA

功能 第一步處理 ∎ ∎ –

微波噪音適應處理 ∎ ∎ –

Motion Analyzer II PIR 訊號處理 – – ∎

直線行進距離 (LTD) 微波訊號處理 – – ∎

主動式白光抑制 ∎ ∎ –

動態溫度補償 ∎ ∎ –

俯瞰分區 ∎ ∎ ∎

防寵物/小動物誤判功能 4.5 公斤 4.5 公斤 –

警報輸出 NC NC –

警報記憶 ∎ ∎ –

防遮罩 – ∎ –

防拆 外蓋 外蓋和牆式 外蓋

密閉光學室 ∎ ∎ ∎

披風和偽裝偵測技術 (C2DT) 高/低 高/低 –

容易安裝*** 無需調整的安裝 ∎ ∎ 靈活的安裝高度

啟用/停用俯瞰 ∎ ∎ ∎

啟用/停用 LED ∎ ∎ ∎

微波多普勒涵蓋範圍調整 ∎ ∎ ∎

靈敏度調整 – – ∎

認證 AFNOR、CCC、CE、EN50131-2-4 Grade 2、 
FCC、IC、UL

AFNOR、CCC、CE、EN50131-2-4 Grade 3、 
FCC、IC、UL CCC、FCC、IC、UL

∎ 有	 – 無
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物料說明 扁平型 PIR 高效能 PIR 高效能 PIR 高效能 TriTech

商用類型編號 (CTN) DS936 DS938Z DS939 DS9370x/DS9371x

概觀 應用風險等級 低等至中等風險 低等至中等風險 中等風險 中等風險

環境* 標準 標準 標準 困難

規格 光學 菲涅爾 (Fresnel) 鏡光學 三個 35 分區菲涅爾 (Fresnel) 三個 35 分區菲涅爾 (Fresnel)

涵蓋範圍 7 公尺的直徑 18 公尺和 360° 14 公尺的直徑 14 公尺的直徑

安裝高度 2 至 3.6 公尺 2.5 至 6 公尺 2.4 至 7.6 公尺 2.4 至 7.6 公尺

操作溫度** -29° 至 49° C -29° 至 49° C -29° 至 49° C -10° 至 55°C (CE)；
5° 至 40° C (FR、UK)

操作電壓 10 至 15 VDC 6.0 至 15.0 VDC 9 至 15 VDC 9 至 15 VDC

電流消耗量 (標準值) 20 mA 18 mA 12 mA 19 mA

功能 第一步處理 – – ∎ ∎

動態溫度補償 – – ∎ ∎

模式遮罩 ∎ ∎ ∎ ∎

警報輸出 NC NC/NO NC/NO NC/NO

警報記憶 – – ∎ ∎

防拆 外蓋 外蓋 外蓋和牆式 外蓋和牆式

密閉光學室 (防昆蟲/防塵) ∎ – ∎ ∎

容易安裝*** 可切換的涵蓋模式 – ∎ ∎ ∎

啟用/停用 LED ∎ ∎ ∎ ∎

PIR 靈敏度調整 ∎ ∎ ∎ ∎

靈活的安裝高度 ∎ ∎ ∎ ∎

遠端行走檢測 – – ∎ ∎

認證 CCC、CE、UL AFNOR、CCC、CE、EN50131–2–2 
Grade 2、INCERT、UL

AFNOR、CCC、CE、EN50131-2-2 
Grade 2、INCERT、UL CCC、FCC、IC、UL

∎ 有	 – 無

天花板掛式
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物料說明 標準震動 高效能震動 撞擊

商用類型編號 (CTN) ISN-SM-50 ISN-SM-80 ISC-SK10

概觀 類型 熱感應、機械、爆炸性、水侵蝕偵測 熱感應、機械、爆炸性、水侵蝕偵測 機械侵蝕偵測

應用類型 小型到大型商用 小型到大型商用 住宅到大型商用

應用風險等級 高風險 高風險 高風險

環境 金庫牆壁和門、保險櫃、自動提款機、 
金庫、自動販賣機

金庫牆壁和門、保險櫃、自動提款機、 
金庫、自動販賣機

金庫牆壁和門、保險櫃、自動提款機、 
金庫、自動販賣機

規格 涵蓋範圍 50 公尺2 80 公尺2 半徑 1.5 至 3.5 公尺

操作溫度** -40° 至 70° C -40° 至 70° C -10° 至 55° C

操作電壓 8 至 16 VDC 8 至 16 VDC 9 至 15 VDC

電流消耗量 (標準值) 3 mA 3 mA 8.5 mA

環境等級 IP43 IP43 IP43

功能 防鑿盾 ∎ ∎ –

溫度監控 ∎ ∎ –

電壓監控 ∎ ∎ –

自動自我檢測 ∎ ∎ –

本地事件記憶 – ∎ –

警報輸出 NC 固態繼電器 NC 固態繼電器 NC 固態繼電器

LED – – 綠色、紅色

防拆 外蓋和牆式 外蓋和牆式 外蓋

容易安裝 智慧型安裝模式 – – ∎

安裝和功能測試 ∎ ∎ ∎

靈敏度調整 ∎ ∎ ∎

安裝位置 鋼質、混凝土 鋼質、混凝土 任何

安裝配件

防鑿膜片 (ISN-GMX-D7)、 
地面插座 (ISN-GMX-B0)、 
固定板 (ISN-GMX-P0)、 
旋轉式固定板 (ISN-GMX-P3S)、 
測試發射器 (ISN-GMX-S1)、 
壁掛式安裝套件 (ISN-GMX-W0)

防鑿膜片 (ISN-GMX-D7)、 
地面插座 (ISN-GMX-B0)、 
固定板 (ISN-GMX-P0)、 
測試發射器 (ISN-GMX-S1)、 
壁掛式安裝套件 (ISN-GMX-W0)

–

軟體選項 ISN-SMS-W7 SensTool PC 軟體 ISN-SMS-W7 SensTool PC 軟體 –

認證 認證/列名 CCC、CE、NCP、VdS、UL CCC、CE、NCP、VdS、UL CCC、CE

∎ 有	 – 無

特色 – 震動/撞擊
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物料說明 標準 標準 標準 標準 組合磁性觸點

商用類型編號 (CTN) DS1101i DS1108i DS1102i DS1103i DS1109i

概觀 應用類型 住宅到大型商用 住宅到大型商用 住宅到大型商用 住宅到大型商用 住宅到大型商用

應用風險等級 低等至中等風險 低等至中等風險 低等至中等風險 低等至中等風險 低等至中等風險

環境 標準 標準 標準 標準 標準

規格 涵蓋範圍 7.6 公尺的直徑 7.6 公尺的直徑 7.6 公尺的直徑 7.6 公尺的直徑 3 公尺的直徑

操作溫度** -29° 至 49° C -29° 至 49° C -29° 至 49° C -29° 至 49° C -29° 至 49° C

操作電壓 6 至 15 VDC 9 至 15 VDC 6 至 15 VDC 9 至 15 VDC 6 至 15 VDC

電流消耗量 (標準值) 23 mA 21 mA 23 mA 21 mA 21 mA

功能 聲音分析技術 (SAT) 處理 NC/NO NC NC/NO NC NC

警報輸出 ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

防拆 ∎ ∎ ∎ – ∎

容易安裝 安裝位置 牆壁、天花板 牆壁、天花板 牆壁、天花板 牆壁、天花板 (嵌入式) 門、窗框

安裝配件 玻璃破碎測試儀 (DS1110i) 玻璃破碎測試儀 (DS1110i) 玻璃破碎測試儀 (DS1110i) 玻璃破碎測試儀 (DS1110i) 玻璃破碎測試儀 (DS1110i)

認證 CCC、CE、UL CCC、CE、UL CCC、CE、UL CCC、CE、UL CCC、CE、UL

∎ 有	 – 無

特色 – 玻璃破碎
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物料說明 標準 PIR 高效能 PIR

商用類型編號 (CTN) DS150i DS151i DS160 DS161

規格 涵蓋範圍 2.4 x 3 公尺 2.4 x 3 公尺 2.4 x 3 公尺 2.4 x 3 公尺

安裝高度 2.1 至 3 公尺 2.1 至 3 公尺 2.3 至 4.6 公尺 2.3 至 4.6 公尺

操作溫度** -29° 至 49° C -29° 至 49° C -29° 至 49° C -29° 至 49° C

操作電壓 12 VAC 或 VDC；24 VAC 或 VDC 12 VAC 或 VDC；24 VAC 或 VDC 12 VAC 或 VDC；30 VAC 或 VDC 12 VAC 或 VDC；30 VAC 或 VDC

電流消耗量 (標準值) 26 mA 額定值 26 mA 額定值 8 mA 額定值 8 mA 額定值

功能 附聲音警報器的門窗監控 – – ∎ ∎

門禁卡讀卡機輸入 – – ∎ ∎

時序邏輯輸入 – – ∎ ∎

繼電器故障保護/防故障 ∎ ∎ ∎ ∎

繼電器可設定的選擇 ∎ ∎ ∎ ∎

繼電器閉鎖時間調整 0.25 至 60 秒 0.25 至 60 秒 0.5 至 64 秒 0.5 至 64 秒

模式遮罩 ∎ ∎ ∎ ∎

警報輸出/記憶 –/∎ –/∎ –/∎ –/∎

防拆 – – ∎ ∎

具指向功能的光學元件 垂直調整 垂直調整 垂直調整 垂直調整

可切換的繼電器模式 ∎ ∎ ∎ ∎

可切換的計時器重設模式 ∎ ∎ ∎ ∎

可調節音量的聲音警報器 – – ∎ ∎

PIR 靈敏度調整 ∎ ∎ ∎ ∎

啟用/停用 LED – – ∎ ∎

靈活的安裝高度 ∎ ∎ ∎ ∎

認證 UL、CE UL、CE UL、CE UL、CE

∎ 有	 – 無

特色 – 外出門禁
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物料說明 標準 PIR 窗簾掛式 PIR

商用類型編號 (CTN) RFPR-12 RFPR-C12

概觀 應用風險等級 低等至中等風險 低等至中等風險

環境* 標準 標準

規格 頻率 433.42 MHz 433.42 MHz

涵蓋範圍 12 x 12 公尺 12 x 1.5 公尺

安裝高度 2.1 至 2.75 公尺 2.1 至 2.6 公尺

操作溫度** -10° 至 49° C -10° 至 49° C

操作電壓 3 VDC 3 VDC

電源 一顆 CR123A 鋰電池 一顆 CR123A 鋰電池

電池壽命 最長 5 年 最長 5 年

功能 Motion Analyzer II 訊號處理 ∎ ∎

動態溫度補償 ∎ ∎

建築物之間涵蓋範圍 ∎ ∎

俯瞰分區 ∎ ∎

防寵物/小動物誤判功能 13 公斤 13 公斤

防拆 外蓋和牆式 外蓋和牆式

密閉光學室 ∎ ∎

容易安裝*** 無需調整的安裝 ∎ ∎

啟用/停用俯瞰 ∎ ∎

認證 ANATEL、AFNOR、CCC、CE、EN50131-2-2 
Grade 2、FCC、IC、INCERT、RCM、UL

ANATEL、AFNOR、CCC、CE、EN50131-2-2 
Grade 2、FCC、IC、INCERT、RCM、UL

∎ 有	 – 無

無線 – RADION†
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物料說明 平貼式安裝型觸點 凹槽式安裝型觸點 通用型發射器 煙霧偵測器

商用類型編號 (CTN) RFDW-SM RFDW-RM RFUN RFSM

規格 頻率 433.42 MHz 433.42 MHz 433.42 MHz 433.42 MHz

涵蓋範圍 – – – 57.2° +/- 2.8° C

磁簧開關縫隙寬度 < 19 公釐 < 19 公釐 < 19 公釐 –

操作溫度* -10° 至 49° C -10° 至 49° C -10° 至 49° C -10° 至 49° C

操作電壓 1.5 VDC 1.5 VDC 1.5 VDC 3 VDC

電源 一顆 AAA 鋰電池 一顆 AAA 鋰電池 一顆 CR123A 鋰電池 兩顆 CR123A 鋰電池

電池壽命 最長 5 年 最長 5 年 最長 5 年 最長 5 年

功能 防拆 ∎ ∎ ∎ ∎

LED 指示燈 – – – ∎

認證 ANATEL、CCC、CE、EN50131、 
FCC、IC、INCERT、RCM、UL

ANATEL、CCC、CE、EN50131、 
FCC、IC、INCERT、RCM、UL

ANATEL、CCC、CE、EN50131、 
FCC、IC、INCERT、RCM、UL

ANATEL、CE、CSFM、 
FCC、IC、RCM、UL

∎ 有	 – 無

無線 – RADION†
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物料說明 玻璃破碎 票據夾 感應磁扣 應急按鈕

商用類型編號 (CTN) RFGB RFBT RFKF-FBS、RFKF-TBS RFPB-SB、RFPB-TB

規格 頻率 433.42 MHz 433.42 MHz 433.42 MHz 433.42 MHz

涵蓋範圍 6 公尺的直徑 – – –

操作溫度** -10° 至 49° C -10° 至 49° C -10° 至 49° C -10° 至 49° C

操作電壓 3 VDC 1.5 VDC 3 VDC 3 VDC

電源 一顆 CR123A 鋰電池 一顆 AAA 鋰電池 一顆 CR2032 鋰電池 一顆 CR2032 鋰電池

電池壽命 最長 5 年 最長 5 年 最長 5 年 最長 5 年

功能 防拆 ∎ ∎ – –

LED 指示燈 ∎ ∎ ∎ ∎

同步加密 – – ∎ (FBS、TBS 機型) –

認證 ANATEL、CCC、CE、EN50131、 
FCC、IC、INCERT、RCM、UL

ANATEL、CCC、CE、EN50131、 
FCC、IC、INCERT、RCM、UL

ANATEL、CCC、CE、EN50131、 
FCC、IC、INCERT、RCM、UL

ANATEL、CE、CSFM、 
FCC、IC、RCM、UL

∎ 有	 – 無

無線 – RADION†
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技術說明
* 困難的環境包括有潛在假警報來源的房間，例如：空調通風口、
強勁的冷暖空氣氣流、緩慢移動的物體 (如窗簾、植物或懸掛在
天花板上的招牌)、可能在系統啟用時運行的風扇、地暖系統、超
過 30° C 的室溫、可能暴露在強白光 (車頭燈、泛光燈、陽光直
射等等) 之下的偵測器

** 若為 UL 安裝，操作溫度範圍為 0° 至 49° C (室內用途)。

***Commercial Series、Blue Line Gen2 Series 和 RADION 
機型具有兩件式設計、自鎖式外殼、可互換的固定底板、整合式
氣泡水平儀及可拆卸的升降門式端子板。

† 無線周邊設備需要相容的接收器。B810 RADION 接收器與 
SDI2 匯流排面板相容 (B Series 和 G Series)；RFRC–OPT 
與輔助匯流排面板相容；RFRC–STR 與 Streamline 匯流排面
板相容。

請注意：所列出的裝置並非所有地區皆有供應。有關供應狀況請
與您當地的銷售代表連絡。
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Bosch Security and Safety Systems

保護生命、建築物和資產是我們的使命。我們的產品組合包括視訊安防、入侵偵測、火災
偵測和語音疏散系統以及門禁控制和管理系統。用於傳達語音、音效和音樂的專業音訊
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