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u 8 sorties de relais programmables

u Prêt à l'emploi grâce à la technologie Plug-and-Play
et aux borniers enfichables

Le module dispose de huit relais de contact à
permutation (de type C) pour offrir un contact de
sortie sans potentiel.
Chacun des huit relais dispose d'un contact NO
(normalement ouvert) et d'un contact NF
(normalement fermé).
La charge maximale du contact de relais est de 30 V
DC/1 A.

Vue d'ensemble du système
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N° Description Connecteur

1-3 NO1/C1/NC1 Relais 1

4-6 NO2/C2/NC2 Relais 2

7-9 NO3/C3/NC3 Relais 3

10-12 NO4/C4/NC4 Relais 4

13-15 NO5/C5/NC5 Relais 5

16-18 NO6/C6/NC6 Relais 6

19-21 NO7/C7/NC7 Relais 7

22-24 NO8/C8/NC8 Relais 8

Composants inclus

Qté Composants

1 Module de relais basse tension RML 0008 A

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée 20 Vcc à 30 Vcc
5 Vcc ±5 %

Consommation de courant
max.

 

• Veille 4 mA (à 24 Vcc)

• Tous les relais se
déclenchent

68 mA (à 24 Vcc)

Charge des contacts max. 1 A à 30 Vcc

Caractéristiques mécaniques

Matière du boîtier Plastique ABS, Polylac PA-766
(UL94 V‑0)

Couleur du boîtier Finition satin, anthracite, RAL 7016

Dimensions Environ 127 x 96 x 60 mm
Environ 127 x 96 x 60 mm

Poids Environ 150 g

Conditions ambiantes

Température de
fonctionnement autorisée

-5 °C à +50 °C

Température de stockage
autorisée

-20 °C à +60 °C

Humidité relative autorisée 95 % sans condensation

Catégorie de protection
suivant CEI 60529

IP 30

Informations de commande

RML 0008 A - Module de relais 
fournit 8 relais de contact à permutation (type C) pour
les applications basse tension
Numéro de commande RML 0008 A
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