
Inbraakalarmsystemen - SKA-100L Grendelcontact, buiten

SKA-100L Grendelcontact, buiten

u Grendelcontact in conventionele technologie

u VdS-klasse C

Grendelcontacten worden gebruikt voor de bewaking
van de vergrendeling van deuren.

Opmerkingen over installatie/configuratie

• De montage vindt plaats in het deurkozijn waarbij
het grendelcontact wordt geactiveerd door de
grendel voor vergrendeling van de deur. Pas bij de
tweede keer draaien van de sleutel wordt het
contact geactiveerd. Pas de actuator van het
grendelcontact aan om eventuele noodzakelijke
aanpassingen te verrichten.

• Zorg bij montage in brandwerende deuren dat
afgezien van de bevestigingsboorgaten geen
mechanische wijzigingen worden aangebracht aan
de deurkozijnen.

Meegeleverde onderdelen

Aantal Component

1 Grendelcontact voor buitendeuren (IP67), met kabel

Technische specificaties

Elektrisch

Nominale ingangsspanning (V) 30 V

Ingangsstroom (A) 2 A

Mechanische specificaties

Installatietype Inbouw

Materiaal Roestvrij Staal

Kleur Grijs

Afmetingen (H x B x D) (mm)

Zonder bedieningshendel
9 mm x 26 mm x 18 mm

Afmetingen (H x B x D) (mm)

Met bedieningshendel
10 mm x 68.50 mm x 18 mm

Draaddiameter (mm) 3.20 mm

Draadlengte (m) 4 m

Omgevingseisen

Milieuklasse (VdS 2110) III

IP-classificatie IP67

Bedrijfstemperatuur (°C) -40 °C – 85 °C

Bestelinformatie

SKA-100L Grendelcontact, buiten
Voor bewaking van de sluiting van buitendeuren.
Bestelnummer SKA-100L | F.01U.391.656

Accessoires
SK-100L-LP Grendelcontact, accessoireplt, 10 stuks
Bredere bedieningsplaat voor grendelcontact
Bestelnummer SK-100L-LP | F.01U.418.729


