
Functie Voordeel voor installateur Voordeel voor eindgebruiker 

 Geen bekabeling   Snellere installatie resulteert in lagere installatiekosten   Geen gaten in wanden of plafonds voor kabels
  Onopvallende installatie 

 Volledige draadloze  
bi-directionele communicatie

    Installaties leveren geen onaangename verrassingen op
  Hoger niveau van beveiliging, robuustheid en 
betrouwbaarheid
  RF-uitgangsapparatuur mogelijk (relais, sirenes)

  Betrouwbaarder en robuuster systeem 
  Terugkoppeling wLSN-afstandsbediening van bijv.  
in-/uitgeschakelde toestand (betrouwbare werking)

Gebruik van meerdere kanalen  
(zelfonderhoudend systeem) 

  Robuuster systeem
 Minder onderhoud

  Betrouwbaarder en robuuster systeem  
(geen storing van het RF-alarmsysteem van buren)

 

Maximale levensduur van de 
batterij 5 jaar bij de meeste 
apparatuur

  Langdurige betrouwbaarheid van het systeem   Minder storingen voor beveiligingsbedrijf  
en lagere kosten 

868 MHz-frequentieband voor 
beveiliging

  Uiterst betrouwbaar  
(geen storing van andere RF-systemen) 
  Concurrerend voordeel

  Uiterst betrouwbaar (geen storing van andere RF-systemen) 
  Gebruik van andere RF-systemen geen probleem (bijv. 
babyfoon, draadloze luidspreker, draadloze telefoon, etc.) 

Configuratie op afstand   Minder service ter plaatse vereist 
  Eenvoudig en snel configureren
  Ondersteuning op afstand van technicus ter plaatse

  Lagere installatie- en onderhoudskosten 
  Eenvoudige ondersteuning via telefoon 

Draadloze uitgangsapparatuur   Extra sturingen/ mogelijkheden
  Concurrerend voordeel

  Toepassingen voor gemak en beveiliging zonder bedrading 
(bijv. bediening van garagedeuren, verlichting, etc. via  
wLSN-afstandsbediening) 

Automatische configuratie   Eenvoudig en snel programmeren/ configureren   Lagere installatiekosten
  Minder opvallend in panden 

Alle apparaten beschikken over 
  Sterkte RF-signaal en  
status-LED
  Sabotage omtrent behuizing 
en wand

  Eenvoudige loop- en werkingstest
  Eenvoudig controleren van de sterkte van het  
RF-signaal vóór uiteindelijke montage van het apparaat
  Uitstekend beveiligd

  Bescherming tegen aanvallen binnen (uitstekend beveiligd) 
  Uiterst betrouwbaar

wLSN* beknopte referentiegids

* wireless Local SecurityNetwork

wLSN-hub

ISW-BHB1

Functie Voordeel

  Ondersteunt maximaal 
32 wLSN-zones en 20 wLSN 
afstandsbedieningen
  Montage op afstand
  Geen externe antenne 
  Geringe omvang
  Fraai ontwerp

  Kan op optimale plaats worden 
gemonteerd
  Geen sabotage van antenne, 
makkelijker te installeren
  Onopvallende integratie in de 
leefruimte

wLSN-
afstandsbediening

ISW-BKF1

Functie Voordeel

  In-/uitschakelen 
  Alarmfunctie
  LED voor terugkoppeling 
  2 knoppen voor functies  
voor meer gemak 
  Zaklampfunctie 
  Compact ontwerp

  Bedieningspaneel altijd bij 
de hand
  LED geeft terugkoppeling of 
bewerking geslaagd is
  Afstandsbediening 
(bijv. garagedeuren, 
verlichting, etc.)
  Altijd licht bij de hand 
  Niet zo opvallend in broekzak

 
wLSN installatiege-
reedschap

ISW-BIT1 

Functie Voordeel

  Installatiegereedschap biedt 3 
diagnose-instellingen: 
 
1.  G/NG 
2.  relatieve signaalsterkte  
 (zoals een mobiele telefoon) 
3.  ruisniveau en  
 signaal-ruisverhouding

  Helpt de installateur bij het 
snel een eenvoudig bepalen 
van de beste plekken om 
de wLSN-apparatuur te 
installeren 

 

wLSN-
glasbreukdetector

ISW-BGB1 

Functie Voordeel

  Akoestische glasbreuk- 
detectie 
  Bereik: tot 7,6 m 
  Fraai ontwerp

  Hoeft niet direct op het 
glas te worden aangebracht 
(eenvoudiger te reinigen)
  Eén detector is voldoende 
voor grote ruimtes 
  Onopvallende integratie in de 
leefruimte



wLSN Deur- 
raamcontacten

ISW-BMC1-S135
ISW-BMC1-M82
ISW-BMC1-R135

Functie Voordeel

Alle contacten:   Reedcontact 
   Fraai ontwerp

Standaard:   Extra zone-ingang 

Mini:   Geringe omvang 

Inbouw:   Inbouwmontage

Alle contacten:   Bewaakt deur/raam 
   Onopvallende integratie in de leefruimte

Standaard:   Mogelijkheid voor aansluiting tweede contact/  
bewaken tweede deur/raam

Mini:   Onopvallend 

Inbouw:   Bijna onzichtbaar

wLSN* beknopte referentiegids

wLSN PIR-
bewegingsdetector

ISW-BPR1

Functie Voordeel

  Hoge kwaliteit
  Goede detectieresultaten
  Detectiebereik: 12 m x 12 m
  Ongevoelig voor huisdieren
  Geen aanpassing voor monta-
gehoogte nodig
  Fraai ontwerp

  Minder ongewenste alarmen
  Zeer hoge detectie van 
indringers
  Eén detector is voldoende 
voor kleine of grote ruimtes 
  Geen beperking voor kleine 
huisdieren 
  Eenvoudig te installeren, 
aanpassingen meestal niet 
nodig 
  Onopvallende integratie in de 
leefruimte 

wLSN Dual 
bewegingsdetector

ISW-BDL1 

Functie Voordeel

  Hoge kwaliteit
  2 detectietechnologieën 
voor moeilijke 
omgevingsomstandigheden
  Goede detectieresultaten
  Detectiebereik: 11 m x 11 m
  Ongevoelig voor huisdieren 
  Geen aanpassing voor 
montagehoogte nodig 
  Fraai ontwerp

  Minder ongewenste alarmen
  Zeer hoge detectie van 
indringers
  Eén detector is voldoende 
voor kleine of grote ruimtes
  Geen beperking voor kleine 
huisdieren 
  Eenvoudig te installeren, 
aanpassingen meestal niet 
nodig 
  Onopvallende integratie in de 
leefruimte

wLSN-binnensirene  

ISW-BSR1

Functie Voordeel

  85 dB bij 3 meter 
  Gestuurd door het systeem  
(RF in 2 richtingen) 
  Fraai ontwerp

  Plaatselijke waarschuwing 
voor bewoners 
  Schrikt indringers af
  Ongewenste alarmen kunnen 
door gebruiker worden 
uitgeschakeld
  Onopvallende integratie in de 
leefruimte 

wLSN-relaismodule

ISW-BRL1

Functie Voordeel

  Uitgangsrelais 2A/28V  
(DC en AC) 
  Eén zone-ingang 
  Fraai ontwerp

  Bediening van toepassingen 
op afstand (bijv. bediening 
van garagedeuren, verlichting, 
etc.) 
  Bediening op afstand via 
wLSN-afstandsbediening 
en/of door gebeurtenissen 
(bijv. alarm)
  Geen bekabeling tussen 
centrale en relaismodule 
vereist
  Ingang voor toepassingen voor 
beveiliging of comfort
  Onopvallende integratie in de 
leefruimte

wLSN-rookmelder

ISW-BSM1

Functie Voordeel

  Optische detector 
  Geïntegreerde sirene
  Testfunctie 

  Plaatselijke waarschuwing 
door sirene
  Eenvoudig te testen door  
installateur en/of 
eindgebruiker 

wLSN 
trillingsdetector

ISW-BIN1

Functie Voordeel

  Reedcontact en trillingssensor 
  Fraai ontwerp

  Melding van openen of met 
geweld openbreken van deur 
of raam 
  Onopvallende integratie in de 
leefruimte 
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