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Eletre tervezve

UPS 2416 A univerzalis tapegység
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Az UPS 2416 A a kézpont teljes aramellatasara szolgalo,
azonnal hasznalhaté aramforras

www.boschsecurity.hu
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Rendszerattekintés
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COhCOHO OO g g ac>o
CDOhCO COhC M cCdm emac
COhCOHO dOhcO gD g ac>
COhCO CMCODO dmcdm aemac
ChcCOhOh OO g g ac>o
COhCO CMCOO mcCdm emac
COhCOHOH CCOhHChOHOh agOac g ac>o
COhCOHO COhHhCOHO O agmac>
COHOHCOH COHhHCOHO agOhac g ac>
COhCOHOHO dhcOh g agmac>o
CDOhCOD CODcCO dmcdm aem o
ChcCOhO OO g g ac>o

Poz. Leiras Csatlakozé

1-3  ACL/ACN/G Halozati tapellatas

4/5 DC+/DC- 27V DC kimenet poz./neg.
6 HIBA Tapellatasi hiba

7/8 RTH+/RTH- Homérséklet-érzékeld poz./neg.

Foébb funkciok

A tapegység forditott polaritds és tulfesziiltség ellen
védett.

A kimeneti feszlltség felligyelt és a hémérséklet-érzékeld
jelének fliggvényében szabalyozott. Hiba esetén a FAULT
(HIBA) kimenet O V értékre csokken.

Az univerzalis tapegység lizemkész allapotat zéld LED jelzi.

Telepitési/Rendszerfelépitési segédlet

e A tapegység tapegységkonzolba helyezve azonnal
lzemkeész.
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Tartozékok

Tipus Men-
nyiség

UPS2416A 1

Miiszaki specifikaciok

Elektromos jellemzok

Bemeneti fesziiltség

Bemend frekvencia tartoma-

nya
Hatasfok
Tartalékiizem id6
Kimen6 fesziiltség

Max. kimeneti dram
Maximalis teljesitmény

Mechanikai jellemzok

Alkatrészek

Univerzalis tapegység, 24 V/5 A

100VAC...240VAC
50Hz-60Hz

>85%
>16ms 115V AC mellett

26V DC... 29V DC (hémérsékletfiiggd)
Névleges: 26,8 V DC 40 °C-on

6A
160 W (allandd)

Hiités Ventilator nélkili szell6ztetés
Haz anyaga Galvanizalt aluminium

Haz szine Matt fekete

Méretek Kb.200x 100 x 40 mm
Tomeg Kb.780¢g

Kornyezeti feltételek

Megengedett izemi hémér-  -5°C és +50 °C kozott

séklet

Megengedett tarolasi hémér-  -20°C és 60 °C kozott
séklet

Megengedett relativ paratar-  95%, nem kondenzalddo
talom

Rendelési informacio

UPS 2416 A univerzalis tapegység UPS 2416 A

avezérlékozpont teljes aramellatasara szol-

galo, azonnal izembe helyezhetd tapegység.
Hardvertartozékok

CPB 0000 A BCM/UPS-kabel CPB 0000 A

ABCM-0000-B akkumulator-ellen6rzé modul
UPS 2416 A tapegységhez valo csatlakozta-
tasara szolgal, (150 cm)
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