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u Full‑HD‑IPS‑Panel mit großer Blickwinkelstabilität

u 10‑Punkt‑Touch-Monitor

u Integrierter USB 3.0‑Hub und Lautsprecher

u DisplayPort, HDMI, VGA

u Weiter Schwenkbereich von -5° bis 90°

Der 23" Touch‑Monitor vereint ein Full-HD‑IPS-Panel
mit hervorangender Blickwinkelstabilität, schlankes
Design und einen großen Einstellbereich für gute
Ergonomie.

Funktionen

Der 23'‑Monitor ist mit projizierter kapazitiver 10-
Punkt-Touch-Technologie ausgestattet und liefert eine
leichtgängige und präzise Touch-Eingabe. Mit Full-HD-
Auflösung und einem IPS-Panel sorgt der Monitor aus
allen Betrachtungswinkeln für eine präzise
Farbwiedergabe. Seine Höhen- und
Neigungsverstellbarkeit von -5 bis 90 Grad garantieren
gute Ergonomie.

10‑Punkt‑Multi‑Touch für präzise Eingaben



Großer Einstellbereich für gute Ergonomie

Planungshinweise

TM -23 - Maße

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anz. Bezeichnung

1 Stromkabel

1 USB‑Kabel

Anz. Bezeichnung

1 15‑Pin D‑Sub Kabel

1 Garantiekarte

1 CD‑Rom (Quick Start Guide)

1 Standfuß

Technische Daten

Panel

Panel Typ LED-Backlit TFT LCD (IPS Panel)

Panel Größe 23,0 Zoll

Maximale Auflösung FHD 1920 × 1080 px

Pixelgröße 0,265 × 0,265 mm

Helligkeit 250 cd/m²

Kontrast 1000:1

Maximale Blickwinkel (horizontal/
vertikal)

178°/178°

Anzahl darstellbarer Farben 16,7 Mio.

Reaktionszeit 3 ms (GTG)

Frequenz 30 kHz … 83 kHz (horizontal)
55 Hz … 75 Hz (vertikal)

Touch Screen

Technologie projiziert kapazitiv

Panel Interface USB (Type‑B, HID compliant)

Input

VGA 15-Pin D-Sub

HDMI HDMI

DisplayPort DisplayPort

USB USB 3.0

Audio In 1× Stereo Audio für PC (3,5 mm)

Output

USB 4× USB 3.0

Elektrik

Art der Spannungsversorgung Internes Netzteil

Eingangsspannung 10 … 240 V, 50 … 60 Hz

Leistungsaufnahme < 28 W (eingeschaltet)
< 0,5 W (Stand-by)
< 0,5 W (ausgeschaltet)
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Mechanik

Maße (B × T × H) 461,0 × 238,5 × 422,6 mm

Maße inkl. Verpackung (B × H × T) 632,0 × 186,0 × 448,0 mm

Gewicht 7,4 kg

Gewicht mit Verpackung 9,4 kg

Neigebereich -5° … 90°

Befestigungsstandard VESA FPMPMI (100 × 100 mm)

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich 0 °C … 40 °C

Luftfeuchtigkeit 10 % … 85 %
(nicht kondensierend)

Sonstiges

Audio 2× 2 W Lautsprecher

Bestellinformationen

AG neovo 23”-Monitor (HD)
23” (58cm) LCD Monitor, Multi Touchscreen, Full-HD
1920x1080, LED, VGA, HDMI, DisplayPort, USB 3.0,
schwarz
Bestellnummer
TM-23 | F.01U.603.080

App.Schl.
4970

Vepos
8100
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