
wLSN* – Bidirektionales Funknetzwerk
Der schnelle Weg zu erhöhter Sicherheit

* Funk-Sicherheitsnetzwerk



Das System besteht aus einer Einbruchmeldezentrale, 
einem Funk-Hub sowie Funkmeldern, Funk-Handsendern, 
akustischen Signalgeber und Ausgangsmodulen. Die 
Systemkomponenten lassen sich einfach positionieren 
und gewähren so ein Höchstmaß an Leistung und 
Zuverlässigkeit. Da die Verkabelung entfällt, gestaltet 
sich die Installation viel schneller und hinterlässt 
weitaus weniger Spuren. Mit der bidirektionalen 
Signalübertragung ist dafür gesorgt, dass alle Signale 
der Funkkomponenten den Hub bzw. die Zentrale 
erreichen, da sie so lange übertragen werden, bis sie 
quittiert werden. Folgende Leistungsmerkmale erhöhen 
die Sicherheit des Systems und vereinfachen die 
Installation: 

  Automatische Erkennung der Funk-Komponenten und 
automatische Systemkonfiguration

 wLSN-Installationstool 
 Mehrkanal-Frequenzwechselfunktion
  Melder mit integrierter Anzeige über ausreichende 
Funksignalstärke 

 Nutzung des europäischen 868-MHz-Sicherheitsbands
  Ausstattung der Funk-Peripherie mit vorinstallierten 
Batterien, die durch eine Abziehlasche aktiviert werden

Das Funk-Sicherheitsnetzwerk wLSN von Bosch 

Sicherheitssysteme ist eine moderne Alarmanlage 

mit unterschiedlichen Meldern. Die 

Kommunikation zwischen der Anlage und den 

Meldern erfolgt über bidirektionale 

Funkübertragung statt über die herkömmlichen 

Kabel. Dadurch entstehen entscheidende Vorteile:

Was ist wLSN?  
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Dank Funktechnologie können diese Funk-Komponenten 
nahezu überall eingesetzt werden, und zwar ohne 
Verlegung von Kabeln. Damit sparen Sie Zeit und Kosten. 
Die Installation erfolgt ganz einfach in drei Schritten:

1.  Zunächst positionieren Sie die Steurereinrichtungen 
(Zentrale, Hub). Sie können sie fast überall platzieren, 
um Reichweite und Leistung des Systems zu 
optimieren

2.  Dann positionieren Sie die Funk-Peripherie. Im Modus 
Signalstärkeprüfung, zeigen LEDs an jedem Gerät 
durch Aufleuchten an, an welcher Position das Signal 
für eine zuverlässige Kommunikation zwischen dem 
betreffenden Gerät und dem Funk-Hub stark genug 
ist. Das wLSN-Installationstool sorgt für weitere 
Vereinfachung dieses Vorgangs und ist sogar noch 
präziser: Neben einer Signalanzeige (Signal 
vorhanden/nicht vorhanden) werden außerdem 
relative Signalstärke, Funkstörpegel und Signal-
Rausch-Verhältnis angezeigt.

3.  Geräteerkennung und Autokonfiguration schließen 
sich an. Während der Geräteerkennung erstellt das 
System eine Liste der vorhandenen Geräte und weist 
ihnen automatisch Adressen zu. In der Zwischenzeit 
bewerten alle Geräte die lokale Frequenznutzung ihres 
Standortes und leiten diese Daten an den Hub weiter, 
der daraufhin die beste Frequenz für das 
Gesamtsystem wählt.

Ein weiterer Vorteil besteht in der Fernkonfiguration  
und -parametrierung des Funk-Netzwerkes. Dadurch sind 
weniger Service-Einsätze vor Ort erforderlich, und es 
kann schneller Fern-Support geboten werden.

Die Vorteile des Funk-Sicherheitsnetzwerks für Sie und 
Ihre Kunden:

  Durch die schnellere Installation können Sie mehr 
Kunden bedienen, ohne zusätzliches Personal 
einstellen zu müssen. Dies steigert Ihre Gewinne.

  Die hervorragende Störsicherheit und Zuverlässigkeit 
des Systems gibt Ihnen und Ihren Kunden erhöhte 
Sicherheit.

  Fernwartung der installierten Systeme ermöglicht 
Ihnen effizienteres Arbeiten.

  Überwachte bidirektionale Signalübertragung auf dem 
europäischen 868-MHz-Funk-Sicherheitsband sorgt für 
Zuverlässigkeit.

Schnelle und mühelose Installation
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Frequenzband Anmerkung 

868,000 - 868,600 Offenes Band

868,600 - 868,700 Sicherheitsband

868,700 - 869,200 Offenes Band

869,200 - 869,250 Notrufe

869,250 - 869,300 Sicherheitsband

869,300 - 869,400 Offenes Band

869,400 - 869,650 Offenes Band

869,650 - 869,700 Sicherheitsband

869,700 - 870,00 Offenes Band

Frequenz

Typische AM-Systeme Bosch FSK*-Technologie Störsignal

FSK* bietet bessere Störfestigkeit und hohe 
Reichweite

*Frequenzmodulation (Frequency Shift Keying)

Das Funk-Sicherheitsnetzwerk bietet viele Vorteile. Seine zahlreichen, innovativen Leistungsmerkmale 

machen es zu einem überaus zuverlässigen, störungssicheren System, so dass Ihre Kunden sich nie 

wieder Sorgen machen müssen. 

Bidirektionale Funk-Übertragung
Echte bidirektionale Übertragung bedeutet erhöhte 
Sicherheit, Störungssicher und Zuverlässigkeit sowie 
weniger Service-Anrufe. Sie bietet erhöhte Immunität 
gegen Störsender, verlängerte Batterielebensdauer und 
zeitsparende, komfortable Geräteerkennung. Ein 
wesentlicher Punkt ist die zuverlässige Übertragung der 
Alarmsignale an die Zentrale: Beispielsweise sendet ein 
Funk-Melder ein Alarmsignal so lange, bis es vom Hub 
bzw. von der Zentrale quittiert wird. Jede 
Kommunikation wird zwischen den entfernten Funk-
Komponenten und dem Hub bzw. der Zentrale 
ununterbrochen überwacht und quittiert. 

Zuverlässigkeit: Erhöhte Sicherheit für Ihre Kunden

Periodische Funk Übertragungszeiten
In festgelegten Zeitabständen kommunizieren der 
System-Hub und die Funk-Peripherie kurz miteinander. 
Zur Meldung eines eintretenen Ereignisses müssen die 
Geräte jedoch nicht warten. Zwischen den Funk-
Übertragungszeiten stehen ihnen hierfür zusätzliche 
Zeitfenster zur Verfügung. Das Ergebnis ist eine höchst 
präzise Netzwerk-Zeitbasis sowie ein synchronisiertes 
Übertragungsprotokoll. Damit werden 
Funksignalkollisionen zwischen wLSN-Geräten 
verhindert und die Batterielebensdauer stark verlängert. 

wLSN erzeugt ein geschlossenes Netzwerk
Der wLSN-Hub kommuniziert nur mit Funk-
Komponenten, die er als Teil des Systems identifiziert 
und bestätigt hat. Daher ist eine konfliktlose Installation 
mehrerer wLSN-Systeme, z. B. in Mehrfamilienhäusern, 
möglich.

Die Nutzung des europäischen 868-MHz-Sicherheitsbands verringert das 
Risiko von Funkstörungen beträchtlich und sorgt damit für ein noch zuverläs-
sigeres System.
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Hohe Sicherheit gegen Sabotageangriffe
Zusätzlich zum physischen Schutz vor Gerätesabotage 
verwendet das Protokoll Verschlüsselung und 
Authentifizierung, um übertragene Daten zu schützen 
und Wiederholungsangriffe zu verhindern.

Europäisches Sicherheitsband 
Alle Signalübertragungen finden auf dem europäischen 
Sicherheitsband bei 868 MHz statt. Dieses Band darf 
nur für Notruf- und Brandalarme genutzt werden, so 
dass Frequenzstörungen unwahrscheinlich sind – andere 
Funksysteme können ohne Probleme verwendet werden 
(beispielsweise schnurlose Telefone und Funk-
Babysitter). Die einzelnen Kanäle verfügen nur über eine 
Bandbreite von 25 kHz, und die Sendezeit ist stark 
eingeschränkt, so dass auch Kollisionen mit anderen 
Sicherheitssystemen verhindert werden.

Mehrkanalbetrieb
Die Unempfindlichkeit gegen Funkstörungen wird durch 
dynamische Änderung der Betriebsfrequenz erhöht. Zur 
Optimierung der Übertragungsqualität wechselt das 
System je nach Signalstärke und Signal-Rausch-
Verhältnis automatisch zwischen verschiedenen 
verfügbaren Kanälen.

Hervorragende Reichweite
Der hochempfindliche wLSN-Hub setzt durchdachte 
Fehlererkennung und Korrekturalgorithmen ein, um 
einen besseren Empfang grenzwertiger Signale zu 
erzielen. Auch seine Decodierung von Übertragungen 
mit schwachem Signal-Rausch-Verhältnis ist 
außergewöhnlich. Somit bietet die Installation eine 
hervorragende Reichweite.
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Wesentliche Vorteile für Sie 
und Ihre Kunden

Unauffällige Installation 
Es sind keine Bohrlöcher in Wänden und Decken für eine 
Verkabelung der Funk-Komponenten erforderlich. Dies 
bedeutet schnellere Installation und Kostenersparnis. 
Darüber hinaus erhöht sich die Lebensdauer der 
Batterien (in der Regel bis auf fünf Jahre). Der 
Energieverbrauch wird reduziert, da unnötige Signale 
bei unscharf geschaltetem System nicht übertragen und 
nur kurze Signalimpulse verwendet werden, die zur 
Geräteüberwachung mit periodischen Funk-
Übertragungszeiten synchronisiert werden. Zusätzliche 
Kostenersparnis ergibt sich aus der einzigartigen 
Zuverlässigkeit des Funk-Sicherheitsnetzwers: Es kommt 
zu weniger Service-Anrufen und Störungen.

Komfortable Anwendungen
LEDs auf einem komfortablen Funk-Handsender zeigen 
an, ob das System scharf oder unscharf geschaltet ist – 
ein weiterer Vorteil der bidirektionalen Funk-
Übertragung. Der Funk-Handsender kann außerdem zur 
Steuerung einer Vielzahl von Geräten über die Funk-
Ausgänge des Systems genutzt werden. Damit entstehen 
zusätzliche komfortable Anwendungsmöglichkeiten, wie 
etwa das Öffnen und Schließen von Garagentoren, die 
Bedienung von Rollläden oder das Ein- und Ausschalten 
des Lichts. Außerdem gehört eine integrierte LED-
„Taschenlampe“ zur Ausstattung, die dem Benutzer bei 
Dunkelheit nützt.

Vorteile für Ihre Kunden

Hohe Systemzuverlässigkeit für mehr Sicherheit

Niedrigere Installations- und Servicekosten

Keine Bohrlöcher in Wänden und Decken für eine Verkabelung 
erforderlich

Unauffällige Installation

Optische Rückmeldung und Statusanzeige des Funk-Handsenders

Durch die Nutzung mehrerer Kanäle auf dem europäischen  
868-MHz-Sicherheitsband können andere Funksysteme in der 
Nähe ohne Frequenzstörungen verwendet werden.

Lange Batterielebensdauer (bis zu 5 Jahre)

Ihre Vorteile

Schnellere, planbare Installationen

Schnelle und mühelose Konfiguration

Einfaches Testen

Weniger Service-Anrufe

Fern-Support für Techniker vor Ort

Weitere Geschäftsmöglichkeiten mit drahtlosen Anwendungen 
(Steuerung von Garagentüren, Licht usw. per Funk-Handsender)

Batterien sind im Lieferumfang enthalten und bereits in vielen 
Geräten vorinstalliert
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wLSN-Hub wLSN-Funk-Handsender mit 
fünf Funktionstasten

wLSN-Installationstool wLSN-Glasbruchmelder wLSN-Infrarotmelder 
wLSN-Dualmelder

wLSN-
Erschütterungsmelder

Eine große Auswahl der Funk-Peripherie

wLSN-Innensirenen wLSN-RauchmelderwLSN-Relaismodule 

Das Funk-
Sicherheitsnetzwerk 
bietet Ihnen und 
Ihren Kunden 
beträchtliche 
Vorteile.

wLSN-Tür-/Fenster-
Magnetkontakte: Standard, 
Mini, Unter-Putz

Viele gute Gründe zur Wahl des 
Funk-Sicherheitsnetzwerks
Das Funk-Sicherheitsnetzwerk wLSN hat Folgendes zu 
bieten: Es ist ein besonders zuverlässiges System, das 
auf modernster Technologie basiert und für präzise 
Einbruchmeldung sowie verlässliche Alarmübertragung 
entwickelt wurde. Ihre Kunden werden ruhig schlafen, 
da sie sich sicher und geschützt fühlen können. 

Das System lässt sich außerdem überaus schnell und 
einfach installieren und parametrieren. Sie werden 
sehen, dass sich die Zeitersparnis wirklich auszahlt. Mit 
der hohen Qualität, Verarbeitung und Zuverlässigkeit – 
Kennzeichen der Marke Bosch – sind Ihr Unternehmen 
und Ihre Kunden auf der Gewinnerseite. 
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Bosch Security Systems
Weitere Informationen finden Sie unter
www.bosch-sicherheitsprodukte.de
Oder schreiben Sie eine E-Mail an:
de.securitysystems@bosch.com
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Globale Innovation für eine sichere 
Zukunft

Unsere Vertriebsniederlassungen rund 
um den Globus bieten Ihnen ein 
umfassendes Sortiment an 
Spitzenprodukten für die Bereiche 
Brandmelde- und Beschallungssysteme, 
Video-, Zutrittskontroll-, Einbruchmelde- 
und Sicherheitsmanagementsysteme 
sowie Konferenzsysteme. Profitieren Sie 
vom Einkauf „aus einer Hand“ – bei 
einem echten Global Player mit 
weltweitem Vertriebs- und 
Produktionsnetzwerk. Wenn Ihnen das 
Beste gerade gut genug ist, sollten Sie 
sich ansehen, was Bosch zu bieten hat.


