
wLSN* – draadloos netwerk voor bi-directionele transmissie
De snelste weg naar betrouwbare beveiliging

* wireless Local Security Network



Het systeem bestaat uit een inbraakcentrale, een  
RF-hub, draadloze detectoren, afstandsbedieningen, 
sirenes en uitgangsmodules. Systeemcomponenten 
kunnen eenvoudig worden geplaatst om te zorgen voor 
optimale prestaties en betrouwbaarheid. Doordat geen 
bekabeling nodig is, kan de installatie veel sneller en 
zonder nadelige gevolgen voor de omgeving worden 
uitgevoerd. Bi-directionele communicatie zorgt ervoor dat 
alle signalen van draadloze componenten de hub/centrale 
bereiken, omdat ze worden verzonden totdat de 
ontvangst van deze signalen is bevestigd. De volgende 
productkenmerken vergroten de veiligheid en 
vereenvoudigen de installatie van het systeem: 

  Automatische apparaatherkenning en automatische 
systeemconfiguratie

 wLSN-installatiegereedschap 
  Technologie voor meerkanaals wisselen van 
frequenties

  Detectors met ingebouwde indicators die de sterkte 
van het RF-signaal aangeven 

  Gebruik van de Europese 868 MHz-frequentieband 
voor beveiliging

  Reeds geplaatste batterijen in veel apparaten, die met 
het verwijderen van een lipje geactiveerd kunnen 
worden

Het wLSN-systeem van Bosch Security Systems is 

een uiterst geavanceerd alarmsysteem met 

meerdere zones. Het systeem communiceert niet 

via draden en kabels, maar door middel van 

draadloze transmissie (via radiofrequenties). 

Dit biedt doorslaggevende voordelen:

Wat is wLSN?
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Dankzij de draadloze technologie kunt u deze apparaten 
vrijwel overal plaatsen, zonder dat u kabels hoeft aan te 
leggen. Hierdoor bespaart u tijd en geld. U installeert 
het systeem in slechts drie stappen:

1.  Plaats eerst de besturingsapparatuur (centrale, hub). 
Deze apparatuur biedt op vrijwel elke locatie het 
maximale bereik en optimale prestaties.

2.  Vervolgens plaatst u de detectoren en 
uitgangsapparatuur. In de modus voor 
signaalsterktecontrole gaat op elk apparaat een LED 
branden om aan te geven waar het signaal voldoende 
sterk is voor betrouwbare communicatie met de RF-hub. 
Het wLSN-installatiegereedschap maakt het allemaal nog 
eenvoudiger en beter: naast een GO/NO GO indicatie 
geeft het tevens de relatieve signaalsterkte, het 
ruisniveau en de signaal-ruisverhouding weer.

3.  Nu is het de beurt aan apparaatherkenning en 
automatische configuratie. Tijdens de herkenning stelt 
het systeem een lijst samen van de aanwezige 
apparaten en wijst het automatisch een adres toe aan 
elk apparaat. In de tussentijd bepaalt elk apparaat het 
gebruik van de locale frequentie op de locatie van het 
desbetreffende apparaat en geeft het deze informatie 
door aan de hub, die vervolgens de beste frequentie 
voor het hele systeem kiest.

Een bijkomend voordeel is dat u het netwerk ook op 
afstand kunt configureren en programmeren. Dit betekent 
minder bezoeken aan de locatie van het systeem en de 
mogelijkheid van snelle ondersteuning op afstand.

De voordelen van wLSN voor uw en uw klanten:

  Door de snelle installatie kunt u meer klanten 
bedienen zonder extra personeel aan te nemen. 
Dit draagt bij aan uw winstresultaat.

  Het systeem is uiterst robuust en betrouwbaar, wat 
tot meer gemoedsrust bij u en uw klanten leidt.

  Door onderhoud op afstand van geïnstalleerde 
systemen kunt u nog efficiënter opereren.

  Bewaakte bi-directionele communicatie in twee 
richtingen via de Europese 868 MHz-band voor 
beveiliging, garandeert de betrouwbaarheid.

Snelle en eenvoudige installatie
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Frequentiebereik Commentaar 

868,000 - 868,600 Openbare band

868,600 - 868,700 Beveiligingsband

868,700 - 869,200 Openbare band

869,200 - 869,250 Sociaal alarm

869,250 - 869,300 Beveiligingsband

869,300 - 869,400 Openbare band

869,400 - 869,650 Openbare band

869,650 - 869,700 Beveiligingsband

869,700 - 870,00 Openbare band

Frequentie

Typische  
AM-systemen Bosch FSK-technologie* Ruissignaal

FSK* zorgt voor minder gevoeligheid voor ruis en 
groot bereik

*Frequency Shift Key

Het wLSN (wireless Local SecurityNetwork) biedt vele voordelen. De talrijke innovatieve functies in 

combinatie met een uiterst betrouwbaar en robuust systeem zullen de zorgen van uw klanten voorgoed 

wegnemen. 

Draadloze bi-directionele communicatie in twee 
richtingen
Volledige draadloze bi-directionele communicatie in 
twee richtingen zorgt voor grotere veiligheid, 
robuustheid en betrouwbaarheid en minder onderhoud. 
Bovendien is het systeem hierdoor minder gevoelig voor 
storingen, neemt de levensduur van batterijen toe en is 
het tijdbesparende gemak van apparaatherkenning 
mogelijk. Een belangrijke eigenschap is dat 
alarmsignalen veilig de centrale bereiken: Een detector 
blijft bijvoorbeeld een alarmsignaal verzenden totdat de 
hub/centrale de ontvangst ervan heeft bevestigd. Alle 
communicatie tussen de apparaten en de hub/centrale 
wordt continu bewaakt en bevestigd. 

Betrouwbaarheid: Gemoedsrust voor uw klanten

Regelmatige verbindingstests
Met bepaalde intervallen vindt kort communicatie plaats 
tussen de systeem-hub en de apparaten. Hierbij hoeven 
de apparaten echter niet te wachten voordat ze een 
gebeurtenis kunnen melden. Er zijn extra tijdspannen 
binnen de tijd van de verbindingstest waarin deze 
melding kan plaatsvinden. Het resultaat hiervan is een 
zeer nauwkeurige netwerktijdbasis en een 
gesynchroniseerd communicatieprotocol. Hierdoor 
worden conflicten tussen RF-signalen van verschillende 
wLSN-apparaten voorkomen terwijl de levensduur van 
de batterijen aanzienlijk wordt verlengd. 

wLSN zorgt voor een gesloten netwerk
De wLSN-hub communiceert alleen met apparaten die 
hij heeft herkend en waarvan hij heeft vastgesteld dat ze 
deel uitmaken van het systeem. Hierdoor is het mogelijk 
om meerdere wLSN-systemen te installeren zonder dat 
dit conflicten veroorzaakt, bijvoorbeeld in gebouwen 
met verschillende appartementen.

Door gebruik te maken van de Europese 868 MHz-frequentieband voor 
beveiliging wordt het risico van radiofrequente storing aanzienlijk verkleind, 
waardoor de betrouwbaarheid van het systeem nog verder wordt vergroot.
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Uitstekende beveiliging tegen sabotage
Het systeem is niet alleen fysiek beveiligd tegen 
sabotage van apparaten, maar ook door middel van een 
protocol dat gebruikmaakt van encryptie en 
authenticatie om verzonden data te beveiligen en 
herhaling of vertraging van datatransmissie.

Europese frequentieband voor beveiliging 
Alle transmissies vinden plaats binnen de Europese 
868 MHz-frequentieband voor beveiliging. 
Deze frequentieband mag uitsluitend voor inbraak- en 
brandalarmen worden gebruikt, waardoor er minder 
kans op storing is. Andere RF-systemen (bijvoorbeeld 
draadloze telefoons en babyfoons) kunnen worden 
gebruikt zonder dat ze storingen veroorzaken. 
De afzonderlijke kanalen vergen slechts een 
bandbreedte van 25 kHz en het gebruik van de 
frequentie is tot een minimum beperkt, wat tevens 
bijdraagt aan het voorkomen van conflicten met andere 
beveiligingssystemen.

Gebruik van meerdere kanalen
Het systeem is uiterst ongevoelig voor radiofrequente 
storing doordat dynamisch een andere frequentie wordt 
gebruikt. Afhankelijk van de signaalsterkte en de signaal-
ruisverhouding schakelt het systeem automatisch tussen 
verschillende beschikbare kanalen om de 
transmissiekwaliteit te optimaliseren.

Uitstekend installatiebereik
De wLSN-hub is zeer gevoelig en past geavanceerde 
foutdetectie en -correctiealgoritmen toe voor een betere 
ontvangst van marginale signalen. De hub is bovendien 
uitstekend in staat om transmissies met een lage 
signaal-ruisverhouding te decoderen. Dit leidt tot een 
uitstekend installatiebereik.
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Aanzienlijke voordelen  
voor u en uw klanten

Onopvallende installatie 
U hoeft geen gaten te boren in muren en plafonds voor 
bekabeling. Installaties kunnen hierdoor sneller en tegen 
minder kosten worden uitgevoerd. En de batterijen gaan 
langer mee (de meeste batterijen tot vijf jaar). 
Stroomverbruik wordt beperkt doordat geen onnodige 
signalen worden verzonden wanneer het alarm is 
uitgeschakeld en slechts korte signaalpulsen synchroon 
met de intervallen van de verbindingstest worden 
uitgezonden voor de bewaking van de apparatuur. Extra 
kostenbesparing door de uitstekende betrouwbaarheid 
van het wLSN: minder onderhoud en uitval.

Toepassingen voor meer gemak en comfort
LED’s op een handige afstandsbediening geven aan of 
het alarm is ingeschakeld of uitgeschakeld – nóg een 
voordeel van draadloze bi-directionele communicatie. 
De afstandsbediening kan tevens worden gebruikt voor 
de bediening van uiteenlopende apparaten via de 
draadloze uitgangen van het systeem. Er zijn extra 
toepassingen voor meer gemak mogelijk, zoals het 
openen en sluiten van garagedeuren, bediening van 
jaloezieën of het in- en uitschakelen van lampen. 
De afstandsbediening is tevens voorzien van een 
„zaklampfunctie” zodat de gebruiker ook in het donker 
kan zien.

Uw klanten profiteren van:

Grote betrouwbaarheid van het systeem voor meer gemoedsrust

Lage installatie- en onderhoudskosten

U hoeft geen gaten te boren in muren en plafonds voor bekabeling

Onopvallende installatie

Afstandsbediening met visuele indicaties en zaklampfunctie

Door het gebruik van meerdere kanalen in de Europese 868 MHz-
frequentieband voor beveiliging, kunnen andere RF-systemen in 
de nabije omgeving worden gebruikt zonder dat ze interferentie 
veroorzaken

Lange levensduur van de batterijen (tot 5 jaar)

U profiteert van:

Snellere installaties, zonder onaangename verrassingen

Snelle en gemakkelijke configuratie

Eenvoudige tests

Minder onderhoud

Ondersteuning op afstand van technici ter plaatse

Extra mogelijkheden met draadloze toepassingen 
(zoals bediening van garagedeuren en verlichting met de 
afstandsbediening)

Batterijen zijn meegeleverd en al geplaatst in de meeste 
apparatuur
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wLSN-hub wLSN-afstandsbediening 
met 5 toetsen

wLSN-installatiegereedschap wLSN-glasbreukmelder wLSN PIR-detector 
wLSN dual detector

wLSN trillingsdetector

Keuze uit een groot assortiment van draadloze 
componenten

wLSN-binnensirene wLSN-rookmelderwLSN-relaismodule 

Het draadloze LSN 
biedt aanzienlijke 
voordelen voor u en 
uw klanten.

wLSN Deur-raam-contact: 
standaard, Mini, Inbouw

Talrijke uistekende redenen om te kiezen voor wLSN
Alle feiten spreken voor wLSN: het is een door en door 
betrouwbaar systeem dat is gebaseerd op de 
allernieuwste technologie en is ontworpen voor 
nauwkeurige inbraakdetectie en betrouwbare 
alarmcommunicatie. Uw klanten zullen rustig slapen 
wanneer ze weten dat ze goed beveiligd zijn. 

Het systeem kan bovendien zeer snel worden 
geïnstalleerd en geprogrammeerd en u zult ontdekken 
dat u hierdoor niet alleen tijd, maar ook geld bespaart. 
Voeg daar de uitstekende kwaliteit, het vakmanschap en 
de betrouwbaarheid aan toe waar de naam Bosch voor 
staat, en u hebt een product dat grote voordelen biedt 
voor uw onderneming en uw klanten. 
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Bosch Security Systems BV
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Tel: +31 40 27 87113
Fax: +31 40 27 85707
nl.securitysystems@bosch.com
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België:
Bosch Security Systems nv/sa
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8510 Marke 
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Tel: +32 56 20 0240
Fax: +32 56 20 2675
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Een traditie van kwaliteit en innovatie

Al meer dan 100 jaar staat de naam 
Bosch voor kwaliteit en 
betrouwbaarheid. Bosch Security 
Systems is er trots op u een breed 
pakket van systemen en componenten te 
kunnen bieden op het gebied van Brand- 
en Inbraakdetectie, CCTV, Public 
Address, Congres, Paging en Sociale 
Alarmering, dat u helpt een oplossing te 
vinden voor elke gewenste toepassing. 
We zijn een wereldwijd actieve 
voorkeursleverancier van innovatieve 
technologie die wordt ondersteund door 
het hoogste niveau van service en 
support. Als u oplossingen nodig hebt 
waar u op kunt vertrouwen, kies dan 
voor Bosch.


