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1 Sicherheit

Verwendung aktueller Software

Vor der Inbetriebnahme des Gerats sollten Sie sicherstellen, dass Sie die aktuelle

Softwareversion installiert haben. Aktualisieren Sie die Software regelmaBig wahrend der

gesamten Betriebsdauer des Gerats, um die durchgangige Funktionalitat, Kompatibilitat,

Leistung und Sicherheit zu gewéahrleisten. Befolgen Sie die Anweisungen zu

Softwareaktualisierungen in der Produktdokumentation.

Unter den folgenden Links finden Sie weitere Informationen:

—  Allgemeine Informationen: https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/product-
security/

—  Sicherheitshinweise, d. h. eine Liste identifizierter Schwachstellen und
Losungsvorschlage: https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/product-security/
security-advisories.html

Bosch Gbernimmt keinerlei Haftung fiir Schaden, die durch Produkte entstehen, die mit
veralteten Softwarekomponenten in Betrieb genommen wurden.
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2 Einflihrung
2.1 Anwendbare Produkte

Dieses Handbuch gilt fiir die folgenden Produkte:
—  Multi User Manager von Bosch

2.2 Uber Multi-User-Manager

Multi User Manager ist eine browserbasierte Anwendung, die mit Zutrittskontrollsystemen

und Einbruchmeldezentralen von Bosch zusammenarbeitet. Sie bietet

Verwaltungsfunktionen, darunter die Verwaltung von MAP 5000 Zentralen und ihren

Benutzern, z. B.:

—  Erstellen, Loéschen und Bearbeiten von Benutzern; Exportieren und Importieren von
Benutzern in Verbindung mit dem Haupt-Zutrittskontrollsystem

—  Erstellen und Importieren von MAP 5000 Zentralen sowie ihre Organisation nach einem
Kriterium

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt zu Multi User Manager.

Die Benutzeroberflache ist anpassbar und jeder Anwender kann spontan und ohne sich

abzumelden die Sprache wechseln. Diese Version von Multi User Manager ist in Englisch,

Deutsch, Niederlandisch und Polnisch verfiligbar.

Diese Version von Multi User Manager ist auf Benutzer von MAP 5000 Zentralen beschrankt.

2.3 Zielgruppen

— Installationstechniker, Integratoren von Einbruchmeldezentralen und Multi User
Manager Administratoren
— Die Hauptbenutzertypen von Multi User Manager

2.4 Uberblick iiber Benutzer und Anwendungsfille von Multi-
User-Manager

Die hauptsachlichen Nutzer und ihre jeweiligen Anwendungsfalle sind:

Benutzertyp Anwendungsfille

Administrator Erstellen und Loschen von Benutzern

Erstellen, Loschen und Importieren von Zentralen
Importieren einer Zentrale als Referenzzentrale
Vornehmen globaler Einstellungen (Systemkonfiguration)
Verwalten der Zentralensynchronisierung

Bediener Erstellen und Loschen von Benutzern
Erstellen und Loschen von Zentralen
Verwalten der Zentralensynchronisierung

Kontrollraum Uberpriifen des Synchronisierungsstatus
Verwalten der Zentralensynchronisierung

Bosch Security Systems Bedienungsanleitung 2023-0911.0.0 |
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Systemiibersicht

Multi User Manager ermoglicht die Kommunikation und Interaktion mehrerer Komponenten

miteinander. Zur Einrichtung eines kompletten Systems sind die folgenden Komponenten

erforderlich:
—  Access Management System V5.2

- MAP 5000 Einbruchmeldezentralen mit der neuesten Firmware
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Kommunikation zwischen Multi-User-Manager, Zutrittskontrollsystem und Zentraleneinheiten

In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Konzepte von Multi User Manager

beschrieben.

Referenzzentrale

Zentrale, die vorhandene MAP 5000 Daten

bereitstellt. Verantwortlich fiir den Import

der folgenden Daten in Multi User Manager:

-  MAP 5000 Zutrittsprofile und SmartKey-
Profile

—  Multi-Benutzer-Bereiche

—  Multi-Zentralen-Benutzer (optional)

Lokaler Zentralenbenutzer

Benutzer-ID ist nur in einer Zentrale
einzigartig.

Multi-Zentralen-Benutzer

Benutzer-ID bei mehreren Zentralen
einzigartig.

Zentralengruppe

Reihe von Zentralen, die nach einem
Kriterium organisiert sind, z. B. nach
Standort.

MUM-Bereiche

Ein oder mehrere ID-Intervalle, die fir Multi-
Zentralen-Benutzer reserviert sind. Das
kleinste Intervall besteht aus nur 1 1D und
das groBte aus 993 IDs.

2023-09 1 1.0.0 |
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Installieren und Deinstallieren
Softwarevoraussetzungen

Multi User Manager sollte auf demselben Computer wie das ACS installiert werden. Das
Zutrittskontrollsystem (ACS) sollte die primare Software sein und vor Multi User Manager

installiert werden.

Aktuell ist diese Version von Multi User Manager kompatibel mit Access Management System

5.2.

Das Setup-Programm von Multi User Manager verfligt (iber ein eigenes Installationsmedium,
das vom ACS getrennt ist. Sie kénnen aus den Online-Produktkatalogen von Bosch

heruntergeladen werden.

Hinweis!

Notwendigkeit eines stabilen Stammzertifikats

Bevor Sie mit den nachstehenden Installationen fortfahren, vergewissern Sie sich, dass die
Installation des ACS vollstandig und gemal der zugehdrigen Installationsanleitung lizenziert
ist. Dazu gehort eine endgliltige Entscheidung Uiber das Stammzertifikat des ACS-Servers
(ob selbstsigniert oder CA-basiert) und seine stabile Implementierung. Post-hoc-
Anderungen am Stammzertifikat des ACS-Servers wiirden eine Neukonfiguration der
Zertifikate auf allen Computern und mobilen Lesern erfordern, die Teil des

Zutrittskontrollsystems sind.

Serveranforderungen

Der Server ist der Computer, auf dem das ACS und die Multi User Manager Anwendung

laufen.

Betriebssysteme

Windows Server 2019 (Version 1809) (64bit, Standard,
Datacenter); Windows Server 2022 (64 Bit, Standard,
Datacenter)

Installation auf anderen
Betriebssystemen kann
erfolgreich sein, hierfir
besteht jedoch keine
Garantie.

Windows 10 Professional and Enterprise 22H2
Windows 10 21H2 LTSC

Datenbankmanagements
ysteme

SQL Server 2019
Verwenden Sie immer dieselbe Datenbankinstanz wie die
des ACS (des primaren Zutrittskontrollsystems)

Unterstitzte Browser

Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge (Chromium
based)

Verwenden Sie die neueste Version des Browsers fir lhr
Windows-Betriebssystem.

Minimale
Monitorauflésung (zur
Verwendung der
Anwendungs-Ul)

Full HD 1920x1080

Bosch Security Systems

Bedienungsanleitung
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Hardware- — Intel i7 Prozessor der 10. Generation
Mindestanforderungen - 16 GB RAM (32 GB empfohlen)
— 250 GB freier Festplattenspeicher
—  Festplatteniibertragungsrate von 300 MB/s mit
Festplattenantwortzeit von < 10 ms (SSD empfohlen)
- Grafikkarte mit
- 256 MB RAM
—  Eine Auflosung von 1280x1024 (verwenden Sie die fir
den Client empfohlene Grafikauflosung, wenn Sie den
Map View-Client auf dem AMS-Server ausfihren
mochten)
— mindestens 32K Farben
—  Ethernet-Karte mit 1 Gbit/s
—  Ein freier USB-Anschluss oder Netzwerkfreigabe fiir
Installationsdateien

4.2 Hardwarevoraussetzungen

Die vollstandige Nutzung von Multi User Manager erfordert eine konfigurierte Zentrale, im
Folgenden bezeichnet als ,Referenzzentrale® bezeichnet. Weitere Informationen finden Sie
im Kapitel Konfiguration.

Die folgenden Einbruchmeldezentralen werden unterstitzt:

- MAP 5000

4.3 Installieren von Multi-User-Manager

Einfiihrung

Multi User Manager lauft als Webanwendung in Verbindung mit einem Bosch
Zutrittskontrollsystem (ACS). In den folgenden Abschnitten wird die Installation des
Services beschrieben, der diese Webanwendung steuert.

Diese Version von Multi User Manager unterstiitzt nur lokale Datenbanken.
Multi-User-Manager kann gestartet werden, indem Sie sich mit dem Profil Administrator
anmelden, das bei der AMS-Installation standardmaBig erstellt wurde.

4.3.1 Installationsvorgang

Vorgehensweise

1.  Flhren Sie auf dem ACS-Server Bosch.MultiUserManagement als Administrator aus.

— Das Installationsprogramm wird geo6ffnet.

2.  Wabhlen Sie auf dem Bildschirm Core components (Kernkomponenten) die Datei Bosch
Multi User Management.exe und klicken Sie auf Next (Weiter).

3. Lesen Sie sorgfaltig und klicken Sie auf Accept (Akzeptieren), wenn Sie die
Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) akzeptieren méchten. Nur wenn Sie dies tun,
kann die Installation fortgesetzt werden.

4. Wahlen Sie einen Zielordner fur die Installation aus oder libernehmen Sie die
Standardeinstellung (empfohlen) und klicken Sie auf Next (Weiter).

5. Auf dem Bildschirm SQL Server:

—  Das Setup-Programm findet die lokale Datenbank und wahlt sie aus. Es verwendet
dabei dieselbe SQL-Instanz wie das primare Zutrittskontrollsystem.

- Geben Sie den SQL-Benutzernamen fiir einen Admin-Benutzer ein (die Voreinstellung ist

sa).

2023-09 | 1.0.0 | Bedienungsanleitung Bosch Security Systems



Multi User Manager V1.0

Installieren und Deinstallieren | de 9

Geben Sie das SQL-Passwort flir einen Admin-Benutzer ein. Das Passwort sollte
dasselbe sein, das zuvor fiir die Konfiguration des primaren Zutrittskontrollsystems
(AMS) verwendet wurde.

Klicken Sie auf Test Connection (Verbindung testen).

Klicken Sie auf Next (Weiter).

6. Auf dem Bildschirm Identity server configuration (Identitdtsserver-Konfiguration):

— Der Standard-Identitatsserver (voreingestellt) ist der primare ACS-Server mit Port
44333: https://<NameOfACSserver>:44333

—  Klicken Sie auf Test Connection (Verbindung testen).

—  Wenn der Test fehlschlagt, Gberpriifen Sie die Verfligbarkeit des Identitatsservers
erneut.

—  Klicken Sie auf Next (Weiter).

—  Bestatigen Sie auf dem Bildschirm Core Components (Kernkomponenten), dass Bosch
Multi User Manager ausgewabhlt ist, und klicken Sie auf Install (Installieren).

—  Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf Finish (Fertig stellen).

4.4 Deinstallieren der Software

So deinstallieren Sie die Software vom Server:

1. Starten Sie das Windows-Programm Programm hinzufiigen oder entfernen mit
Windows-Administratorrechten.

2.  Waibhlen Sie das Programm aus und klicken Sie auf Deinstallieren.

3. Wabhlen Sie aus, ob Sie sowohl die Multi User Manager Datenbank als auch das
Programm entfernen mochten.

4. Wahlen Sie aus, ob die Protokolldateien entfernt werden sollen.

5. SchlieBen Sie die Deinstallation auf die Gbliche Weise ab.

6. (Empfohlen) Starten Sie den Computer neu, um sicherzustellen, dass die Anderungen

in der Windows-Registrierung durchgefiihrt wurden.

Bosch Security Systems
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Vorbereitungen

5.1 Vorbereiten der Referenzzentrale

Die Referenzzentrale hat drei Funktionen:

1.  Importieren der Zutrittsprofile und SmartKey-Profile in MUM. Diese Profile missen auf
allen von MUM verwalteten Zentralen verfligbar (vorkonfiguriert) sein. Beachten Sie,
dass nur die Namen der Profile in MUM importiert werden.

Hinweis!

Es ist nicht moglich, Zutrittsprofile und SmartKey-Profile nach dem Import der

Referenzzentrale zu MUM hinzuzufligen.

2. Importieren der ersten Benutzerbereiche in MUM.

3. Importieren der ersten Multi-Zentralen-Benutzer in MUM.

Diese Funktion ist optional. Die Benutzer der Referenzzentrale, deren ID sich innerhalb des

konfigurierten Benutzerbereichs befindet, werden als erste Multi-Zentralen-Benutzer in

MUM importiert. Diese Multi-Zentralen-Benutzer werden der Referenzzentrale zugewiesen.

Hinweis:

— Diese Bereiche kénnen nach dem Import der Referenzzentrale in MUM angepasst
werden.

—  Nach dem Importieren der Zentrale als Referenzzentrale hat sie keine spezielle
Funktion mehr. Aus der MUM-Perspektive verhalt sie sich wie alle anderen Zentralen.

5.1.1 Konfigurieren der Benutzerbereiche

Verwenden Sie RPS, um die Bereiche zu konfigurieren:

1. Stellen Sie eine Verbindung mit der Zentrale her.

2. Laden Sie die Konfiguration in RPS.

3. Gehen Sie zum Abschnitt User Manager (Benutzermanager).

4. Wahlen Sie den Ordner User Group (Benutzergruppe) aus.

5. Erstellen Sie eine neue Benutzergruppe.

6. Senden Sie die Konfiguration zurlick zur Zentrale.

Hinweis: Der Bereich beinhaltet die Start- und Endnummer.

5.1.2 Uberpriifen der Profile

Verwenden Sie RPS, um die Profile zu iberprifen:

1. Stellen Sie eine Verbindung mit der Zentrale her.

2. Laden Sie die Konfiguration in RPS.

3. Gehen Sie zum Abschnitt User Manager (Benutzermanager).

4. Wahlen Sie den Ordner Access-Profiles (Zutrittsprofile) aus. Uberpriifen Sie in diesem
Ordner die Profile: Diese Profile miissen auch auf allen anderen Zentralen verfligbar
sein, die spater verwaltet werden.

5. Waibhlen Sie den Ordner Smartkey-Profiles (SmartKey-Profile) aus. Uberpriifen Sie in
diesem Ordner die Profile: Diese Profile miissen auch auf allen anderen Zentralen
verfligbar sein, die spater verwaltet werden.

Hinweis: Die Namen der Profile sind wichtig und sollten mit Bedacht ausgewahlt werden, da

MUM die Namen der Profile speichert, aber nicht ihren Inhalt.

2023-09 | 1.0.0 | Bedienungsanleitung Bosch Security Systems
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Hinweis!

Hinzufligen von Profilen in der Referenzzentrale

Sie dirfen nicht vergessen, ein Profil in der Referenzzentrale hinzuzufligen, da es nach
dem Import nicht mehr korrigiert werden kann.

5.1.3

5.2

5.2.1

5.2.2

Priifen der Benutzer

Verwenden Sie RPS, um die Benutzer zu Uberprifen:

1. Stellen Sie eine Verbindung mit der Zentrale her.

2. Laden Sie die Konfiguration in RPS.

3. Gehen Sie zum Abschnitt User Manager (Benutzermanager).

4. Wahlen Sie den Ordner Users (Benutzer) aus. Uberpriifen Sie in diesem Ordner die
Benutzer:

— Alle Benutzer mit ID innerhalb des konfigurierten Benutzerbereichs werden als erste
Multi-Zentralen-Benutzer importiert.

— Alle Benutzer mit ID auBerhalb des konfigurierten Benutzerbereichs werden als erste
Lokale Zentralenbenutzer importiert.

Diese Funktion ist optional, da eine Referenzzentrale ohne erste Benutzer importiert

werden kann.

Hinweis: Mindestens ein Benutzer muss als Oll-Benutzer definiert sein. Diese

Anmeldeinformationen (Oll-Benutzername und Oll-Passwort) werden fiir die Verbindung mit

MUM bendtigt.

So erstellen Sie einen Oll-Benutzer:

Verwenden Sie RPS, um einen Oll-Benutzer zu konfigurieren:

Stellen Sie eine Verbindung mit der Zentrale her.

Laden Sie die Konfiguration in RPS.

Gehen Sie zum Abschnitt User Manager (Benutzermanager).

Wahlen Sie den Ordner Users (Benutzer) aus.

Erstellen oder wahlen Sie einen Benutzer.

Aktivieren Sie die Eigenschaft Enable as Open Interface User (Als Open-Interface-

Benutzer aktivieren).

7. Definieren Sie Werte fir Oll User Name (Oll-Benutzername) und OIl Password (Oll-
Passwort).

8. Senden Sie die Konfiguration zuriick zur Zentrale.

IR

Vorbereiten der Zentralen

In diesem Abschnitt wird die Vorbereitung der Zentralen beschrieben, die zu MUM
hinzugefligt und dort verwaltet werden.
Hinweis: Es ist nicht erforderlich, Benutzerbereiche in diesen Zentralen zu konfigurieren.

Uberpriifen der Profile
Wie zuvor bei der Referenzzentrale miissen die Profile auch fiir die anderen Zentralen
iberpriift werden. Siehe Uberpriifen der Profile, Seite 10.

Hinweis: Die Profile miissen mit den in Referenzzentrale konfigurierten Profilen
Ubereinstimmen.

Priifen der Benutzer

Wie zuvor bei der Referenzzentrale miissen die Benutzer fiir die anderen Zentralen
Uberprift werden. Beachten Sie, dass mindestens ein Benutzer als Oll-Benutzer definiert
sein muss. Siehe Priifen der Benutzer, Seite 11.

Bosch Security Systems Bedienungsanleitung 2023-0911.0.0 |
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Hinweis:

—  Die Benutzer mit ID auBerhalb des Benutzerbereichs werden als Lokale
Zentralenbenutzer in MUM importiert, wenn diese Zentrale zu MUM hinzugeflgt wird.

- Die Benutzer mit ID innerhalb des Benutzerbereichs werden geldscht, wenn diese
Zentrale zu MUM hinzugefligt wird.

Hinweis: Wahlen Sie beim Definieren der Benutzerbereiche in der Referenzzentrale

Bereiche aus, die nicht in allen Zentralen von Benutzern belegt sind.

5.2.3 Priifen der Konfiguration
Gehen Sie wie folgt vor, um die Synchronisierung zwischen MUM und Zentrale zu
ermoglichen, wenn die Zentrale scharfgeschaltet ist:
Verwenden Sie RPS, um die Konfiguration zu lGberpriifen.
1. Stellen Sie eine Verbindung mit der Zentrale her.
Laden Sie die Konfiguration in RPS.
Wechseln Sie zum Abschnitt Hardware Manager (Hardware-Manager).
Waéhlen Sie den Abschnitt Behavior (Verhalten) aus.
Aktivieren Sie die Option Allow sending user database if Armed (Senden der
Benutzerdatenbank bei Scharfschaltung erlauben).
6. Senden Sie die Konfiguration zurlick zur Zentrale.

5.3 Vorbereiten von AMS

ok 6D

5.3.1 Vorbereiten von Profilen im Haupt-Zutrittskontrollsystem

Erstellen von Personen im Haupt-Zutrittskontrollsystem

Jeder Benutzer von Multi User Manager muss (iber eine Reihe von Berechtigungen verfligen.
Diese werden durch Erstellen eines Kontos mit bestimmten Rechten im Haupt-
Zutrittskontrollsystem konfiguriert. Weitere Informationen finden Sie im Softwarehandbuch
von Access Management System.

Hinweis!
Wahlen Sie Profilnamen, die die Funktionen und Einschrankungen des Profils klar und
genau beschreiben.

Benutzerprofile sollten sorgfaltig konfiguriert werden, abhangig von der Erfahrung,
Sicherheitsfreigabe und den Verantwortlichkeiten der Person.
Die folgenden Verfahren werden im Haupt-Zutrittskontrollsystem (Access Management
System) durchgefiihrt und sollten vor der Inbetriebnahme von Multi User Manager erledigt
werden.
1.  Melden Sie sich mit Administratorrechten im Haupt-Zutrittskontrollsystem an.
2. Erstellen Sie eine oder mehrere Personen fiir Multi User Manager.

Dialogpfad:
— Personnel data (Personaldaten) > Persons (Personen)

3. Klicken Sie zum Erstellen einer neuen Person auf [2, .

4. Geben Sie einen Namen in den Feldern Last Name (Nachname) und First Name
(Vorname) ein (obligatorisch).

5. Wabhlen Sie eine Person class (Personenklasse/Personentyp) aus (obligatorisch).

[

2023-09 | 1.0.0 | Bedienungsanleitung Bosch Security Systems

6. Klicken Sie auf oder Apply (Anwenden), um lhre Anderungen zu speichern.




Multi User Manager V1.0

Vorbereitungen | de 13

Erstellen von Benutzerprofilen fiir Multi-User-Manager
Dialogpfad:

5.

Configuration (Konfiguration) > Operators and Workstations (Bediener und
Arbeitsstationen) > User profiles (Benutzerprofile)

Klicken Sie auf ['2) , um den Profilnamen hinzuzufiigen.

Geben Sie eine Profilbeschreibung in das Feld Description (Beschreibung) ein
(optional, aber empfohlen).

Waéhlen Sie im Listenbereich die Funktionen (erste Spalte) und die Funktionen
innerhalb dieser Funktion (Execute [Ausfiihren], Change [Andern], Add [Hinzufiigen],
Delete [Loschen]), die fiir dieses Profil zuganglich sein sollen. Doppelklicken Sie auf
diese, um ihre Einstellungen in Yes zu andern.

So erstellen Sie einen Administrator: Maps multi user management >
Administrator > Yes

So erstellen Sie einen Bediener: Maps multi user management > Operator > Yes
So erstellen Sie einen Kontrollraum: Maps multi user management > Control Room
> Yes

Stellen Sie ebenfalls sicher, dass alle Funktionen, auf die nicht zugegriffen werden soll,
auf No festgelegt sind.

Klicken Sie auf oder Apply (Anwenden), um Ihre Anderungen zu speichern.

Zuweisen von Rechten fiir das Benutzerprofil
Dialogpfad:

w =

6.

Configuration (Konfiguration) > Operators and workstations (Bediener und
Arbeitsstationen) > User rights (Benutzerrechte)

Schreiben Sie * in das Feld Last name (Nachname) und klicken Sie auf % .
Suchen Sie im Dialog nach dem gewiinschten Benutzer.

Im Bereich User account (Benutzerkonto):

Geben Sie den Benutzernamen ein.

Erstellen Sie ein Passwort unter Change password (Passwort andern) > OK.

Im Bereich User Profiles (Benutzerprofile):

Die Liste Assigned Profiles (Zugewiesene Profile) enthélt alle Benutzerprofile, die
diesem Benutzer zugewiesen wurden.

Das Feld Available Profiles (Verfligbare Profile) enthalt alle Profile, die fiir die
Zuweisung verflgbar sind.

Klicken Sie auf die Pfeilschaltflachen zwischen den Listen, um ausgewahlte Profile von
einer Liste in die andere zu Ubertragen.

Klicken Sie zum Speichern auf

5.3.2 Konfigurieren von Arbeitsstationen
Arbeitsstationen sind Computer, auf denen die MUM-Benutzeroberflache im Browser
ausgefihrt wird. Der lokale Host ist bereits registriert. Falls erforderlich, konnen Sie weitere
Arbeitsstationen hinzufligen:
Dialogpfad:

1.

Configuration > Device Data (Konfiguration > Geradtedaten)

=
24

um das Gerat hinzuzufligen, zu speichern und den Geréateeditor zu schlieBen.

Bosch Security Systems
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—  Configuration > Operators and Workstations > Workstation rights (Konfiguration >
Bediener und Arbeitsstationen > Arbeitsstationsrechte)

1.  Wahlen Sie die hinzugefligte Arbeitsstation aus und weisen Sie einer Arbeitsstation
Rechte mit aktivierten MUM-Profilen zu.

=2

2. Klicken Sie zum Speichern auf

5.4 Konfigurieren von Multi-User-Manager

5.4.1 Konfigurieren des Synchronisierungsintervalls
Zum Fortfahren mit der folgenden Konfiguration muss sich der Benutzer als Administrator
anmelden.

MUM synchronisiert Benutzerdaten zwischen AMS, MUM und MAP 5000 Zentralen. Es gibt
die Moglichkeit der Synchronisierung auf Anfrage und der automatischen periodischen
Synchronisierung.

Die Wartezeit vom Ende einer periodischen Synchronisierung bis zum Beginn der nachsten
Synchronisierung kann in MUM konfiguriert werden:

Auf der Seite System:

Klicken Sie auf den Bereich Settings (Einstellungen).

Wahlen Sie ein neues Synchronisierungsintervall aus.

3. Bestitigen Sie die Anderung mit einem Klick auf Save (Speichern).

N =

5.4.2 Konfigurieren der Reaktionszeit der Zentrale
Zum Fortfahren mit der folgenden Konfiguration muss sich der Benutzer als Administrator
anmelden.
MUM kommuniziert wahrend der Synchronisierung mit den registrierten Zentralen. So
konfigurieren Sie das Timeout flr eine Anforderung:
—  Auf der Seite System:
1. Klicken Sie auf den Bereich Settings (Einstellungen).
2.  Wabhlen Sie eine neue Reaktionszeit der Zentrale aus.
3. Bestitigen Sie die Anderung mit einem Klick auf Save (Speichern).

5.5 Importieren der Referenzzentrale

Zum Fortfahren mit der folgenden Konfiguration muss sich der Benutzer als Administrator
anmelden. Alle in Vorbereiten der Referenzzentrale, Seite 10 beschriebenen Schritte sind
Voraussetzungen fir die Vorgehensweise, die in diesem Abschnitt beschrieben wird.

Nach dem Importieren dieser Zentrale als Referenzzentrale hat sie keine spezielle Funktion
mehr. Aus der Perspektive von Multi-User-Manager verhalt sie sich wie alle anderen
Zentralen, die zu MUM hinzugefiligt wurden.

Hinweis!
Der Import einer Referenzzentrale ist nur einmal pro Installation mdglich. Das Hinzufligen
von Profilen nach dem Import ist nicht moglich.

Die Synchronisierung wird nach dem erfolgreichen Import der Referenzzentrale gestartet.
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Die Verfahren miissen in der Reihenfolge durchgefiihrt werden, die in diesem Abschnitt
beschrieben wird:

A) Zentrale hinzufiigen, die als Referenzzentrale fiir MUM vorbereitet ist

Wahrend der Vorbereitungen wird eine Zentrale als Referenzzentrale vorbereitet. In diesem

ersten Schritt muss diese Zentrale zu MUM hinzugefligt werden:

Dialogpfad:

—  Panel > Panel list (Zentrale > Zentralenliste)

1.  Klicken Sie auf + Add panel (Zentrale hinzufligen).

2. Fillen Sie alle Pflichtfelder aus.

Hinweis: Benutzername (ID) und Passwort werden wahrend der Vorbereitung der

Referenzzentrale konfiguriert.

1.  Klicken Sie zum Prifen der Verbindung auf Test connection to MAP5000 (Verbindung
mit MAP 5000 testen).

2. Uberpriifen Sie die zuriickgegebene Seriennummer, um zu bestitigen, dass es sich um
das richtige Gerat handelt, und wahlen Sie Save (Speichern) aus.

B) Benutzerbereiche und Benutzer in dieser Zentrale priifen
Dialogpfad:
- System > Reference panel (System > Referenzzentrale)
1.  Wahlen Sie die hinzugefligte Zentrale aus, die die Referenzzentrale im Zentralenbaum
sein soll.
- MUM wird die Daten von dieser Zentrale anfordern.
- Im Bereich Panel details (Zentralendetails) werden die Daten angezeigt:
— Alle Benutzer innerhalb der Benutzerbereiche werden aufgelistet. Diese Benutzer
werden nach dem Import als erste Multi-Zentralen-Benutzer importiert.
—  Wenn Sie auf das Filtersymbol klicken, werden die Benutzer in dieser Zentrale aus
den Benutzerbereichen angezeigt. Diese Benutzer werden nach dem Import als
Lokale Zentralenbenutzer importiert.
-  Am unteren Rand dieses Bereichs werden die konfigurierten Benutzerbereiche
dieser Zentrale grafisch dargestellt.
Wenn Sie den Mauszeiger iber einen Bereich (blauer Bereich am Balken) bewegen, werden
die Start- und Endbenutzer-ID der Bereiche angezeigt.

C) Diese Zentrale als Referenzzentrale importieren

Wenn alle Priifungen erfolgreich waren (Bereiche und Benutzer wie erwartet), kann die
ausgewahlte Zentrale importiert werden.

Wenn die ausgewahlte Zentrale nicht korrekt ist, kann die Zentrale bearbeitet (Daten in
dieser Zentrale mit RPS korrigieren) oder eine andere Zentrale ausgewahlt werden:

—  Loschen Sie die Zentrale im Dialog Panel list (Zentralenliste).

—  Flgen Sie die richtige Zentrale mit der Option Add panel (Zentrale hinzufligen) hinzu.

Klicken Sie auf die Option Import (Importieren), um den Importvorgang zu starten.

Nach dem Start des Importvorgangs werden die folgenden Aktionen ausgefiihrt:

— Die konfigurierten Benutzerbereiche in der Referenzzentrale werden in MUM
importiert.

—  Die Namen der konfigurierten Zutrittsprofile in der Referenzzentrale werden in MUM
importiert. Diese Profile konnen jetzt ausgewahlt werden, wenn Benutzer in MUM
erstellt werden.
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—  Die Namen der konfigurierten SmartKey-Profile in der Referenzzentrale werden in
MUM importiert. Diese Profile kdnnen jetzt ausgewahlt werden, wenn Benutzer in MUM
erstellt werden.

— Die periodische Synchronisierung wird gestartet.

Nach Abschluss der ersten Synchronisierung:

- Die Benutzer der Referenzzentrale mit einer ID auBerhalb der Benutzerbereiche
werden als Lokale Zentralenbenutzer importiert, die dieser Zentrale zugewiesen sind.

— Die Benutzer der Referenzzentrale mit einer ID innerhalb der Benutzerbereiche
werden als Multi-Zentralen-Benutzer importiert, die dieser Zentrale zugewiesen sind.

— Diese Benutzer werden auf der Seite Users list (Benutzerliste) aufgefiihrt.

Hinweis:

— Die importierten Benutzer kénnen geandert oder geléscht werden.

— Die als Referenzzentrale importierte Zentrale kann bei Bedarf geléscht werden.

—  Der Synchronisierungsprozess bricht beim Léschen der Referenzzentrale nicht ab, da
dieses Gerat keine spezielle Funktion mehr hat.
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6 Bedienung
6.1 Hinzufiigen von Zentralen

In diesem Kapitel werden die Funktionen und Anwendungsfalle beschrieben, nachdem die
Referenzzentrale importiert wurde und der Synchronisierungsprozess ausgefiihrt wird.

Hinweis!
Die von Multi-User-Manager verwalteten Zentralen miissen hinzugefiigt werden, bevor
Benutzer mit den in diesem Kapitel beschriebenen Verfahren fortfahren kénnen.

1. Melden Sie sich bei Multi User Manager als Administrator oder Bediener an.

Dialogpfad:

—  Panels (Zentrale) > Panel list (Zentralenliste)

1. Klicken Sie auf + Add panel (Zentrale hinzufiigen).

2. Fillen Sie alle Pflichtfelder aus.

Hinweis: Benutzername (ID) und Passwort werden wahrend der Vorbereitung der

Referenzzentrale konfiguriert. (Definieren Sie den Oll-Benutzer in der Zentrale mithilfe von

RPS.)

1.  Klicken Sie auf Test connection to MAP5000 (Verbindung mit MAP 5000 testen).

2.  Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, Gberpriifen Sie die Seriennummer,
um sicherzustellen, dass das richtige Gerat adressiert wurde.

3. Klicken Sie auf Save (Speichern).

Wiederholen Sie den obigen Vorgang, um alle benétigten Zentralen hinzuzufiigen.

Nachdem die Zentrale erfolgreich in MUM hinzugefligt wurde, wird sie auf der Seite Panel

list (Zentralenliste) aufgefiihrt.

Die folgenden Synchronisierungsaufgaben werden auf der Zentrale ausgefiihrt:

— Die Benutzer dieser Zentrale mit einer ID innerhalb der Benutzerbereiche werden
geldscht.

— Die Benutzer dieser der Zentrale mit einer ID auBerhalb der Benutzerbereiche werden
als Lokale Zentralenbenutzer importiert, die dieser Zentrale zugewiesen sind.

— Diese Benutzer werden auf der Seite Users list (Benutzerliste) aufgefiihrt.

—  Der Benutzerbereich wird mit der Zentrale synchronisiert.

Hinweis: Wahrend der Vorbereitung sollte die Zentrale mit den erforderlichen SmartKey-

Profilen und Zutrittsprofilen ausgestattet sein. Beim Hinzufligen der Zentrale wird von

MUM nicht Gberprift, ob diese Profile auf dieser Zentrale verfligbar sind. Wenn die Profile

nicht verfligbar sind, aber von Benutzern ausgewahlt wurden, schlagt die Synchronisierung

dieser Zentrale fehl.

6.2 Loschen von Zentralen

Damit ein Benutzer eine Zentrale im Multi-User-Manager léschen kann, muss er tber
Administrator- oder Bediener-Rechte verfligen. So léschen Sie eine Zentrale:

Dialogpfad:

—  Panel > Panel list (Zentrale > Zentralenliste)

1.  Klicken Sie auf Delete panel (Zentrale l6schen).

2. Bestatigen Sie den Léschvorgang.

Das Loschen der Zentrale in MUM Lost die folgenden Aktionen aus:
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— Die Zentrale wird nicht mehr auf der Seite Panel list (Zentralenliste) aufgefiihrt.

— Alle Benutzer, die der Zentrale zugewiesen sind, verlieren ihre Zuweisung zu dieser
Zentrale.

- Auf der Zentrale werden keine Anderungen von MUM vorgenommen. Daher sind alle
Benutzer weiterhin auf der Zentrale verfligbar.

— Die Zentrale wird aus den zugewiesenen Zentralengruppen entfernt.

Hinweis: Wenn die Zentrale erneut zu MUM hinzugefligt wird, werden alle Benutzer in der

Zentrale innerhalb des Benutzerbereichs geloscht und alle Benutzer auB3erhalb des

Benutzerbereichs werden als Lokale Zentralenbenutzer importiert — es ist nicht wichtig,

dass diese Benutzer bereits in MUM registriert sind.

6.3 Hinzufiigen eines lokalen Zentralenbenutzers

Lokale Zentralenbenutzer konnen nur einer Zentrale zugewiesen werden. Damit ein Benutzer

einen Lokalen Zentralenbenutzer im Multi-User-Manager hinzufligen kann, muss er sich mit

Administrator- oder Bediener-Rechten anmelden.

Dialogpfad:

—  Users (Benutzer) > Users list (Benutzerliste)

1.  Klicken Sie auf + Add user (Benutzer hinzufligen).

— Das Dialogfeld User configuration (Benutzerkonfiguration) wird geo6ffnet.

2. Wabhlen Sie die Option Panel user (Zentralenbenutzer) aus.

3. Fillen Sie alle Pflichtfelder aus.

4. Wahlen Sie eine Zentrale aus Available panels and panels groups (Verfligbare
Zentralen und Zentralengruppen) aus.

5. Definieren Sie User ID (Benutzer-ID) und Passcode (Passwort).

Hinweis: Die Benutzer-ID kann manuell oder automatisch definiert werden.

—  Wenn Sie die Benutzer-ID automatisch definieren moéchten, klicken Sie auf Get User ID
(Benutzer-ID abrufen). Dann wird automatisch die nachste freie Benutzer-ID auB3erhalb
des Benutzerbereichs ausgewahlt.

—  Falls die Benutzer-ID manuell eingegeben wird, schldgt die Synchronisierung fehl, wenn
sich die Benutzer-ID im konfigurierten Benutzerbereich befindet, da dieser Bereich
ausschlieBlich fir Multi-Zentralen-Benutzer reserviert ist.

—  Falls die manuell ausgewahlte Benutzer-ID bereits von einem anderen Benutzer in
diesem Bereich belegt ist, wird beim Speichern des Benutzers eine Fehlermeldung
angezeigt.

1.  Klicken Sie auf Save (Speichern).

Nachdem ein neuer Benutzer hinzugefligt wurde, wird der Benutzer auf der Seite User list

(Benutzerliste) aufgefiihrt.

Der Benutzer wird sofort in der zugewiesenen Zentrale erstellt.

Hinweis:

—  Lokale Zentralenbenutzer kdnnen lokal auf der Zentrale (iber das Bedienfeld) geldscht
werden. Der Benutzer wird bei der nachsten Synchronisierung automatisch in MUM
geldscht.

—  Wenn ein neuer Benutzer direkt auf der Zentrale (iber das Bedienfeld) erstellt wird,
wird dieser Benutzer bei der nachsten Synchronisierungsaufgabe automatisch in MUM
erstellt.

—  Wenn der Name dieses Benutzers Zeichen enthilt, die nicht mit MUM (AMS) kompatibel
sind, z. B. * (Asterisk), wird der Benutzer nicht in MUM importiert.

2023-09 | 1.0.0 | Bedienungsanleitung Bosch Security Systems



Multi User Manager V1.0 Bedienung | de 19

—  Ein lokaler Zentralenbenutzer kann spater nicht in einen Multi-Zentralen-Benutzer
umgewandelt werden.

— Die definierte Benutzer-ID kann spater nicht mehr geandert werden.

— Die Zentralenzuweisung kann spater nicht mehr gedndert werden (Zuweisung von
Zentrale A zu Zentrale B andern).

6.4 Hinzufiigen eines Multi-Zentralen-Benutzers

Multi-Zentralen-Benutzer kdnnen einer oder mehreren Zentralen sowie einer oder mehreren
Zentralengruppen zugewiesen werden. Damit ein Benutzer einen Multi-Zentralen-Benutzer
im Multi-User-Manager hinzufiigen kann, muss er sich mit Administrator- oder Bediener-
Rechten anmelden.

Dialogpfad:

—  Users (Benutzer) > Users list (Benutzerliste)

1. Klicken Sie auf + Add user (Benutzer hinzufligen).

Das Dialogfeld User configuration (Benutzerkonfiguration) wird gedoffnet.

Waéhlen Sie die Option Multi Panel user (Multi-Zentralen-Benutzer) aus.

Flllen Sie alle Pflichtfelder aus. Die Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet.

Wahlen Sie eine Gruppe aus Available panels and panels groups (Verfligbare Zentralen

PN

und Zentralengruppen) aus, indem Sie auf @ klicken.

5. Definieren Sie User ID (Benutzer-ID) und Passcode (Passwort).

Hinweis: Die Benutzer-ID kann manuell oder automatisch definiert werden.

—  Wenn Sie die Benutzer-ID automatisch definieren mochten, klicken Sie auf Get User ID
(Benutzer-ID abrufen). Dann wird automatisch die nachste freie Benutzer-ID innerhalb
des Benutzerbereichs ausgewahlt.

—  Falls die Benutzer-ID manuell eingegeben wird, schlagt die Synchronisierung fehl, wenn
sich die Benutzer-ID im konfigurierten Benutzerbereich befindet.

—  Falls die manuell ausgewahlte Benutzer-ID bereits von einem anderen Benutzer in
diesem Bereich belegt ist, wird beim Speichern des Benutzers eine Fehlermeldung
angezeigt.

1.  Klicken Sie auf Save (Speichern).

Nachdem ein neuer Benutzer hinzugefligt wurde, wird der Benutzer auf der Seite User list

(Benutzerliste) aufgefiihrt.

Hinweis:

—  Ein Multi-Zentralen-Benutzer kann spater nicht in einen Lokalen Zentralenbenutzer
umgewandelt werden.

— Die definierte Benutzer-ID kann spater nicht mehr gedndert werden.

Hinweis!
Die Multi-Zentralen-Benutzer werden nur erstellt, wenn die Synchronisierung des Zentrale
erfolgt.
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6.5 Bearbeiten von Benutzern

Die Daten von Benutzern konnen im Multi-User-Manager bearbeitet werden. Damit ein
Benutzer Benutzerdaten bearbeiten kann, muss er sich mit Administrator- oder Bediener-
Rechten anmelden.

— Im Bereich User list (Benutzerliste):

Klicken Sie auf das Symbol =

Das Dialogfeld User configuration (Benutzerkonfiguration) wird geoffnet.
Bearbeiten Sie die gewtlinschten Informationen.

Klicken Sie auf Save (Speichern).

Hinweis:

- Bei einem Lokalen Zentralenbenutzer werden die gednderten Daten (Vorname,

Bobd-=

Nachname usw.) nicht mit der zugewiesenen Zentrale synchronisiert.

- Wenn Benutzerdaten direkt auf der Zentrale (iiber das Bedienfeld) gedndert werden,
werden sie nicht mit MUM synchronisiert.

—  Bei einem Multi-Zentralen-Benutzer werden die gednderten Daten bei der nachsten
Synchronisierung mit den zugewiesenen Zentralen synchronisiert.

—  Wenn die Daten eines Multi-Zentralen-Benutzers direkt auf der Zentrale (liber das
Bedienfeld) gedndert werden, wird die Anderung bei der nidchsten Synchronisierung
automatisch riickgangig gemacht.

— Die Benutzer-ID eines Benutzers kann nicht geandert werden.

—  Ein Lokaler Zentralenbenutzer kann spater nicht in einen Multi-Zentralen-Benutzer
umgewandelt werden.

—  Ein Multi-Zentralen-Benutzer kann spater nicht in einen Lokalen Zentralenbenutzer
umgewandelt werden.

Anmerkungen zum Passwort:

- Die obigen Aussagen gelten nicht fiir das Andern des Passworts.

-  Wenn das Passwort lokal auf der Zentrale (lber das Bedienfeld) gedandert wird, wird
das neue Passwort automatisch mit allen anderen Zentralen synchronisiert, die diesem
Benutzer in MUM zugewiesen sind. Dies geschieht automatisch bei der nachsten
Synchronisierung.

Hinweis!

Passwortanderungen

Vermeiden Sie es, das Passwort fiir einen Benutzer innerhalb desselben
Synchronisierungszyklus auf verschiedenen Zentralen lokal zu andern.

6.6 Zuriicksetzen von Benutzerpasswortern

Damit ein Benutzer das Passwort bei Multi-User-Manager andern kann, muss er sich mit
Administrator- oder Bediener-Rechten anmelden.

Dialogpfad:

— Users (Benutzer) > Users list (Benutzerliste)

1.  Klicken Sie auf das Symbol =
— Das Dialogfeld User edit (Benutzer bearbeiten) wird geéffnet.
2. Klicken Sie auf die Option Reset passcode (Passwort zurlicksetzen).
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—  Nach der Bestéatigung wird das Passwort auf der Zentrale sofort zu ,,000000¢
zurlickgesetzt.

Hinweis:

—  Das Passwort kann vom Benutzer lokal auf der Zentrale (liber das Bedienfeld) geandert
werden.

—  Bei einem Multi-Zentralen-Benutzer wird das gedanderte Passwort bei der nachsten
Synchronisierung mit allen anderen Zentralen synchronisiert, denen dieser Benutzer in
MUM zugewiesen ist.

6.7 Loschen von Benutzern

Damit ein Benutzer andere Benutzer in Multi-User-Manager l6schen kann, muss er sich mit
Administrator- oder Bediener-Rechten anmelden.

Dialogpfad:

—  Users (Benutzer) > Users list (Benutzerliste)

1.  Wahlen Sie den Benutzer aus und klicken Sie unter Actions (Aktionen) auf ﬁ .

— Das Dialogfeld Delete user (Benutzer l0schen) wird geoffnet.

2. Klicken Sie auf Delete (Loschen).

—  Das Dialogfeld Success (Erfolg) wird gedffnet.

3. Klicken Sie auf OK.

Hinweis:

—  Geloschte Multi-Zentralen-Benutzer werden bei der nachsten Synchronisierung
automatisch auf allen zugewiesenen Zentralen geldscht.

—  Geldschte Lokale Zentralenbenutzer werden sofort auf der zugewiesenen Zentrale
geldscht.

—  Wenn ein Benutzer direkt auf der Zentrale (liber das Bedienfeld oder RPS) geléscht
wird:

—  Geloschte Multi-Zentralen-Benutzer werden bei der nachsten Synchronisierung
von MUM automatisch auf der Zentrale neu erstellt.

—  Geldoschte Lokale Zentralenbenutzer werden bei der nachsten Synchronisierung
automatisch in MUM geldscht.

—  Die Anmeldedaten fir die Kommunikation zwischen MUM und der Zentrale sind
konfiguriert. Bei der Vorbereitung der Zentrale wird ein Benutzer als ,Oll-Benutzer®
vorbereitet. Wenn dieser Benutzer geldscht wird, bricht die Kommunikation zwischen
MUM und der Zentrale zusammen. Siehe Vorbereiten der Zentralen, Seite 11.

6.8 Zentralengruppe

Eine oder mehrere Zentralen konnen Zentralengruppen zugewiesen werden.
Zentralengruppen bieten die Moglichkeit, Multi-Zentralen-Benutzer einfach mehreren
Zentralen zuweisen zu kdnnen. Damit ein Benutzer Zentralengruppen in Multi-User-Manager
erstellen kann, muss er sich mit Administrator- oder Bediener-Rechten anmelden.

Anwendungsfalle:

—  Ein Unternehmen hat viele Niederlassungen.

— Jede Niederlassung verfligt iber mehrere Zentralen.

—  Einige Niederlassungen befinden sich im selben Gebiet (z. B. Region eines Landes).
—  Es gibt Mitarbeiter, die Zutritt auf eine bestimmte Zentrale haben sollten.

— Diese Benutzer sollten in MUM als Lokale Zentralenbenutzer konfiguriert sein.
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- Es gibt andere Mitarbeiter, die Zutritt auf alle Zentralen einer oder mehrerer
bestimmter Niederlassungen haben sollten.

—  Es gibt andere Mitarbeiter, die Zutritt auf alle Zentralen einer oder mehrerer
bestimmter Bereiche/Regionen haben sollten.

- Es gibt Mitarbeiter, die Zutritt auf alle Zentralen eines bestimmten Bereichs/einer
bestimmten Region sowie alle Zentralen einer anderen Niederlassung in einer anderen
Region haben sollten.

Mit der Gruppenfunktionalitdt in MUM kann eine hierarchische Gruppenstruktur erstellt

werden, die die organisatorische oder geografische Struktur des Unternehmens

widerspiegelt.

Die folgende Abbildung dient als Beispiel fiir einen Anwendungsfall, bei dem der
Zentralenbaum verwendet wird:

Multi User Manager Panel tree BN BOSCH
Bl Users
Panel tree + Add panel ‘ + Add panel group
= Panels
Sync state and Name Actions
Panel tree
~~ Country 2 Va = &
Fanellist A Region Y 2 = @
2 Synchronization A Branch E Vi = &
st © Faei 0 s B
@ Panel 11 ¢
A Branch F r = &
@ Panel 12 2
@ Panel 13 s W
 Region Z Vi = &
A Branch G rz = &
@ Panel 14 VAL
A BranchH v = &
@ Panel 15 s W
~ Country 1 r = &

(G Mumadministrator

@ About

@ Help
Abbildung 6.1: Beispiel flir Zentralenbaum
Betrachten Sie gemaB der obigen Abbildung die folgenden Beispiele:
—  Durch Zuweisung eines Multi-Zentralen-Benutzers zu den Zentralengruppen ,Branch E“
und ,Branch H“ erhéalt der Benutzer Zutritt auf die Zentralen 10, 11 und 15.
—  Durch Zuweisung eines Multi-Zentralen-Benutzers zur Zentralengruppe ,Region Y*
erhalt der Benutzer Zutritt auf die Zentralen 10, 11, 12, 13, 14 und 15.

Erstellen einer neuen Zentralengruppe
Dialogpfad:
— Panel > Panel tree (Zentrale > Zentralenbaum)

1. Klicken Sie auf Add panel group @ (Zentralengruppe hinzufliigen).
— Das Dialogfeld User edit (Benutzer bearbeiten) wird geoffnet.

2. Geben Sie den Namen der Zentrale ein.

3. Klicken Sie auf Save (Speichern).
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— Die neue Zentralengruppe wird auf der Seite Panel tree (Zentralenbaum) als

Hauptgruppe angezeigt.

-  Verwenden Sie das Symbol ,Zentralengruppe hinzufligen® einer bestimmten
Gruppe, um eine Untergruppe zuzuweisen oder zu erstellen.

— Verwenden Sie das Symbol ,Zentrale hinzufligen® einer bestimmten Gruppe, um
eine Zentrale zuzuweisen oder zu erstellen, das dieser Gruppe zugewiesen werden
soll.

Hinweis:

Gruppen oder Zentralen konnen mittels Drag & Drop von einer Position in der
Baumstruktur an eine andere Position gezogen werden.

Es ist nicht moglich, eine Gruppe zu léschen, der Untergruppen oder Zentralen
zugewiesen ist.

Die Anderungen werden bei der nichsten Synchronisierung mit den Zentralen
synchronisiert.

Beispiel fiir Anwendungsfall

Es gibt eine Zentralengruppe, der zehn Zentralen zugewiesen sind, und eine zweite

Zentralengruppe, der 100 Multi-Zentralen-Benutzer zugewiesen sind.

—  Wenn die zweite Gruppe der ersten Gruppe lUbergeordnet wird, wird MUM bei der
nachsten Synchronisierung automatisch die 100 Multi-Zentralen-Benutzer auf allen
Zentralen erstellen, die der ersten Gruppe zugewiesen sind.

- Wenn die Zuweisung zwischen diesen zwei Gruppen aufgehoben wird, werden die
Multi-Zentralen-Benutzer der zweiten Gruppe bei der ndachsten Synchronisierung
auf den Zentralen geldscht.

6.9 Synchronisationskomponente

Das Synchronisierungsintervall ist die Zeit zwischen dem Ende einer Synchronisierung und
dem Beginn der nachsten. Dies ist nicht die Gesamtzeit der Synchronisierungskomponente.
Im Hauptmen:

Synchronisierung

Synchronization overview > Start synchronization (Synchronisierungsiibersicht >
Synchronisierung starten)

Nachdem die Synchronisierung erfolgreich war, kénnen die von den Zentralen
importierten Daten angezeigt werden. So visualisieren Sie die importierten Daten:

Hinweis:

Es gibt die periodische Synchronisierung und die Synchronisierung auf Anfrage.
Mit der Schaltflache ,Start Synchronization“ (Synchronisierung starten) wird die
Synchronisierung auf Anfrage gestartet. Dies ist nur moglich, wenn die periodische
Synchronisation initialisiert wurde.

Die periodische Synchronisation wird durch Importieren der Referenzzentrale
initialisiert.
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Allgemeiner Begriff flir ein Bosch
Zutrittskontrollsystem, z. B. AMS (Access
Management System) oder ACE (BIS Access
Engine).
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