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1 Generalidades

1.1 Descripcion

El simbolo @ sefaliza informaciones Uutiles.

A continuacién se tratara el manejo del software de SensTool. Se presupone que el
lector esta familiarizado con el manejo y la aplicacion de los detectores.

Si, no obstante, tuviera dudas, pdngase en contacto con el soporte.
http://www.buildingtechnologies.siemens.com/support

Las figuras son a titulo de ejemplo y pueden diferir de la representacion mostrada.

SensTool es un software con las siguientes funciones:

Aplicacién para detectores sismicos del tipo GM7xx (sin GM710).
Ajuste de los parametros de servicio.

Reconocimiento de los ajustes permitidos del detector.

Analisis de los datos del detector.

Lectura de datos de evento de detectores sismicos.

Transmisién de datos con interfaz RS232.

Guardar y abrir sefales y datos del detector.

1.2 Volumen de suministro

El volumen de suministro incluye:

1 cable de conexidon RS232 para la conexion entre el detector sismico y la interfaz
del ordenador.

1 CD GMSW?7 SensTool con la version actual de SensTool y las instrucciones de
uso en formato pdf.

1.3 Requerimientos del sistema

Requerimientos del ordenador para la utilizacion del software de SensTool:

Procesador X86 con al menos 166 MHz y 40 MB de RAM.

Unidad de CD-ROM.

Interfaz RS232, o interfaz USB con convertidor a RS232 (el convertidor no esta
incluido en el volumen de suministro).

Como minimo 100 MB de espacio libre en el disco duro.

Sistema operativo: Windows 2000 / NT 4.0/ XP / VISTA.
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2 Instalacion

2.1 Instalar el software

Queda prohibido ceder el software a terceros o distribuirlo.

Si SensTool ya esta instalado en el ordenador, abra el programa y haga clic en "?"
para saber qué version esta instalada.

En el caso de tratarse de una version antigua (< V1.1.4), posiblemente no puedan
reconocerse todos los tipos de detectores actuales. Por este motivo debe insta-
larse una version reciente.

Instale el software de la siguiente manera:

e Cierre todas las aplicaciones en el ordenador.

¢ Inserte el CD de instalacion. =EIl programa de instalacién arranca automatica-
mente.

Si el programa no arranca automaticamente podra iniciar el programa
"gmsw7-x.x.x_installer.exe" manualmente a través del Explorador de
Windows.

e Siga las instrucciones del programa de instalacion.

2.2 Instalar el hardware

Conecte el detector sismico de la siguiente manera por cable con el ordenador:

e Abra el detector sismico.

o Conecte el detector sismico mediante el cable de conexion con la conexion
RS232 libre (=puerto COM) del ordenador. Si el puerto COM seleccionado ya
es utilizado por otra aplicacién, ésta debera cerrarse.

e En el caso de una conexion a través de la interfaz USB del ordenador debera
utilizarse un convertidor de USB a RS232.

e Aplicar la tensién de alimentacién al detector sismico.

“4-
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3 Aplicacién del programa

3.1 Iniciar SensTool

Proceda de la siguiente manera para iniciar el software de SensTool:

e |nicio a través de

haciendo doble clic en

Inicio = Programas= Siemens -0- )
el icono del programa

e Seleccionar el idioma deseado.
e Seleccionar la conexion deseada: "COM1" / "COM2" [/ "COM.... " o0 "No detec-
tor conected"”.

@ El ajuste " No detector conected " se utiliza para configurar ajustes o
evaluar datos almacenados sin que esté conectado un detector.

(0] 4 | Exit |

e Confirmar los datos introducidos con el comando "Aceptar” para pasar al menu
principal o con el comando "SALIR" para cerrar el programa.

3.2 Menu principal

La ventana mostrada podra ajustarse al tamafio deseado arrastrando el marco.

Seleccione uno de los tres menus en el menu principal.
e Ajustes

e Evaluacion

e Memoria de eventos

Ajustes | Evaluacion | Memoria de eventos
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3.3 Menu: Ajustes

3.3.1 Barra de comandos

= abrir... | i Guardar como.,.., | [ Paor defecto | 4 Obtener datos del detector| & Enwiar datos &l detector

Usted podra ejecutar los siguientes comandos:

Abrir...* = Abre datos almacenados, ajustes del detector y
texto descriptivo.

Guardar como...* = Guarda los datos actuales, los ajustes del detec-
tor y el texto descriptivo en el directorio seleccio-
nado.

Por defecto = Ajusta la indicacién en SensTool al ajuste basico
de fabrica.

Obtener datos del detector = Importa en SensTool los datos del detector co-

> nectado.

Enviar datos al detector ** = Envia los datos de ajuste actuales de SensTool al
detector conectado.

* Ejemplo de aplicacion
Para programar varios detectores para una aplicacion puede guardarse y volver
a cargarse la configuracion. De esta forma puede prepararse una configuraciéon
para una aplicaciéon ("Guardar como ... ") y cargarse en un momento posterior
en varios detectores ("Abrir... " y "Enviar datos al detector").

** durante la transmision de datos no debe interrumpirse la conexién por cable
con el detector ni la alimentacién de tensién del mismo.

-6-
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3.3.2 Ajustes basicos

Ajustes basicos

Tipo de detector;

IGM?GD

Polaridad de la entrada 'TEST': I.ﬁ.ctivu bajo

Polaridad de la entrada 'REMOTE": I.ﬁ.ctivcu bajo

Monitorizacidn de kemperatura: IOFF

Lirnite supetiat:

Lirnite inferiar;

Felé de alarma:

Ll Lef Led L

B5 % |
g |
INC (normalmente cerrado) LI

Tenga en cuenta posibles especificaciones de autoridades de homologacion locales.

El ajuste bésico tiene validez para todas las posiciones de los DIP switch del detector.

Seleccione los siguientes ajustes para el detector conectado:

Tipo de detector:

=

Seleccidén de los tipos de detec-
tor disponibles.

Polaridad de la entrada 'TEST":

=N

Seleccione "Activo bajo" o
"Activo alto” en funcion de la
interfaz conectada.

Polaridad de la entrada 'REMOTE":

Seleccione "Activo bajo" o
"Activo alto"” en funcion de la
interfaz conectada.

Monitorizacién de temperatura:

Seleccione "Off" si no desea
ninguna monitorizacién de
temperatura. Seleccione "On" si
desea una monitorizacion de
temperatura.

Introducir temperatura

85

X

Limite superior: 20 =C - 85 i

“C

Cancelar ][ Acepkar

En 'Monitorizacién de tempera-
tura' podra introducir la tempera-
tura prefijada en grados centi-
grados para los limites superior
e inferior.

En el GM730 no pueden modifi-
carse los limites.

Relé de alarma:

Seleccione "NC" (normalmente
cerrado) o "NA" (normalmente
abierto)

en funcién de la aplicacion.
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3.3.3 Ajustes USER MODE

3.3.4 Descripcion

3.3.5 Barra inferior

-8-

deben estar ajustados a "USER MODE".

Para activar los ajustes de USER MODE, los DIP switch del detector
Los ajustes recomendados pueden consultarse en el capitulo 4.

USER MODE

Ajustes USER MODE

Aplicacion Sensihilidad a
choques
L\WS 2,0 m
L'WS 1,5 m alka
Harrigdn 5,0 m
Harrigdn 4,0 m
Harmigdn 2,5 m Media
Acero 2,0m ~__|
Acera 1,5 m
Acera 1,0 m Baja

Filtro digital: IFrecuencia interFerenteLI

Ajuste en el campo "Ajustes USER MODE" los siguientes valores:

Aplicacion = Seleccione el material disponible de la base (LWS para cajas
fuertes de peso reducido) con el radio de accion deseado r
(ver también las instrucciones de servicio del detector)

Sensibilidada = Seleccione con qué sensibilidad debe reaccionar el detector
choques frente a choques sobre la base.

Filtro digital = Seleccione si debe activarse un filtro para frecuencias interfe-
rentes o para temporizadores mecanicos. Estando activado
este filtro, estas interferencias no activan ninguna alarma.

Descripcion

Usuario: |

Localizacidn del deteckar:

Chservaciones:

Anote en los campos la informacién que considere importante para el ajuste o la
aplicacion. Esta informacién se guarda con el comando "Guardar como ... " (ver
el capitulo 3.3.1) junto con los datos relativos al ajuste del detector. La descripcion
no se guarda en el detector.

[ COML Liska Ajuskes actuales: fplicacian: Harrmigdn 4,0 m, Sensibiidad a choques: Alka, Fikro digital: QFF

La barra inferior muestra las siguientes informaciones actuales:
Lado izquierdo = Conexion entre detector y ordenador.
Lado derecho = Datos de ajuste del detector.
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3.4 Menu: Evaluacion

i E Guardar sefial como, .. | (¥ Iniciar | @ Detener | & Borrar | |1I:I i vI

En el menu "Evaluacion™ podra
e visualizar sefales

e guardar sefiales

e abrir sefales guardadas

¢ iniciar una grabacién

e borrar una grabacion

3.4.1 Abrir senal...

= Abrir sefial. ..

Las sefiales guardadas pueden abrirse y representarse graficamente. (Formato de
datos .txt)

3.4.2 Guardar seinal como...

[ Guardar sefial coma. ..

Las sefales actualmente visualizadas pueden guardarse en el directorio seleccio-
nado. (Formato de datos .ixt)

3.4.3 Grabacion de senales

(¥ Iniciar | = Detener | ¥ Borrar | |1III min *-'I

Seleccione los siguientes ajustes:
Iniciar = La grabacion comienza.

Detener = La grabacion finaliza.
Borrar = La grabacion se borra.
...min. = La duracion posible de la grabacion es de 10 minutos,

100 minutos o 18 horas.

3.4.4 Ajustes actuales

Ajustes actuales
Aplicacion: Hormigan 4,0 m
Sensibilidad a choques: Alka
Filtra digital: OFff

El campo de informacion muestra los ajustes actuales del detector.

Building Technologies
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3.4.5 Estado

Estado

. Alarma . Entrada 'TEST' . Entrada 'REMOTE' . Error

Se muestra el estado durante la grabacion.

Sin alarma verde = Grabacion en curso.

Alarma rojo = Activacion de alarma por vibracion.

(Integracién)

Alarma rojo = Activacion de alarma por choque.

(Choque)

Alarma rojo = Activacidon de alarma por sobrepasar los limites de

(Temperatura) temperatura ajustados.

Alarma (prot. rojo = Activaciéon de alarma por proteccion antitaladro

taladro) dafiada.

Entrada 'TEST' = Estado actual activo/no activo.

Entrada 'REMOTE' = Estado actual activo/no activo.

Error rojo = Eldetector contiene datos no validos. Por este
motivo han de volver a enviarse los datos al detec-
tor (ver capitulo 3.3.1).

3.4.6 Senal del detector

Sefial del detector

100% 7

30% 7

60% 7

40% 7

20% 7

Integration

0%

2000 7

1000

-1000

Signal

-2000 -

11:16:45 -
11:16:46 -
11:16:47 -
11:16:43 -
11:16:49 -
11:16:50 -

1|

La grabacion de la sefial del detector es representada en color azul en el diagrama
inferior. La indicacion del tiempo comienza con el inicio de la grabacion. La intensi-
dad de la sefial es indicada en la escala con valores de hasta 2000.

Si las sefales del detector cumplen los requisitos de una notificaciéon de alarma,
estas sefales se integran y se representan en color rojo en el diagrama superior.
Si la integracion alcanza el 100 % se activa una alarma.

-10-
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3.5 Menu: Memoria de eventos para GM760/GM770/GM775

Eventos del detector son:

¢ Reinicio del detector tras estar interrumpida la tension de alimentacion.

e Activacion de alarma.

Estos eventos estan guardados en el detector. Con SensTool, los eventos podran
leerse, guardarse como informe y borrarse en el detector.

La hora indicada tiene una posible desviacion de £ 10 minutos por dia

El detector esta equipado con una medicion de tiempo, que se inicia en el momen-
to de aplicar la tension de alimentacién. Este tiempo se guarda para cada evento.
Si se desconecta (interrumpe) la tension de alimentacion, la medicién de tiempo
comienza desde el principio al conectar la tension de alimentacion.

SensTool puede leer los eventos del detector con la medicion de tiempo y calcular
la fecha y la hora para el periodo en curso. La base para el calculo es la fecha/hora
del ordenador.

Los eventos anteriores se representan con el tiempo relativo al reinicio (reset) en

cuestion.
[& Guardar coma informe. .. ‘I' Obtener contenido de la memaria de eventusé # Vaciar memoria de eventos del detector |
Fecha Hora Evento
Reset Qo:ao Reset
Reset + 0 days 22133 Integration Alarm
Tiempo tras Reset + 2 days 03:03 Temperature Alarm
reinicio Reset + 4 days |04 TEST active | Integration Alarm
Reset ag:00 Reset
% Feset + 3 days 05:56 Dill Alarm
Reset + 6 days 01:36 Integration Alarm
2008-10-28 03:14 Feset
Fecha calculada 2003-10-30 oSz Integration Alarm
con hora Z008-10-31 2024 Drill &larm
20058-11-02 11:56 TEST active | Inkeqgration Alarm

3.5.1 Guardar como informe...

& Guardar como informe. ..

El informe actualmente mostrado se guarda en el directorio seleccionado.

3.5.2 Obtener contenido de la memoria de eventos

'I- Obkener contenido de la memoria de eventnﬁé

Los datos se copian del detector a SensTool y pueden guardarse como informe.

11 -
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3.5.3 Vaciar memoria de eventos del detector

# aciar memoria de eventos del detectar

ée borran los datos de evento del detector. Los ajustes del detector se conservan.

3.5.4 Indicacion

Fecha
La columna muestra la fecha de calendario calculada con el afio, el mes y el dia
(p. €j. 2009-01-22) o los dias después de un reinicio (p. ej. Reset +0 dias)

Hora
La columna muestra la hora en horas y minutos.

Evento
La columna muestra el tipo de evento. Pueden producirse varios eventos a la vez.

Evento Significado

Integration Alarm: Reinicio del detector tras estar interrumpida la tensién de
alimentacion.

Temperature Alarm: | La alarma se activd a causa de vibraciones.

Drill Alarm: La alarma se activo por sobrepasar los limites de tempe-
ratura ajustados (ver capitulo 3.3.2).

Shock Alarm: La alarma se activo porque se taladré o corté la lamina de
proteccion antitaladro.

TEST active: La alarma se activo a causa de un choque.

REMOTE active: Se activo la entrada 'TEST'.*

Integration Alarm: Se activo la entrada 'REMOTE".*

* sblo se guarda si se activa una alarma al mismo tiempo.

4 Ajustes recomendados

Para aplicaciones habituales se recomiendan los siguientes ajustes.

4.1 Ajustes basicos

Relé de alarma en "NC" (normalmente cerrado).
Monitorizacién de temperatura en "Off". Si se desea una monitorizacion de

temperatura, ajustarla a aprox. 10 grados centigrados por encima o por debajo de
la temperatura de uso esperada del detector.

-12-
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4.2 Ajustes USER MODE

Ajustar Filtro digital a Off

Aplicacion

Sensibilidad
a choques

Aplicacién

Dispensador automatico de billetes con fuertes

Acero 1,0 m Baja . . . .
ruidos relacionados con el funcionamiento.
Cajero automatico, depdsitos diurnos/nocturnos,
Acero1,5m Media cajas fuertes con fuertes ruidos relacionados con
el funcionamiento.
Acero 2,0 m Media nga fuerte pllndada, puertas dg caja§ fuertes con
ruidos relacionados con el funcionamiento.
Hormigén 2,5 m Alta (?amarg acorazgda, ca’Jal fuerte modular con
ligeras influencias parasitas.
Hormigén 4,0 m Alta .Camara. acoraz’afja, caja fu.erte modular con
influencias parasitas reducidas.
. : , caja fuert dul
Hormigén 5,0 m Alta .Camara. acoraz'atlja caj'a. uerte modular con
influencias parasitas minimas.
LWS 1,5 m Alta Cajero au.tomatlco F:on sistema de bIijaJe S|.ntet|—
co con ruidos relacionados con el funcionamiento.
LWS 2,0 m Alta Caja fuerte modular con con sistema de blindaje

sintético con ruidos minimos.

5 Eliminacion de errores

Si ocurren errores al visualizar los detectores, proceda de la siguiente manera:

e Cerciorese de que en el software estan ajustados el tipo de detector y el puerto

COM correctos.

e Cerciorese de que ninguna otra aplicacién esta accediendo al mismo puerto
COM que utiliza SensTool.

e Controle todos los puntos de empalme de cables y compruebe los contactos
enchufables en cuanto a suciedad.

e Asegurese de que el detector es abastecido con corriente.

e Compruebe la instalacion del software y vuelva a instalar el software.

Si el error persiste o si ocurren otros errores, péngase en contacto con el soporte.
http://www.buildingtechnologies.siemens.com/support

6 Datos de pedido

Articulo

Numero de pedido

Software SensTool

A5Q00006246
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